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 User guide 
 

CONTENT 
 
FELCO 820-HP (Pruning shear only): 
If you purchased a FELCO 820-HP pruning shear without 
FELCO 880 POWERPACK, the following references are 
included in delivery: 

 A FELCO 820-HP pruning shear  

 A FELCO 820-HP user manual  

 10 circlips 
 
NOTE:  
A FELCO 880 POWERPACK is necessary for the use of 
FELCO 820-HP pruning shear. 
 
FELCO 820 (Complete electro portable assembly): 
If you purchased the complete FELCO 820 electro portable 
assembly (with FELCO 880 POWERPACK), the following 
references are included in delivery:  

 A FELCO 820-HP pruning shear 

 A FELCO 820-HP user manual 

 A FELCO 903 sharpener  

 A FELCO 980 spray 

 A FELCO 991 grease pump 

 A FELCO 880 POWERPACK 

 A FELCO 880 POWERPACK user manual 

 10 circlips 

DESCRIPTION 

See illustration on page 3. 
 
01 Pruning shear connection plug 
02 Pruning shear cord (for electro portable FELCO pruning 

shear) 
03 Rucksack with 1 storage pocket 
04 Control housing 
05 USB power jack 
06 Remote housing 
07 General "ON-OFF" switch 
08 Multi-purpose display 
09 Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh battery 
10 Pruning shear holster 
11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A battery 

charger  
12 Charger indicator light 
13 Charger power cord 
 (The pruning shear power cord is suited to the country in 

which the tool is sold) 
14 Case 
15 FELCO 820-HP pruning shear 
16 Trigger 
 
The accessories referenced or described above are not 
necessarily delivered with the tool. 
 

READ CAREFULLY 

Dear Customer, 
 
Thank you for purchasing the FELCO 820-HP electro 
portable pruning shear. Under proper use and cared, this tool 
shall provide you many years of satisfactory performance. 
 
It is IMPERATIVE to read this manual in its entirety 
before using the tool, or proceeding to maintenance 
operations. Follow carefully the instructions and 
illustrations provided in this document. 
 
Throughout this User manual, you shall find warnings and 
information with the following headings: NOTE, WARNING or 
CAUTION. A NOTE provides further information, clarifies a 
point, or explains a step to be followed in detail. The 
WARNING, or CAUTION indication is used to identify a 
procedure which, if neglected or performed improperly, can 
result in property damage and/or serious injury. The 
WARRANTY warning indicates that if the procedures or 
instructions are not complied with, the damage is not covered 
by warranty and repair costs will be borne by the owner. 
 
No part of this manual may be reproduced without the written 
permission of FELCO SA. The technical features and 
illustrations in this manual are provided solely for guidance 
and are not binding in any way. Company FELCO SA 
reserves the right to proceed to any modification or 
improvement to its products, as it deems necessary, without 
any prior notification to customers who already own a similar 
model. This manual is an integral part of the tool and must 
accompany it in case of transfer. 
 
ENVIRONMENTAL PROTECTION: 

 

Your equipment comprises numerous 
materials which can be valorised or 
recycled. Entrust these to your reseller or to 
an authorized dealer so that they can be 
processed. 

SAFETY MEASURES 

 
 FELCO 820-HP is a professional tool, intended 

exclusively for pruning trees, bushes, shrubs and vines. 
It will greatly facilitate pruning activities in arboriculture, 
maintenance of parks, gardens, forests and vineyards. 

 Company FELCO SA waives any responsibility in the 
event of damages caused as a result of inappropriate 
use, other than the one prescribed. 

 Company FELCO SA further declines any responsibility 
for damages arising from the use of non-original parts 
or accessories. 

 In the framework of shipping the complete FELCO 820 
assembly (FELCO 820-HP 15 pruning shear + 
FELCO 880 POWERPACK, or only the battery(ies) 09: 
follow the applicable standards. Battery 09 is a product 
classified as per UN 3481, class 9 packaging group II. 

EN 



 

- 8 - 

SAFETY MEASURES RELATED TO THE USE OF 
THE TOOL 

 Verify that switch 07 is set to "OFF" position, before 
disconnecting battery 09 from the control housing 04, or 
disconnecting pruning shear 15 from the cord 02. 

 Disconnect pruning shear 15 from its cord 02 before 
any intervention thereon (replacement of blade 17, 
etc...). 

 Do not dismantle the pruning shear 15. Only the 
operations contained in this manual are allowed.  

 Do not store the pruning shear 15 in humid areas.  

 Never carry the pruning shear 15 or the control 
housing 04 by the cord 02. 

 Do not try to cut wood of particularly big diameter, or 
materials other than wood, unless otherwise indicated. 

 Retain the original packaging for storing the pruning 
shear 15, in the event of eventual dispatch thereof for 
inspection or repair. 

 Keep the tool out of the reach of children. 

 When the pruning shear 15 is not used, close the 
blade 17 and always set switch 07 to the "OFF" 
position, in order to avoid bodily injury and deep battery 
discharge 09. 

 Never use the tool if it is damaged, improperly adjusted, 
or mounted in an incomplete fashion. 

 Pay attention to the projections that can cause physical 
injuries or damage to property. The user and 
bystanders must wear eye protection.  

 Always wear appropriate shoes and clothing. 

SAFETY MARKINGS 

Do not use in rain. 

 

The pruning shear is fragile, use 
with caution. 

 

Pruning shear in accordance 
with CE standards. 

 

The equipment must be used in 
a temperature range between 
-5°C (+23°F) and +30°C 
(+86°F).  

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Cutting capacity: Depending on the type 
of wood, 1 to 45 mm 
(1.8 in.) 

Pruning shear power supply:  37 Volts  

Average motor power: 189 Watts  

Pruning shear weight:  980 g / 34.6 oz. 

Acceleration to which upper 
limbs are exposed according to 
EN 50260-1: 2005 (value plus 
K=1.5 m/s2): ah < 2.5 m/s2 max.  

Noise value measured according 
to UE 2006/42/UE Directive; 
according to ISO 3746:2010 + 
ISO 11202:2012.  
Sound pressure level measured 
at the workstation (value plus 
K=1.5 dB) ISO 4871: LpA < 70 dB 

INITIAL USE 

1. Remove POWERPACK 03 from case 14. 
2. Remove pruning shear 15 from case 14. 
3. For FELCO 880 POWERPACK use, refer to FELCO 880 

user manual found in case 14. 

CAUTION  
During initial use, if you try to work with your pruning 
shear 15 without prior charging of the battery 09, the pruning 
shear will not work. Refer to FELCO 880 user manual for the 
procedure. 

USE 

Refer to the description of the tool on page 3 and illustration 
A on page 4. 
1. Connect the pruning shear 15 to the pruning shear power 

cord 02. 
2. Hold the pruning shear 15 in your hand, toggle switch 07 

of the remote housing 06, from the "OFF" to the "ON" 
position (the display 08 of the remote housing 06 is 
activated). 

3. Press once on trigger 16 and blade 17 opens. (Blade 17 
opening and closing is proportional to the pressure 
applied by the finger). 

4. In order to stop the pruning shear 15, close the blade 17 
using the trigger 16, keep the blade closed, toggle 
switch 07 to the "OFF" position (the display 08 of the 
remote housing 06 closes). It is possible to temporarily 
pause the pruning shear using option "Stand-by Mode" 
(Refer to FELCO 880 user manual). 

 
NOTES 

 In order to save the energy fed by battery 09 and to 
also ensure maximum autonomy for the pruning 
shear 15, consider using option "semi-opening" which is 
adjustable to 50%, 60%, or 70%. (Refer to FELCO 880 
user manual). This option offers precious time-saving 
when pruning small diameters. 

 If the wood is too thick, the pruning shears 15 stops in 
the closing direction. Only opening is possible. 

 
THE FIRST SHARPENING OPERATION AND THE BLADE 
ADJUSTMENT MUST BE PERFORMED AFTER THE 
FIRST HALF-HOUR OF USE! 
 

ADVICE FOR USE 

 Forcing the trigger 16 does not add anything to the 
cutting operation. It may lead to twisting or braking the 
trigger 16 and in pruning shear 15 blockage. 

 Do not move the pruning shear 15 lateraly when cutting 
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a branch. Failure to comply with this instruction may 
result in damages to the cutting head. 

 You must take all precautions to prevent the 
entanglement of the pruning shear power supply 
cord 02 in the branches. In order to do this, prefer 
routing cord 02 along your shoulder and not around 
your waist. In any case, if you wish to use the cord 
around the waist, exit the cord 02 either from the top, or 
from the left or right opening on the lower part of the 
rucksack (depending on whether you are right- or left-
hander), then attach the cord 02 to the arm using an 
arm band (ref. 800/301, available as an option at your 
preferred authorized dealer), or route it under your 
sleeve. 

 The autonomy and useful life of the pruning shear 15 
depend essentially on the right and proper adjustment 
of the blade 17 and anvil blade 18. You are required to 
constantly attend these items, as with a manual pruning 
shear (see chapters SHARPENING, ADJUSTING THE 
BLADE AND ANVIL BLADE and MISCELLANEOUS 
MAINTENANCE). 

 In cold or wet conditions, protect "POWERPACK 
FELCO 880" carrying it under your raincoat.  

 To minimize exposure to vibration of the tool, it is 
advisable to pay particular attention to its maintenance 
and regular sharpening. 

CAUTION  
During intense or heavy cutting loads, the body of the 
pruning shear 15 can get hot. To avoid deterioration of the 
tool, slow down the pace or intensity of the cut. In case of 
problems due to high temperature, the control electronics 
reduce the power of the pruning shear (see FELCO 880 user 
manual, chapter "OPERATION ALARMS".  
 
NOTES 

 The pruning shear 15 familiarization process requires a 
few pruning hours. 

 If the cut is not performed neatly and effortlessly, it 
means that the pruning shear consumes more energy 
than necessary. Check the sharpening of blade 17 and 
the general condition of the pruning shear 15. 

 For all indications displayed by the display 08, refer to 
FELCO 880 user manual. 

DESCRIPTION OF THE CUTTING HEAD 

See illustration on page 3. 
 
17 Blade 
18 Anvil-blade 
19 Circlips 
20 Connecting rod 
21 Grease bolt 
22 Center nut 
23 Locking segment screw 
24 Locking segment 
25 Anvil blade screws 

SHARPENING 

This operation is essential because it determines the cutting 
quality and the service life of the blade 17, the mechanical 
components and the endurance of the battery 09. 
Sharpening frequency depends of course on the wood that is 
cut (hardness and diameter), the pruning rate and the 
sharpening tool used (FELCO 903 is recommended). 
Therefore, during the first days of use, the condition of the 
cutting edge of the blade 17 must be checked regularly in 
order to sharpen it at the right moment (a check every 
quarter of an hour will quickly give you an idea of this 
frequency). As a minimum, one daily sharpening operation is 
recommended during the whole pruning season. 

CAUTION  
The first sharpening operation must be performed in the first 
half hour. To perform this operation, refer to illustration B on 
page 4 of this user manual. At this occasion check and adjust 
if necessary the play between the blade 17 and the anvil 
blade 18 according to the instructions "ADJUSTING THE 
BLADE AND ANVIL BLADE" below. 

ADJUSTING THE BLADE AND ANVIL BLADE 

In order to ensure clean and precise cut, adjust periodically 
the play between the blade 17 and the anvil blade 18 by 
referring to the illustration C on pages 4 and 5 of this user 
manual. 

ADJUSTING THE BLADE AND ANVIL BLADE CROSSING 

If you sharpen regularly (recommended) your blade 17 and 
blade 17 does not cross correctly with the anvil blade 18, you 
can extend the longevity of blade 17 by means of adjusting 
its crossing with the anvil blade 18. 
To do this, activate the trigger 16, 2 times quickly and hold it 
to the fully actuated position. You will hear a series of 3 
sound signals. Count till the 4. After the fourth, blade 17 will 
advance in small increments of 1 mm (maximum 2 
increments). When crossing is good (blade 17 should overlap 
clearly anvil blade 18) release the trigger 16 and the tool 
saves the crossing position. Only perform this operation 
when blade 17 does not cross over anvil blade 18 enough. 

REPLACING THE BLADE 

When the blade 17 no longer crosses the anvil blade 18 
throughout its length, it is recommended that you change it. 
To do so, refer to the illustration D on page 5 of this user 
manual.  
During this operation, please check the wear on Bolt 21 and 
replace it if required. 

CAUTION  
Never operate the pruning shear 15 during this operation, as 
this may lead to the damage of the tool and personal injury. It 
is necessary to disconnect the pruning shear 15 from the 
power cord 02 before this operation. 
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REPLACING THE BLADE AND ANVIL BLADE 

When the blade 17 has been replaced several times, and the 
cut is less clean even after precise adjustment of the play 
between the blade 17 and the anvil blade 18, it is time to 
replace the anvil blade 18. To do so, refer to the illustration E 
on page 6 of this user manual. 

CAUTION  
Never operate the pruning shear 15 during this operation, as 
this may lead to the damage of the tool and personal injury. It 
is necessary to disconnect the pruning shear 15 from the 
power cord 02 before this operation. 

SEMI-OPENING MODE 

The user has the ability to set blade 17 to "semi-opening 
mode" at any time. This can be useful when it is necessary to 
cut small diameter wood and large opening is not necessary. 
To activate semi-opening mode, simply activate the 
trigger 16 twice very quickly and release it immediately. 
Blade 17 is set to half of its full opening path. To return to 
large opening mode, simply activate the trigger 16 twice 
quickly again and blade 17 is repositioned to its normal 
opening mode. This mode can be permanently disabled 
using the remote control housing 06. To do this, refer to 
FELCO 880 user manual. Semi-opening setting is also 
possible using the remote control housing 06; this allows you 
to set permanently the level of openness of the blade when 
you press the semi-open option. To do this, refer to the 
POWERPACK FELCO 880 user manual. 

STAND-BY MODE OF THE PRUNING SHEAR 

The standby mode of the pruning shear allows you to stop 
the tool without having to activate switch 07. To enable this 
mode, you simply activate the trigger 16 two times rapidly 
and hold until you hear a set of three quick beeps. You can 
then release trigger 16 and blade 17 shall not open. To open 
the blade 17, simply press once on the trigger 16. 

CAUTION  
This option is not intended as a power down of the tool, but 
only simply as an aid to the pruning process. Attention must 
be paid as a movement of trigger 16 will trigger the opening 
of the blade 17. 
This mode can be permanently disabled using the remote 
control housing 06. To do this, refer to FELCO 880 user 
manual. 

MISCELLANEOUS MAINTENANCE 

Please refer to illustration F on page 83 of this user manual. 

 Clean the cutting head at regular intervals using a 
cleaner and lubricant that protects against corrosion 
(i.e. spray FELCO 980). Remove especially all 
accumulations of sap on the blade 17 and on the anvil 
blade 18. 

 Clean the tool body with a damp cloth on a regular 
basis. 

 Grease daily the grease tank of the anvil blade 18 by 
applying grease using the grease pump FELCO 991, on 

the grease bolt head 21. 

 Do not leave pruning shear 15 on the ground, or 
exposed to the weather. 

 After 400'000 cuts, but at least once a year, it is 
recommended to require a thorough inspection by an 
authorized dealer, in order to increase the longevity of 
your tool. The following parts will be replaced as a 
preventive measure (Connecting rod, circlips, scraper 
and back cover screws). The review fee shall be borne 
by the end user. 

OUTSIDE THE PRUNING PERIOD 

 Store the pruning shear 15 in its case 14 protected 
against heat, dust and moisture. 

 It is recommended, during OFF SEASON period, to 
perform a general inspection of your pruning shear 15, 
at an authorized dealer. For more information, consult 
your authorized dealer, or contact us. 

 With regard to POWERPACK FELCO 880 storage, 
refer to FELCO 880 user manual. 

AUDIBLE NOTIFICATIONS 

CAUTION  
The user is helped by sound signals emitted by the control 
housing 04 of POWERPACK FELCO 880. For the meaning 
of these signals, it is necessary to refer to FELCO 880 user 
manual. 

INCIDENTS 

If the pruning shear 15 do not work: 
1. Set switch 07 of the remote control housing 06 to the 

"ON" position. 
2. Check the battery 09 charge, while watching the 

display 08 of the remote control housing 06. If necessary, 
charge the battery 09 according to the instructions in 
FELCO 880 user manual. 

3. If the pruning shear 15 continues not to operate, set 
switch 07 of the remote control housing 06 to the "OFF" 
position and verify that the power cord 02 is correctly 
connected and that the connection plug 01 is tight. Set 
switch 07 of the remote control housing 06 to the "ON" 
position. 

4. If the pruning shear still does not work, return pruning 
shear FELCO 820-HP and POWERPACK FELCO 880 in 
the original packaging to an authorized dealer. 

GUARANTEE AND NON-RESPONSIBILITY CLAUSE 

In the event of failure of a mechanical, electrical or electronic 
part, and subject to standard and reasonable use, and if the 
tool is maintained in accordance with the user manual, 
FELCO SA guarantees its products to its end customers for a 
period of 2 YEARS as of the date of delivery to the end 
customer. This period may not exceed 18 months as of the 
dispatch of the material from the factory under the conditions 
stipulated in this user manual. 
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DO NOT ATTEMPT TO OPEN ANY OF THE PARTS OF 
THE PRUNING SHEAR 15 (there is risk of damage and in 
any case there is risk of guarantee cancellation). 
 
In the event of an accident and total or partial destruction of 
the product, FELCO SA's warranty can only be granted, and 
their responsibility engaged, if the party claiming the warranty 
can provide technical proof specifying the origin of the 
accident, a defect in materials or a structural defect and the 
product components which are the cause of it. 
 
This contractual warranty excludes any other responsibility of 
FELCO SA, whether implicit or explicit. For this reason, the 
responsibility of FELCO SA cannot exceed the limits deýned 
above and covers, to a limited extent, repair or replacement, 
as chosen by FELCO SA, of parts recognized to be defective 
and, when applicable, the labour required to perform the 
repair or replacement on the basis of warranty time as 
deýned by FELCO SA. 
 
Any work whatsoever carried out during the warranty period 
shall mandatorily be performed by FELCO SA or by a 
FELCO SA authorized dealer, under penalty of forfeiture of 
the warranty. 
 
All costs arising from the immobilization, movement, 
approach and transport shall be, in all events, for the sole 
account of the purchaser. 
 
With respect to the normal wear of parts resulting from use 
consistent with the user manual, such elements are never 
guaranteed unless an obvious manufacturing defect is 
expressly recognized by FELCO SA. 
 
FELCO SA and the approved dealer shall not be liable in the 
following cases: 

 Malfunctions due to faulty servicing, user inexperience 
or abnormal use. 

 Failure to perform overhauls and checks in accordance 
with manufacturerôs instructions. 

 Replacement of genuine parts or accessories with parts 
or accessories of another origin, or when the product 
sold has been transformed or modiýed. 

 
This warranty is explicitly limited to the terms deýned above. 
FELCO SA shall not be liable, under any circumstances, for 
payment of any indemnity for any reason whatsoever. 
 
However, it is stated that in accordance with applicable law 
regarding liability for products, this contractual guarantee 
does not replace the legal guarantee which obliges the seller 
to guarantee the purchaser against all consequences of 
hidden faults or defects of the item sold. 
 
Keep carefully the details of your device (SEE labels on the 
various components) to facilitate communication with our 
after sales service and prevent errors in the dispatch of spare 
parts. 
 
Before the first start: READ CAREFULLY THIS USER 
MANUAL. 

SPECIAL GUARANTEE TERMS  
FELCO 820-HP PRUNING SHEAR 

FELCO SA guarantees the PRECISION FORGED 
ALUMINIUM BODY of the pruning shear FOR LIFE. 
 
FELCO SA guarantees its MOTOR for a period of THREE 
YEARS from the date of delivery to the end customer. 
 

NEVER ATTEMPT TO OPEN THE PRUNING SHEAR, 
UNDER PENALTY OF GUARANTEE CANCELLATION. 

REFER TO AN AUTHORIZED DEALER. 
ONLY THE OPERATIONS CONTAINED IN THIS MANUAL 

ARE ALLOWED.  
 
NOTES 

 For the special guarantee terms of POWERPACK 
FELCO 880, see user manual FELCO 880. 

 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

according to "DIRECTIVE 2006/42/CE OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND COUNCIL" concerning machines. 

 
The undersigned manufacturer: FELCO SA, CH-2206 Les 
Geneveys-sur-Coffrane, certify that the new material 
referenced herein: electric pruning shear FELCO 820-HP is 
in conformity with standards EN55014-1: 2000 and 
EN55014-2:1997 +A1, as well as FCC 47CFR15 Sub-part 
X: 2008 and thus is eligible for CE marking. 
 
MATERIAL 

 The technical characteristics are given for information 
purposes; they are in no case contractual. 

 FELCO SA reserves the right to make any design and 
manufacturing changes deemed necessary in order to 
enhance PERFECTION. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 
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 Manuel d'utilisation 
 

CONTENU 
 
FELCO 820-HP (Sécateur seul): 
Si vous avez acheté le sécateur FELCO 820-HP sans le 
POWERPACK FELCO 880 les références suivantes sont 
inclues dans la livraison: 

 Un sécateur FELCO 820-HP  

 Un manuel d'utilisation FELCO 820-HP  

 10 circlips 
 
REMARQUE:  
Un POWERPACK FELCO 880 est requis pour l'utilisation du 
sécateur FELCO 820-HP. 
 
FELCO 820 (Ensemble électroportatif complet): 
Si vous avez acheté l'ensemble électroportatif FELCO 820 
complet (avec le POWERPACK FELCO 880), les références 
suivantes sont inclues dans la livraison:  

 Un sécateur FELCO 820-HP 

 Un manuel d'utilisation FELCO 820-HP 

 Un affiloir FELCO 903  

 Un spray FELCO 980 

 Une pompe de graissage FELCO 991 

 Un POWERPACK FELCO 880 

 Un manuel d'utilisation POWERPACK FELCO 880 

 10 circlips 

DESCRIPTIF 

Voir illustration en page 3. 
 
01 Fiche de branchement du cordon au sécateur 
02 Cordon sécateur (pour sécateurs électroportatifs FELCO) 
03 Sac à dos avec 1 poche de rangement 
04 Boîtier de commande 
05 Prise d'alimentation USB 
06 Boîtier déporté 
07 Interrupteur général "ON-OFF" 
08 Afficheur multi-usages 
09 Batterie Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh 
10 Etui sécateur 
11 Chargeur pour batterie 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 

42 VDC - 2A  
12 Lampe témoin chargeur 
13 Câble secteur pour chargeur 
 (Le câble secteur fourni est adapté au pays dans lequel 

l'outil est vendu) 
14 Mallette 
15 Sécateur FELCO 820-HP 
16 Gâchette 
 
Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas forcément 
fournis avec l'outil. 
 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

Chère cliente, Cher client, 
 
Nous vous remercions de l'achat du FELCO 820-HP. 
Correctement utilisé et entretenu, cet outil vous procurera 
des années de satisfaction. 
 
Il est IMPÉRATIF que vous preniez connaissance de LA 
TOTALITÉ de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser 
l'outil ou de procéder à des opérations d'entretien. 
Conformez-vous scrupuleusement aux instructions et 
illustrations présentes dans ce document. 
 
Tout au long de ce manuel d'utilisation, vous trouverez des 
mises en garde et des renseignements intitulés: 
REMARQUE, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Une 
REMARQUE fournit des renseignements complémentaires, 
éclaircit un point ou explique une étape à suivre dans son 
détail. La mise en garde AVERTISSEMENT ou ATTENTION 
est utilisée pour identifier une procédure qui, si négligée ou 
incorrectement exécutée, peut entraîner des dommages 
matériels et/ou corporels graves. La mise en garde 
GARANTIE indique que si les procédures ou instructions ne 
sont pas respectées, les dommages ne seront pas couverts 
par la garantie et les frais de réparation seront à la charge du 
propriétaire. 
 
Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être 
reproduite sans autorisation écrite de la société FELCO SA. 
Les caractéristiques techniques et les illustrations présentes 
dans ce manuel d'utilisation sont données à titre indicatif et 
ne sont en aucun cas contractuelles. La société FELCO SA 
se réserve le droit d'apporter à ses produits toute 
modification ou amélioration qu'elle juge nécessaire sans 
devoir les communiquer aux clients déjà en possession d'un 
modèle similaire. Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante 
de l'outil et doit l'accompagner en cas de cession. 
 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: 

 

Votre appareil contient de nombreux 
matériaux valorisables ou recyclables. 
Confiez celui-ci à votre revendeur ou à un 
distributeur agréé pour que son traitement 
soit effectué. 

MESURES DE SECURITÉ 

 
 Le FELCO 820-HP est un outil professionnel dont 

l'usage est réservé exclusivement à la taille des arbres, 
des buissons, des arbustes et de la vigne. Il facilitera 
grandement vos opérations de taille dans 
l'arboriculture, l'entretien des parcs, des jardins, de la 
forêt et de la vigne. 

 La société FELCO SA décline toute responsabilité en 
cas de dommages provoqués à la suite d'un usage 
impropre et différent de celui qui a été prévu. 

 La société FELCO SA décline également toute 
responsabilité en cas de dommages engendrés par 

FR 
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l'utilisation de pièces ou d'accessoires n'étant pas 
d'origine. 

 Dans le cadre d'expédition de l'ensemble complet 
FELCO 820 (sécateur FELCO 820-HP 15 + 
POWERPACK FELCO 880 ou de batterie(s) 
seule(s) 09: respectez les normes en vigueur. La 
batterie 09 est un produit classé UN 3481 classe 9 
groupe d'emballage II. 

MESURES DE SECURITÉ LIÉES A L'USAGE DE 
L'OUTIL 

 Vérifiez que l'interrupteur 07 est bien en position arrêt 
"OFF" avant de déconnecter la batterie 09 du boîtier de 
commande 04 ou de désaccoupler le sécateur 15 de 
son cordon 02. 

 Débranchez le sécateur 15 de son cordon 02 avant 
toute intervention sur celui-ci (changement de lame 17, 
etc...). 

 Ne démontez pas le sécateur 15. Seules les 
manipulations figurant dans le manuel d'utilisation sont 
autorisées.  

 Ne stockez pas le sécateur 15 dans un lieu humide.  

 Ne transportez jamais ni le sécateur 15 ni le boîtier de 
commande 04 par le cordon 02. 

 N'essayez pas de couper des bois de section trop 
grosse ou d'autres matériaux que le bois, sauf mention 
spécifique. 

 Conservez l'emballage d'origine pour le rangement du 
sécateur 15 pour un éventuel envoi de celui-ci en 
révision ou en réparation. 

 Tenez l'outil hors de portée des enfants. 

 Lorsque le sécateur 15 n'est pas utilisé, fermez la 
lame 17 et mettez systématiquement l'interrupteur 07 
en position arrêt "OFF", afin d'éviter les accidents 
corporels et la décharge profonde de la batterie 09. 

 Ne jamais utiliser l'outil s'il est abîmé, mal réglé ou 
monté de façon incomplète. 

 Attention aux projections qui peuvent occasionner des 
blessures corporelles ou des dégâts matériels. 
L'utilisateur et les personnes présentes doivent porter 
des lunettes de protection.  

 Portez toujours des chaussures et des vêtements 
appropriés. 

SIGNAUX DE SECURITÉ 

Ne pas utiliser sous la pluie. 

 

Sécateur fragile, à utiliser avec 
précaution. 

 

Sécateur, respectant les normes 
CE. 

 

Matériel devant être utilisé à une 
température comprise entre 
-5°C et +30°C.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Capacité de coupe: Suivant le type de bois 
de 1 à 45 mm 

Tension d'alimentation du 
sécateur:  37 Volts  

Puissance moyenne du moteur: 189 Watts  

Poids du sécateur:  980 g 

Accélération à laquelle sont 
exposés les membres supérieurs 
suivant EN 50260-1: 2005 
(valeur majorée de K=1.5 m/s2): ah < 2.5 m/s2 max.  

Valeur de bruit mesurée d'après 
la directive UE 2006/42/UE; 
selon norme ISO 3746:2010 et 
ISO 11202:2012.  
Niveau de pression acoustique 
au poste de travail mesuré 
(valeur majorée de K=1.5 dB) 
ISO 4871: LpA < 70 dB 

PREMIÈRE MISE EN SERVICE 

1. Sortez le POWERPACK 03 de la mallette 14. 
2. Sortez le sécateur 15 de la mallette 14. 
3. Pour la mise en service du POWERPACK FELCO 880, 

référez-vous au manuel d'utilisation FELCO 880 se 
trouvant dans la mallette 14. 

ATTENTION  
Lors de la première mise en service, si vous tentez de 
travailler avec votre sécateur 15 sans avoir au préalable 
chargé la batterie 09, le sécateur ne fonctionnera pas. 
Référez-vous au manuel d'utilisation FELCO 880 pour la 
marche à suivre. 

UTILISATION 

Voir descriptif de l'outil en page 3 et marche à suivre A en 
page 4. 
1. Branchez le sécateur 15 au cordon sécateur 02. 
2. Prenez le sécateur 15 en main, basculez l'interrupteur 07 

du boîtier déporté 06, de la position "OFF" à la position 
"ON" (l'afficheur 08 du boîtier déporté 06 s'enclenche). 

3. Appuyer sur la gâchette 16 une fois et la lame 17 s'ouvre. 
(L'ouverture et la fermeture de la lame 17 sont 
proportionnelles au déplacement du doigt). 

4. Pour arrêter votre sécateur 15, refermez la lame 17 à 
l'aide de la gâchette 16, maintenez celle-ci fermée, 
basculez l'interrupteur 07 en position arrêt "OFF" 
(l'afficheur 08 du boîtier déporté 06 se déclenche). Il est 
aussi possible d'arrêter temporairement le sécateur à 
l'aide de l'option "Mode veille" (Référez-vous au manuel 
d'utilisation FELCO 880). 

 
REMARQUES 

 Afin d'économiser l'énergie délivrée par la batterie 09 et 
d'assurer ainsi un maximum d'autonomie au 
sécateur 15, nous vous conseillons d'utiliser l'option 
"demi-ouverture" qui peut être réglée à 50%, 60% ou 
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70%. (Référez-vous au manuel d'utilisation 
FELCO 880). Cette option offre un gain de temps 
précieux lors de la taille de petits diamètres. 

 En cas de coupe trop importante, le sécateur 15 se 
bloque à la fermeture. Seule l'ouverture est possible. 

 
LE PREMIER AFFÛTAGE DE LA LAME ET SON 
RÉGLAGE DEVRONT ÊTRE RÉALISÉS DÈS LA 
PREMIÈRE DEMI-HEURE DE TRAVAIL! 
 

CONSEILS D'UTILISATION 

 Il ne sert à rien de forcer sur la gâchette 16 pour aider à 
la coupe, vous risquez de la tordre ou de la casser et 
de bloquer le sécateur 15. 

 Ne déplacez pas le sécateur 15 latéralement pendant la 
coupe d'une branche. Si vous ne respectez pas cette 
consigne, vous risquez des dégâts de la tête de coupe. 

 Vous devez prendre toutes les précautions utiles afin 
d'éviter d'accrocher le cordon 02 d'alimentation du 
sécateur dans les branches. Pour ce faire, utilisez 
l'option de passage du cordon 02 par l'épaule et non 
pas par la taille. Si toutefois vous désirez utiliser le 
cordon qui passe par la taille, sortez le cordon 02 soit 
par le haut, soit par l'ouverture gauche ou droite au bas 
du sac à dos (selon votre préférence et selon que vous 
soyez droitier ou gaucher) puis attachez le cordon 02 
au bras à l'aide d'un brassard (réf. 800/301 disponible 
en option auprès de votre distributeur agréé) ou 
passez-le dans votre manche. 

 L'autonomie et la durée de vie du sécateur 15 
dépendent essentiellement du bon affûtage et du bon 
réglage de la lame 17 et de la contre-lame 18. Vous 
devez vous préoccuper en permanence de ces derniers 
points comme vous le feriez pour un sécateur manuel 
(voir chapitres AFFÛTAGE, RÉGLAGE LAME ET 
CONTRE-LAME et ENTRETIENS DIVERS). 

 Par temps froid ou humide, protégez le "POWERPACK 
FELCO 880" en le portant sous votre imperméable.  

 Pour minimiser l'exposition aux vibrations de l'outil, il 
est conseillé de veiller tout particulièrement à son 
entretien et à son affûtage régulier. 

ATTENTION  
Lors de travail intense ou de fortes sollicitations de coupe, le 
corps du sécateur 15 peut devenir chaud. Pour éviter tout 
risque de détérioration de l'outil, veillez à ralentir la cadence 
ou l'intensité de la taille. En cas de problèmes de 
température trop élevée, l'électronique de régulation réduit la 
puissance du sécateur (voir manuel d'utilisation FELCO 880, 
chapitre "ALARMES EN FONCTIONNEMENT".  
 
REMARQUES 

 La prise en main du sécateur 15 nécessite quelques 
heures de taille. 

 Si la coupe ne se fait plus nettement et sans effort, cela 
signifie que le sécateur consomme plus d'énergie que 
nécessaire. Vérifiez l'affûtage de la lame 17 et l'état 
général du sécateur 15. 

 Pour toutes les indications affichées par l'afficheur 08, 
veuillez vous référer au manuel d'utilisation 
FELCO 880. 

DESCRIPTIF DE LA TÊTE DE COUPE 

Voir illustration en page 3. 
 
17 Lame 
18 Contre-lame 
19 Circlips 
20 Axe de bielle 
21 Boulon graisseur 
22 Ecrou denté 
23 Vis secteur denté 
24 Secteur denté 
25 Vis contre-lame 

AFFÛTAGE 

Cette opération est essentielle car elle détermine la qualité 
de la coupe et la longévité de la lame 17, des pièces 
mécaniques ainsi que l'autonomie de la batterie 09. Sa 
fréquence dépend bien sûr du bois coupé (dureté et 
diamètre), du rythme de taille et de l'outil d'affûtage (FELCO 
903 conseillé). Aussi est-il nécessaire, dans les premiers 
jours d'utilisation, de vérifier fréquemment l'état du tranchant 
de la lame 17 pour l'aff¾ter au bon moment (un coup d'îil 
tous les quarts d'heure vous donnera très vite une idée de 
cette fréquence). Au minimum, un affûtage journalier est 
recommandé pendant toute la saison de taille. 

ATTENTION  
Le premier affûtage doit être fait dès la première demi-heure. 
Pour effectuer cette opération, voir marche à suivre B en 
page 4 de ce manuel d'utilisation. A cette occasion, le jeu 
entre la lame 17 et la contre-lame 18 doit être vérifié et réglé 
au besoin selon les instructions ci-après "RÉGLAGE LAME 
ET CONTRE-LAME". 

RÉGLAGE LAME ET CONTRE-LAME 

Afin de garantir une coupe nette et précise, réglez 
périodiquement le jeu entre la lame 17 et la contre-lame 18 
en suivant les indications de la marche à suivre C en page 4 
et 5 de ce manuel d'utilisation. 

RÉGLAGE CROISEMENT LAME ET CONTRE-LAME 

Si vous affûtez régulièrement (conseillé) votre lame 17 et si 
la lame 17 ne croise plus correctement avec la contre-
lame 18, il vous est possible de prolonger la longévité de la 
lame 17 en réglant son croisement avec la contre-lame 18. 
Pour ce faire, il vous suffit d'actionner 2 fois rapidement la 
gâchette 16 et de maintenir celle-ci actionnée à fond. Vous 
entendrez des séries de 3 signaux sonores. Comptez en 4. 
Au bout du 4ème, la lame 17 avancera par petits incréments 
de 1 mm (2 incréments maximum). Au moment où le 
croisement est bon (la lame 17 doit chevaucher clairement la 
contre-lame 18), relâcher la gâchette 16 et l'outil mémorise la 
position du croisement. Ne procédez à cette opération que si 
la lame 17 ne croise plus suffisamment la contre-lame 18. 
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CHANGEMENT LAME 

Lorsqu'il n'est plus possible de régler le croisement de la 
lame 17 avec la contre-lame 18, il est recommandé de 
changer la lame 17. Pour cela, suivre les indications de la 
marche à suivre D en page 5 de ce manuel d'utilisation. 
Lors de cette opération, veuillez contrôler l'usure du 
boulon 21 et le remplacer si nécessaire. 

ATTENTION  
Ne faites jamais fonctionner le sécateur 15 pendant cette 
opération sous peine de détérioration de l'outil et blessures 
corporelles. Il est impératif de déconnecter le sécateur 15 du 
cordon 02 avant cette opération. 

CHANGEMENT LAME ET CONTRE-LAME 

Lorsque la lame 17 a été changée plusieurs fois et que, 
même avec un réglage précis du jeu entre la lame 17 et la 
contre-lame 18, la coupe est moins nette, il est temps de 
changer la contre-lame 18.  
A cet effet, suivre les indications de la marche à suivre E en 
page 6 de ce manuel d'utilisation. 

ATTENTION  
Ne faites jamais fonctionner le sécateur 15 pendant cette 
opération sous peine de détérioration de l'outil et blessures 
corporelles. Il est impératif de déconnecter le sécateur 15 du 
cordon 02 avant cette opération. 

MODE DEMI-OUVERTURE 

L'utilisateur a la possibilité de mettre en tout temps sa 
lame 17 en "mode demi-ouverture". Ceci peut être utile 
lorsqu'il s'agit de couper des petits diamètres de bois et que 
la grande ouverture n'est pas nécessaire. 
Pour activer cette demi-ouverture, actionnez simplement la 
gâchette 16 deux fois très rapidement et relâchez-la 
immédiatement. La lame 17 se place à la moitié de son 
chemin complet. Pour revenir en mode grande ouverture, il 
suffit d'actionner à nouveau la gâchette 16 deux fois 
rapidement et la lame 17 se repositionne en ouverture 
normale. Ce mode peut être désactivé de manière 
permanente via le boîtier déporté 06. Pour ce faire, veuillez 
vous reporter au manuel d'utilisation FELCO 880. Le réglage 
de la demi-ouverture est aussi possible à l'aide du boîtier 
déporté 06, il vous permet de régler de manière permanente 
le niveau d'ouverture de la lame lorsque vous actionnez 
l'option demi-ouverture. Pour ce faire, veuillez vous référer 
au manuel d'utilisation POWERPACK FELCO 880. 

MODE VEILLE DU SÉCATEUR 

Le mode veille du sécateur vous permet d'arrêter l'outil sans 
avoir à déclencher l'interrupteur 07. Pour activer ce mode, il 
vous suffit d'actionner 2 fois rapidement la gâchette 16 en la 
maintenant enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez une 
série de 3 signaux sonores rapides. Vous pouvez dès lors 
lâcher la gâchette 16 et la lame 17 ne s'ouvrira plus. Pour 
rouvrir la lame 17, il vous suffit d'appuyer une fois sur la 
gâchette 16. 

ATTENTION  
Cette option n'est pas considérée comme un arrêt de l'outil 
mais simplement comme une aide à la taille. Soyez prudent 
et attentif car un mouvement de gâchette 16 déclenchera 
l'ouverture de la lame 17. 
Ce mode peut être désactivé de manière permanente via le 
boîtier déporté 06. Pour ce faire, veuillez vous reporter au 
manuel d'utilisation FELCO 880. 

ENTRETIEN DIVERS 

Voir marche à suivre F en page 83 de ce manuel d'utilisation. 

 Nettoyez régulièrement la tête de coupe avec un 
produit nettoyant et lubrifiant qui protège de la corrosion 
(par exemple spray FELCO 980). Eliminez tout 
particulièrement les accumulations de sève sur la 
lame 17 et la contre-lame 18. 

 Nettoyez régulièrement le corps de l'outil avec un 
chiffon légèrement humide. 

 Graissez tous les jours le réservoir à graisse de la 
contre-lame 18 en appliquant de la graisse avec la 
pompe de graissage FELCO 991, sur la tête du boulon 
graisseur 21. 

 Ne laissez pas le sécateur 15 dans la terre ni exposé 
aux intempéries. 

 Après 400'000 coupes mais au minimum une fois par 
année, afin d'augmenter la durée de vie de votre outil, 
nous vous encourageons vivement à faire effectuer une 
révision par un distributeur agréé. Les pièces suivantes 
seront remplacées d'office à titre préventif (Axe de 
bielle, circlips, racleur et vis pour coque arrière). Les 
frais de révision sont à la charge de l'utilisateur final. 

HORS PÉRIODE DE TAILLE 

 Stockez le sécateur 15 dans sa mallette 14 à l'abri de la 
chaleur, de la poussière et de l'humidité. 

 Il vous est conseillé, HORS SAISON, de faire effectuer 
une révision de votre sécateur 15, chez un distributeur 
agréé. Pour plus de renseignements, consultez votre 
distributeur agréé ou contactez-nous. 

 Pour le stockage du POWERPACK FELCO 880 
veuillez vous référer au manuel d'utilisation 
FELCO 880. 

INFORMATIONS SONORES 

ATTENTION  
L'utilisateur est aidé par des signaux sonores émis par le 
boîtier de commande 04 du POWERPACK FELCO 880. Pour 
connaître la signification de ces signaux, veuillez 
impérativement vous référer au manuel d'utilisation 
FELCO 880. 

INCIDENTS 

Si votre sécateur 15 ne fonctionne plus: 
1. Mettez lôinterrupteur 07 du boîtier déporté 06 en position 

"ON". 
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2. Vérifiez la charge de la batterie 09 en regardant 
l'afficheur 08 du boîtier déporté 06. Au besoin, chargez la 
batterie 09 selon les instructions figurant dans le manuel 
d'utilisation FELCO 880. 

3. Si le sécateur 15 ne fonctionne toujours pas, mettez 
lôinterrupteur 07 du boîtier déporté 06 en position "OFF" 
puis vérifiez que le cordon 02 est bien branché et la 
molette de la fiche de branchement 01 bien serrée. 
Mettez lôinterrupteur 07 du boîtier déporté 06 en position 
"ON". 

4. Si le sécateur ne fonctionne toujours pas, ramenez le 
sécateur FELCO 820-HP et le POWERPACK 
FELCO 880 dans l'emballage dôorigine chez un 
distributeur agréé. 

GARANTIE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

En cas de défaillance d'un composant mécanique, électrique 
ou électronique, et sous condition d'une utilisation normale et 
rationnelle, ainsi que d'une maintenance conformes au 
manuel d'utilisation, FELCO SA garantit aux clients ýnaux 
ses produits pour une durée de DEUX ANS à partir de la 
date de livraison au client final, sans que ce délai ne puisse 
excéder une période de 18 mois après la sortie d'usine du 
matériel garanti selon les conditions stipulées dans le 
présent Manuel d'utilisation. 
 
NE TENTEZ JAMAIS D'OUVRIR L'UN OU L'AUTRE DES 
ÉLÉMENTS DU SÉCATEUR 15 (vous risquez de les 
détériorer et surtout vous perdrez le bénéfice de la 
garantie). 
 
En cas de sinistre et de destruction totale ou partielle du 
produit, la garantie de FELCO SA ne peut être accordée, et 
sa responsabilité retenue, qu'à la condition que soit apportée 
par celui qui s'en prévaut, la preuve technique précise de 
l'origine du sinistre, d'un défaut de matière ou d'un vice de 
construction et des composants du produit qui en sont la 
cause. 
 
La présente garantie contractuelle est exclusive de toute 
autre responsabilité de FELCO SA expresse ou implicite. A 
ce titre, la responsabilité de FELCO SA ne peut excéder les 
limites définies ci-dessus et comprend limitativement la 
réparation ou l'échange, au seul choix de FELCO SA, des 
pièces reconnues défectueuses ainsi que le cas échéant la 
main d'îuvre n®cessaire ¨ cette r®paration ou ¨ cet 
échange, sur la base des temps de garantie établis par 
FELCO SA. 
 
Tous travaux quelconques exécutés en période de garantie 
devront obligatoirement, sous peine d'annulation de ladite 
garantie, avoir été effectués par FELCO SA ou par un 
distributeur agréé par FELCO SA. 
 
Les frais éventuels d'immobilisation, de déplacement, 
d'approche et de transport demeurent en tout état de cause à 
la charge de l'acheteur. 
 
En ce qui concerne les pièces d'usure normale résultant de 
l'utilisation conforme au manuel d'utilisation, elles ne sont 

jamais garanties sauf si un défaut de fabrication flagrant est 
expressément reconnu par FELCO SA. 
 
FELCO SA et le distributeur agréé seront dégagés de toute 
responsabilité dans les cas suivants: 

 Lorsque les avaries sont dues à un défaut d'entretien, à 
l'inexpérience de l'utilisateur ou à une utilisation 
anormale et non conforme au manuel d'utilisation. 

 Lorsque les r®visions et v®riýcations n'ont pas ®t® 
effectuées selon les prescriptions de FELCO SA. 

 Lorsque les pièces ou accessoires d'origine ont été 
remplacés par des pièces ou accessoires d'une autre 
origine ou lorsque l'appareil vendu aura été transformé 
ou modiý®. 

 
La garantie est expressément limitée à la définition ci-dessus 
exprimée, FELCO SA ne pouvant en aucun cas être tenue 
au paiement d'une indemnité à quelque titre que ce soit. 
 
Toutefois, il est précisé que, conformément à la législation 
applicable en matière de responsabilité du fait des produits, 
la présente garantie contractuelle ne se substitue pas à la 
garantie légale qui oblige le vendeur à garantir l'acheteur 
contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés 
de la chose vendue. 
 
Conservez soigneusement les références de votre matériel 
(VOIR étiquettes sur les différents composants) pour faciliter 
les relations avec notre service après-vente et éviter les 
erreurs dans les envois de pièces détachées. 
 
Avant la première mise en route: CONSULTEZ 
ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL D'UTILISATION. 

CONDITIONS DE GARANTIE PARTICULIÈRES  
SÉCATEUR FELCO 820-HP 

FELCO SA garantit le CORPS EN ALUMINIUM MATRICÉ du 
sécateur À VIE. 
 
FELCO SA garantit son MOTEUR pour une durée de TROIS 
ANS à partir de la date de livraison au client final. 
 

NE TENTEZ JAMAIS D'OUVRIR LE SÉCATEUR, SOUS 
PEINE D'ANNULATION DE LA GARANTIE. FAITES 

APPEL A UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ. 
SEULES LES MANIPULATIONS FIGURANT DANS LE 

MANUEL D'UTILISATION SONT AUTORISÉES.  
 
REMARQUES 

 Conditions de garantie particulières POWERPACK 
FELCO 880, voir manuel d'utilisation FELCO 880. 

 
ATTESTATION DE CONFORMITÉ 

à la "DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL" relative aux machines. 

 
Le constructeur soussigné: FELCO SA, CH-2206 Les 
Geneveys-sur-Coffrane, certifie que le matériel neuf désigné 
ci-après: sécateur électrique FELCO 820-HP est conforme 
aux normes EN55014-1: 2000 et EN55014-2:1997 +A1 ainsi 
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que FCC 47CFR15 Subpart X: 2008 et peut donc bénéficier 
du marquage CE. 
 
MATÉRIEL 

 Les caractéristiques techniques sont données à titre 
indicatif; elles ne sont en aucun cas contractuelles. 

 FELCO SA se réserve le droit d'apporter à ses produits 
toute modification de conception et de fabrication qui 
serait de nature à les faire progresser dans la voie de la 
PERFECTION. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 
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 Benutzerhandbuch 
 

INHALT 
 
FELCO 820-HP (Baum-, Reb-, Gartenschere allein): 
Wenn Sie die FELCO 820-HP ohne das POWERPACK 
FELCO 880 gekauft haben, ist Folgendes im Lieferumfang 
enthalten: 

 Eine Baum-, Reb-, Gartenschere FELCO 820-HP  

 Ein Benutzerhandbuch FELCO 820-HP  

 10 Sicherungsringe 
 
HINWEIS:  
Ein POWERPACK FELCO 880 ist erforderlich, um die 
Baum-, Reb-, Gartenschere FELCO 820-HP zu verwenden. 
 
FELCO 820 (elektrisches Komplettset): 
Wenn Sie die FELCO 820 im Komplettset (zusammen mit 
dem POWERPACK FELCO 880) gekauft haben, ist 
Folgendes im Lieferumfang enthalten:  

 Eine Baum-, Reb-, Gartenschere FELCO 820-HP 

 Ein Benutzerhandbuch FELCO 820-HP 

 Ein Schleifwerkzeug FELCO 903  

 Ein Spray FELCO 980 

 Eine Schmierpresse FELCO 991 

 Ein POWERPACK FELCO 880 

 Ein Benutzerhandbuch POWERPACK FELCO 880 

 10 Sicherungsringe 

BESCHREIBUNG 

Siehe Abbildung auf Seite 3. 
 
01 Steckverbindung für das Scherenkabel 
02 Scherenkabel für Akkuscheren von FELCO 
03 Rucksack mit 1 Aufbewahrungstasche 
04 Steuereinheit 
05 USB-Anschluss 
06 Handterminal 
07 "EIN-AUS"-Schalter 
08 Mehrzweck-Display 
09 Lithium-Polymer-Akku 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh 
10 Etui für die Baum-, Reb-, Gartenschere 
11 Akku-Ladegerät 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 

VDC - 2A  
12 Ladegerät Kontrollleuchte 
13 Netzkabel für das Ladegerät 
 (Das gelieferte Netzkabel ist an die technischen 

Merkmale des Landes der Lieferung angepasst) 
14 Transportkoffer 
15 Schere FELCO 820-HP 
16 Abzugshebel 
 
Das abgebildete oder beschriebene Zubehör wird nicht 
unbedingt mit dem Werkzeug mitgeliefert. 
 
 

BITTE AUFMERKSAM LESEN 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank für den Kauf der FELCO 820-HP. 
Ordnungsgemäss betrieben und gewartet wird Ihnen dieses 
Werkzeug viele Jahre lang treue Dienste erweisen. 
 
Es ist UNERLÄSSLICH, dass Sie das GESAMTE 
Benutzerhandbuch vor Gebrauch des Werkzeugs bzw. 
vor Wartungsarbeiten durchlesen. Befolgen Sie 
sorgfältig die Anweisungen und Illustrationen in diesem 
Dokument. 
 
Im gesamten Benutzerhandbuch finden Sie Warnhinweise 
und Anmerkungen mit der Überschrift: HINWEIS, 
WARNUNG oder VORSICHT. Ein HINWEIS enthält 
zusätzliche Informationen, klärt einen Punkt oder beschreibt 
einen zu befolgenden Schritt im Detail. Die Warnhinweise 
WARNUNG oder VORSICHT dienen dazu, Vorgänge, die, 
wenn sie vernachlässigt oder falsch ausgeführt werden, zu 
Sachschäden und/oder schweren Verletzungen führen 
können. Der Warnhinweis GARANTIE weist darauf hin, dass 
bei Nichtbeachtung von Vorgängen oder Anweisungen 
eventuell entstehende Schäden nicht von der Garantie 
gedeckt sind und die Reparaturkosten zu Lasten des 
Eigentümers gehen. 
 
Kein Teil dieser Gebrauchsanweisung darf ohne schriftliche 
Genehmigung der Firma FELCO SA vervielfältigt werden. 
Die Angaben und Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch 
dienen nur der Orientierung und sind in keiner Weise 
bindend. Die Firma FELCO SA behält sich das Recht vor, 
wenn sie es für erforderlich hält, Änderungen oder 
Verbesserungen an ihren Produkten vorzunehmen, ohne 
Kunden, die ein ähnliches Modell besitzen, darüber 
informieren zu müssen. Dieses Benutzerhandbuch ist ein 
integraler Bestandteil des Werkzeugs und muss bei einer 
Weitergabe mitgegeben werden. 
 
UMWELTSCHUTZ: 

 

Ihr Gerät enthält viele wertvolle und 
wiederverwertbare Rohstoffe. Geben Sie es 
deshalb Ihrem Fachhändler oder einem 
autorisierten Händler zur 
ordnungsgemässen Verwertung zurück. 

SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 
 Die FELCO 820-HP ist ein professionelles Werkzeug, 

das ausschliesslich zum Zuschnitt von Bäumen, 
Büschen und Sträuchern sowie Reben zu verwenden 
ist. Sie erleichtert Ihnen die Beschneidung bei 
Obstanbau sowie die Pflege von Grünanlagen, Gärten, 
Wäldern und Weinbergen. 

 Die Firma FELCO SA ist nicht verantwortlich für 
Schäden, die durch falschen und unsachgemässen 
Gebrauch entstehen. 

DE 
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 Die Firma FELCO SA übernimmt auch keine Haftung 
für Schäden, die aus der Verwendung von Teilen oder 
Zubehör entstehen, die keine Originalteile sind. 

 Bei Versand des Komplettsets FELCO 820 (Schere 
FELCO 820-HP 15 + POWERPACK FELCO 880 oder 
einzelner Akkus 09 sind die anwendbaren Normen zu 
beachten. Der Akku 09 ist ein Produkt der Klasse 9 UN 
3481 Verpackungsgruppe II. 

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH 
DES WERKZEUGS 

 Stellen Sie sicher, dass der Schalter 07 auf "OFF" 
steht, ehe Sie den Akku 09 vom der Steuereinheit 04 
trennen oder das Kabel 02 von der Schere 15 lösen. 

 Ziehen Sie das Kabel 02 aus der Schere 15, bevor Sie 
irgendetwas daran verändern (Klingenwechsel 17 etc.). 

 Bauen Sie die Schere 15 nicht auseinander. Nur 
Handgriffe, die in diesem Benutzerhandbuch aufgeführt 
sind, sind erlaubt.  

 Lagern Sie die Schere 15 nicht an einem feuchten Ort.  

 Tragen Sie niemals die Schere 15 oder die 
Steuereinheit 04 am Kabel 02. 

 Versuchen Sie nicht, Holz mit zu grossem Durchmesser 
zu schneiden oder andere Materialien ausser Holz, es 
sei denn, dies sei spezifisch erwähnt. 

 Bewahren Sie die Originalverpackung zur Lagerung der 
Schere 15 auf, falls diese einmal zur Prüfung oder 
Reparatur verschickt werden muss. 

 Halten Sie das Werkzeug ausserhalb der Reichweite 
von Kindern. 

 Wenn die Schere 15 nicht in Gebrauch ist, schliessen 
Sie die Klinge 17 und schalten Sie grundsätzlich den 
Schalter 07 auf "OFF", um Unfälle und Verletzungen 
sowie eine Tiefenentladung des Akkus 09 zu 
vermeiden. 

 Benutzen Sie das Werkzeug niemals, wenn es 
beschädigt ist, nicht korrekt eingestellt oder 
unvollständig montiert. 

 Vorsicht vor herumfliegendem Material, das zu 
Verletzungen und Materialschäden führen kann. Der 
Benutzer und umstehende Personen müssen eine 
Schutzbrille tragen.  

 Tragen Sie immer angemessene Schuhe und Kleidung. 

SICHERHEITSZEICHEN 

Nicht bei Regen verwenden. 

 

Die Schere ist empfindlich und 
daher vorsichtig zu behandeln. 

 

Die Schere entspricht den CE-
Normen. 

 

Die FELCO 820 darf nur bei 
Temperaturen zwischen -5°C 
und +30 °C verwendet werden.  

TECHNISCHE DATEN 

Schnittkapazität: Je nach Holzart 1 bis 
45 mm 

Versorgungsspannung der 
Schere:  37 Volt  

Durchschnittliche Motorleistung: 189 Watt  

Gewicht der Baum-, Reb-, 
Gartenschere:  980 g 

Beschleunigung, der die oberen 
Gliedmassen ausgesetzt sind, 
gemäss EN 50260-1: 2005 (um 
K = 1.5 m/s2 erhöhter Wert): ah < 2.5 m/s2 max.  

Gemessener Lärm gemäss 
Richtlinie UE 2006/42/UE; nach 
ISO 3746:2010 und 
ISO 11202:2012.  
Gemessener Schalldruckpegel 
am Arbeitsplatz (um K=1.5 dB 
erhöhter Wert) ISO 4871: LpA < 70 dB 

ERSTE INBETRIEBNAHME 

1. Nehmen Sie das POWERPACK 03 aus dem 
Transportkoffer 14. 

2. Nehmen Sie die Schere 15 aus dem Transportkoffer 14. 
3. Für die Inbetriebnahme des POWERPACKS 

FELCO 880, siehe Benutzerhandbuch FELCO 880 im 
Koffer 14. 

VORSICHT  
Bei der ersten Inbetriebnahme wird die Schere 15 nicht 
funktionieren, wenn Sie versuchen, diese ohne vorheriges 
Aufladen des Akkus 09 zu verwenden. Zum weiteren 
Vorgehen siehe Benutzerhandbuch FELCO 880. 

GEBRAUCH 

Siehe Beschreibung des Werkzeugs auf Seite 3 und 
Verfahren A auf Seite 4. 
1. Stecken Sie das Scherenkabel 02 in die Schere 15. 
2. Nehmen Sie die Schere 15 in die Hand, stellen Sie den 

Schalter 07 des Handterminals 06 von "OFF" auf "ON" 
(das Display 08 des Handterminals 06 schaltet sich an). 

3. Betätigen Sie den Abzugshebel 16 einmal und die 
Klinge 17 öffnet sich. (Das Öffnen und Schliessen der 
Klinge 17 entspricht der Bewegung des Fingers). 

4. Um Ihre Schere 15 abzustellen, schliessen Sie die 
Klinge 17 mit Hilfe des Abzugshebels 16, halten Sie 
diese geschlossen und stellen Sie den Schalter 07 auf 
"OFF" (das Display 08 des Handterminals 06 schaltet 
sich ab). Es ist auch möglich, die Schere vorübergehend 
mit der Option "Stand-By-Modus" abzuschalten (siehe 
Benutzerhandbuch FELCO 880). 

 
HINWEISE 

 Um Energie zu sparen und so die maximale 
Arbeitsdauer der Schere 15 zu nutzen, raten wir Ihnen, 
die Option "Halbe Klingenöffnung" zu wählen, die auf 
50%, 60% oder 70% eingestellt werden kann. (siehe 
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Benutzerhandbuch FELCO 880). Dieser Modus bietet 
auch eine wertvolle Zeitersparnis beim Schneiden 
kleinerer Durchmesser. 

 Bei zu grossem Schnittdurchmesser blockiert sich die 
Schere 15 beim Schliessen. Sie kann dann nur noch 
geöffnet werden. 

 
DAS ERSTE SCHLEIFEN UND EINSTELLEN DER KLINGE 
IST NACH DER ERSTEN HALBEN STUNDE ARBEIT 
VORZUNEHMEN! 
 

BENUTZUNGSHINWEISE 

 Es ist zwecklos, den Abzugshebel 16 mit Gewalt zu 
drücken, um den Schnitt zu unterstützen - Sie riskieren 
nur, diesen zu verbiegen oder zu brechen und die 
Schere 15 zu blockieren. 

 Während des Schneidens eines Astes die Schere 15 
nicht zur Seite bewegen. Wenn Sie diesen Rat nicht 
befolgen, riskieren Sie eine Beschädigung des 
Schneidkopfs. 

 Sie müssen alle entsprechenden 
Vorsichtsmassnahmen treffen, um zu verhindern, dass 
das Scherenkabel 02 der Schere in den Ästen hängen 
bleibt. Führen Sie das Kabel 02 zu diesem Zweck über 
Ihrer Schulter und nicht entlang Ihrer Hüfte. Wenn Sie 
dennoch das Kabel 02 an Ihrer Hüfte entlang führen 
möchten, ziehen Sie das Kabel 02 entweder oben oder 
an der linken oder rechten Öffnung am Rucksack durch 
(je nachdem, ob Sie Links- oder Rechtshänder(in) 
sind), befestigen Sie dann das Kabel 02 mit einer 
Armbinde am Arm (Artikel-Nr. 800/301, als Option bei 
Ihrem autorisierten Händler erhältlich) oder führen Sie 
es durch Ihren Ärmel. 

 Die Kapazität und die Lebensdauer der Schere 15 
hängen stark vom richtigen Schliff und der richtigen 
Einstellung der Klinge 17 und der Gegenklinge 18 ab. 
Sie müssen diese Punkte ebenso sorgfältig beachten, 
wie Sie es bei einer manuellen Schere tun würden 
(siehe Kapitel SCHLEIFEN UND EINSTELLEN DER 
KLINGE UND GEGENKLINGE sowie DIVERSE 
WARTUNGSMASSNAHMEN). 

 Bei kaltem oder nassem Wetter schützen Sie das 
"POWERPACK FELCO 880" dadurch, dass Sie es 
unter Ihrer Regenjacke tragen.  

 Um Vibrationen am Werkzeug zu minimieren, ist 
insbesondere darauf zu achten, dass es regelmässig 
gewartet und geschliffen wird. 

VORSICHT  
Bei intensiver Arbeit oder starker Schnittbeanspruchung kann 
sich das Gehäuse der Schere 15 erhitzen. Um eine 
Beeinträchtigung des Werkzeugs zu vermeiden, achten Sie 
darauf, das Arbeitstempo oder die Schnittdurchmesser zu 
verringern. Bei Problemen mit zu starker Erhitzung verringert 
die elektronische Regelung die Leistung der Schere (siehe 
Benutzerhandbuch FELCO 880, Abschnitt "ALARMSIGNALE 
WÄHREND DES BETRIEBS").  
 

 
HINWEISE 

 Um sich an die Nutzung der Schere 15 zu gewöhnen, 
sind mehrere Stunden Schnittarbeit erforderlich. 

 Erfolgt der Schnitt nicht mehr sauber und ohne Mühe, 
so bedeutet dies, dass die Schere mehr Energie 
verbraucht als nötig. Prüfen Sie die Schärfe der 
Klinge 17 und den allgemeinen Zustand der Schere 15. 

 Zu allen Anzeigen auf dem Display 08 siehe 
Benutzerhandbuch FELCO 880. 

BESCHREIBUNG DES SCHNEIDKOPFS 

Siehe Abbildung auf Seite 3. 
 
17 Klinge 
18 Gegenklinge 
19 Sicherungsring 
20 Gliedachse 
21 Schmierbolzen 
22 Gezahnte Mutter 
23 Schraube für gezahnten Sektor 
24 Gezahnter Sektor 
25 Schrauben für Gegenklinge 

SCHLEIFEN 

Dieser Handgriff ist entscheidend für die Schnittqualität und 
die Langlebigkeit der Klinge 17 und der mechanischen Teile 
sowie die Kapazität des Akkus 09. Die Häufigkeit dieser 
Massnahme hängt natürlich vom geschnittenen Holz ab 
(Härte und Durchmesser), vom Schneiderhythmus und vom 
Schleifwerkzeug (FELCO 903 wird empfohlen). Es ist 
ausserdem notwendig, während der ersten Tage des 
Gebrauchs, regelmässig den Zustand der Schneide der 
Klinge 17 zu überprüfen, um rechtzeitig nachzuschleifen (ein 
Blick alle Viertelstunde gibt Ihnen schnell ein Gefühl für die 
erforderliche Häufigkeit). Einmal Schleifen pro Tag während 
der gesamten Schnittsaison wird mindestens empfohlen. 

VORSICHT  
Der erste Schliff muss nach der ersten halben Stunde 
erfolgen. Siehe dazu Verfahren B auf Seite 4 dieses 
Benutzerhandbuchs. Bei dieser Gelegenheit muss das Spiel 
zwischen Klinge 17 und Gegenklinge 18 überprüft und nach 
Bedarf eingestellt werden - beachten Sie hierzu die 
folgenden Instruktionen unter "EINSTELLUNG DER KLINGE 
UND DER GEGENKLINGE". 

EINSTELLUNG DER KLINGE UND DER GEGENKLINGE 

Für einen sauberen und präzisen Schnitt stellen Sie 
regelmässig das Spiel zwischen Klinge 17 und 
Gegenklinge 18 ein und folgen Sie hierbei den Hinweisen zu 
Verfahren C auf Seite 4 und 5 dieses Benutzerhandbuchs. 

EINSTELLUNG DES BERÜHRUNGSPUNKTS ZWISCHEN 
KLINGE UND GEGENKLINGE 

Wenn Sie regelmässig (wie empfohlen) die Klinge 17 
schleifen und diese Klinge 17 nicht mehr die Gegenklinge 18 
korrekt berührt, dann können Sie die Langlebigkeit der 
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Klinge 17 verbessern, indem Sie diesen Berührungspunkt mit 
der Gegenklinge 18 nachstellen. 
Dazu brauchen Sie nur 2mal schnell den Abzugshebel 16 
betätigen und dann halten. Sie hören 3 Signaltöne 
nacheinander. Zählen Sie bis 4. Nach dem vierten bewegt 
sich die Klinge 17 in kleinen Schritten von 1 mm (maximal 2 
Schritte). Wenn der Berührungspunkt richtig ist (die Klinge 17 
muss genau über der Gegenklinge 18 liegen), lassen Sie den 
Abzugshebel 16 los und das Werkzeug merkt sich die 
Position. Führen Sie dieses Verfahren nur durch, wenn die 
Klinge 17 die Gegenklinge 18 nicht mehr ausreichend 
berührt. 

AUSTAUSCH DER KLINGE 

Wenn es nicht mehr möglich ist, die Berührung der Klinge 17 
mit der Gegenklinge 18 einzustellen, wird empfohlen, die 
Klinge 17 zu wechseln. Folgen Sie hierfür den Anweisungen 
zu Verfahren D auf Seite 5 dieses Benutzerhandbuchs. 
Bei diesem Vorgang kontrollieren Sie bitte auch den 
Verschleiss des Bolzens 21 und ersetzen diesen, falls nötig. 

VORSICHT  
Aktivieren Sie niemals bei diesem Vorgang die Schere 15, 
denn sonst wird das Werkzeug beschädigt und es drohen 
Verletzungen. Es ist unerlässlich, vor diesem Vorgang die 
Schere 15 vom Kabel 02 zu trennen. 

AUSTAUSCH DER KLINGE UND DER GEGENKLINGE 

Wenn die Klinge 17 schon mehrere Male ausgetauscht 
wurde und auch bei richtigem Spiel zwischen Klinge 17 und 
Gegenklinge 18 der Schnitt weniger sauber ist, ist es Zeit, die 
Gegenklinge 18 auszutauschen.  
Folgen Sie hierfür den Anweisungen zu Verfahren E auf 
Seite 6 dieser Benutzeranleitung. 

VORSICHT  
Aktivieren Sie niemals bei diesem Vorgang die Schere 15, 
denn sonst wird das Werkzeug beschädigt und es drohen 
Verletzungen. Es ist unerlässlich, vor diesem Vorgang die 
Schere 15 vom Kabel 02 zu trennen. 

MODUS HALBE KLINGENÖFFNUNG 

Der Benutzer hat die Möglichkeit, jederzeit seine Klinge 17 
auf "halbe Klingenöffnung" einzustellen. Dies kann nützlich 
sein, wenn kleine Holzdurchmesser geschnitten werden und 
keine ganze Öffnung erforderlich ist. 
Um diese halbe Öffnung zu aktivieren, betätigen Sie einfach 
den Abzugshebel 16 zweimal sehr schnell und lassen ihn 
dann sofort wieder los. Die Klinge 17 öffnet sich nur noch 
halb so weit. Um wieder in den Modus ganze Klingenöffnung 
zurückzukehren, genügt es, erneut den Abzugshebel 16 
zweimal schnell zu betätigen, und die Klinge 17 öffnet sich 
wieder normal. Dieser Modus lässt sich über das 
Handterminal 06 permanent deaktivieren. Siehe dazu 
Benutzerhandbuch FELCO 880. Die Einstellung der halben 
Klingenöffnung ist auch mit Hilfe des Handterminals 06 
möglich, über das Sie die dauerhafte Weite der Öffnung der 
Klinge bei der Option halbe Klingenöffnung einstellen 

können. Siehe dazu Benutzerhandbuch POWERPACK 
FELCO 880. 

STAND-BY-MODUS DER BAUM-, REB-, GARTENSCHERE 

Mit dem Stand-By-Modus der Schere können Sie das 
Werkzeug anhalten, ohne den Schalter 07 zu betätigen. Um 
diesen Modus zu aktivieren, betätigen Sie einfach den 
Abzugshebel 16 2mal schnell und halten ihn dann, bis Sie 3 
schnelle Signaltöne hören. Dann können Sie den 
Abzugshebel 16 loslassen und die Klinge 17 öffnet sich nicht 
mehr. Um die Klinge 17 wieder zu öffnen, genügt es, einmal 
den Abzugshebel 16 zu drücken. 

VORSICHT  
Diese Option ist kein Ausschalten des Werkzeugs sondern 
eine Schnitthilfe. Seien Sie vorsichtig und aufmerksam, denn 
eine Bewegung des Abzugs 16 öffnet die Klinge 17 wieder. 
Dieser Modus lässt sich über das Handterminal 06 
permanent deaktivieren. Siehe dazu Benutzerhandbuch 
FELCO 880. 

DIVERSE WARTUNGSMASSNAHMEN 

Siehe Verfahren F auf Seite 83 dieses Benutzerhandbuchs. 

 Reinigen Sie regelmässig den Schneidkopf mit einem 
Reinigungs- und Schmiermittel, das vor Korrosion 
schützt (z.B. Spray FELCO 980). Entfernen Sie 
insbesondere Ansammlungen von Pflanzensaft an der 
Klinge 17 und Gegenklinge 18. 

 Reinigen Sie regelmässig das Gehäuse des Werkzeugs 
mit einem leicht feuchten Tuch. 

 Schmieren Sie täglich das Schmierreservoir der 
Gegenklinge 18, indem Sie mit der Schmierpresse 
FELCO 991 Fett auf den Schmierbolzen 21 geben. 

 Lassen Sie die Schere 15 nicht auf dem Boden oder in 
schlechtem Wetter liegen. 

 Nach 400'000 Schnitten, mindestens aber einmal im 
Jahr empfehlen wir Ihnen dringend eine Überprüfung 
durch einen autorisierten Händler, um die Lebensdauer 
des Werkzeugs zu erhöhen. Die folgenden Teile 
werden automatisch zur Prävention ersetzt: 
Gliedachse, Sicherungsringe, Abstreifer und die 
Schrauben für das hintere Gehäuseteil). Die Kosten für 
die Überholung trägt der Endbenutzer. 

AUSSERHALB DER SCHNEIDESAISON 

 Lagern Sie die Schere 15 im Koffer 14, geschützt vor 
Hitze, Staub und Feuchtigkeit. 

 AUSSERHALB DER SAISON wird empfohlen, die 
Schere 15 einer Prüfung bei einem autorisierten 
Händler unterziehen zu lassen. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Händler oder direkt 
bei uns. 

 Zur Lagerung des POWERPACKS FELCO 880 siehe 
Benutzerhandbuch FELCO 880. 
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INFORMATIONSTÖNE 

VORSICHT  
Der Benutzer erhält Hilfe in Form von Signaltönen, die die 
Steuereinheit 04 des POWERPACKS FELCO 880 abgibt. 
Zur Bedeutung dieser Signale siehe unbedingt 
Benutzerhandbuch FELCO 880. 

STÖRFÄLLE 

Wenn Ihre Schere 15 nicht mehr funktioniert: 
1. Schalten Sie den Netzschalter 07 des Handterminals 06 

auf "ON". 
2. Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus 09 auf dem 

Display 08 des Handterminals 06. Falls erforderlich, 
laden Sie den Akku 09 nach den Anweisungen im 
Benutzerhandbuch FELCO 880 auf. 

3. Wenn die Schere 15 immer noch nicht funktioniert, 
schalten Sie den Schalter 07 des Handterminals 06 auf 
"OFF" und stellen Sie dann sicher, dass das Kabel 02 
richtig angeschlossen und die Steckverbindung 01 richtig 
befestigt ist. Schalten Sie den Netzschalter 07 des 
Handterminals 06 auf "ON". 

4. Wenn die Schere immer noch nicht funktioniert, senden 
Sie die FELCO 820-HP und das POWERPACK 
FELCO 880 in der Originalverpackung an einen 
autorisierten Händler. 

GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Bei Ausfall einer mechanischen, elektrischen oder 
elektronischen Komponente bei normaler und vertretbarer 
Benutzung sowie Wartung gemäss dem Benutzerhandbuch, 
gewährt die FELCO SA ihren Endkunden eine Garantie von 
2 JAHREN ab Lieferung an den Endkunden. Diese 
Zeitspanne darf, wie in den Bedingungen dieses 
Benutzerhandbuchs dargelegt, für das Material 18 Monate ab 
Verlassen des Werks nicht überschreiten. 
 
VERSUCHEN SIE NIEMALS, EINES DER BESTANDTEILE 
DER SCHERE 15 ZU ÖFFNEN (Sie riskieren, diese zu 
beschädigen und insbesondere Ihren Garantieanspruch 
zu verlieren). 
 
Bei Schäden und vollständiger oder teilweiser Zerstörung 
des Produkts kann die FELCO SA nur zur Verantwortung 
gezogen werden, wenn ein genauer Beleg für die 
Schadensursache bzw. Materialversagen oder 
Konstruktionsfehler der Bestandteile des Produkts als 
Ursache für den Schaden vorgewiesen werden. 
 
Diese vertragliche Garantie schliesst jede andere 
ausdrückliche oder implizierte Haftung der FELCO SA aus. 
Ausserdem kann die Haftung der FELCO SA auch nicht die 
im Folgenden definierten Grenzen überschreiten und umfasst 
ausschliesslich Reparatur oder Austausch defekter Teile 
nach ausschliesslicher Wahl der FELCO SA sowie die 
eventuell für die Reparatur oder den Austausch notwendige 
Arbeit, auf Basis der von der FELCO SA festgelegten 
Garantie. 
 

Alle Arbeiten, die während der Garantiezeit durchgeführt 
werden, müssen unbedingt von der FELCO SA oder von 
einem autorisierten Händler der FELCO SA durchgeführt 
werden, oder diese Garantie erlischt. 
 
Etwaige Kosten für Stillstand, Anfahrt oder Transport gehen 
in jedem Fall zu Lasten des Käufers. 
 
Was den normalen Verschleiss von Teilen betrifft, der aus 
einem Gebrauch gemäss dem Benutzerhandbuch entsteht, 
so sind solche Verschleissteile stets von der Garantie 
ausgeschlossen, es sei denn ein klarer Fabrikationsfehler 
wird ausdrücklich von der FELCO SA anerkannt. 
 
Die FELCO SA und ihre autorisierten Händler übernehmen in 
folgenden Fällen keinerlei Haftung: 

 Wenn der Schaden auf mangelnde Wartung 
zurückzuführen ist, auf die Unerfahrenheit des 
Benutzers oder eine fehlerhafte Verwendung, die nicht 
dem Handbuch entspricht. 

 Wenn Prüfungen und Tests nicht gemäss den 
Vorgaben der FELCO SA durchgeführt wurden. 

 Wenn Originalteile und -zubehör durch Teile oder 
Zubehör anderer Herkunft ersetzt wurden oder das 
gekaufte Gerät umgebaut oder modifiziert wurde. 

 
Die Garantie ist ausdrücklich auf die obige Definition 
beschränkt und die FELCO SA kann in keinem Fall für die 
Zahlung einer wie auch immer gearteten Ersatzleistung 
herangezogen werden. 
 
Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Garantie, 
entsprechend des anwendbaren Rechts bezüglich der 
Produkthaftung, nicht die rechtliche Garantie ersetzt, die den 
Verkäufer dazu verpflichtet, dem Käufer eine Garantie gegen 
alle Folgen von Defekten oder versteckten Mängeln der 
gekauften Gegenstände zu bieten. 
 
Heben Sie die Dokumente zu Ihrem Gerät sorgfältig auf 
(AUCH Etiketten auf den einzelnen Komponenten), um den 
Kontakt mit unserem Kundendienst zu erleichtern und Fehler 
beim Versand von Einzelteilen zu vermeiden. 
 
Vor der ersten Inbetriebnahme: LESEN SIE DIESES 
BENUTZERHANDBUCH AUFMERKSAM DURCH. 

BESONDERE GARANTIEBEDINGUNGEN  
SCHERE FELCO 820-HP 

Die FELCO SA gibt eine GARANTIE AUF LEBENSZEIT auf 
das GEHÄUSE der Schere AUS GESCHMIEDETEM 
ALUMINIUM. 
 
Die FELCO SA gibt für den MOTOR eine Garantie von DREI 
JAHREN ab Datum der Lieferung an den Endkunden. 
 
VERSUCHEN SIE NIEMALS, DIE SCHERE ZU ÖFFNEN, 
WEIL SONST DIE GARANTIE ERLISCHT. WENDEN SIE 

SICH AN EINEN AUTORISIERTEN HÄNDLER. 
NUR HANDGRIFFE, DIE IN DIESEM 

BENUTZERHANDBUCH AUFGEFÜHRT SIND, SIND 
ERLAUBT.  
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HINWEISE 

 Zu bestimmten Garantiebedingungen für das 
POWERPACK FELCO 880, siehe Benutzerhandbuch 
FELCO 880. 

 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

entsprechend der "RICHTLINIE 2006/42/CE DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES" 

bezüglich Maschinen. 
 
Der unterzeichnende Hersteller, die FELCO SA, CH-2206 
Les Geneveys-sur-Coffrane, Schweiz, bestätigt hiermit, dass 
das neue Gerät, im Folgenden elektrische Akkuschere 
FELCO 820-HP genannt, den Normen EN55014-1: 2000 und 
EN55014-2:1997 +A1 sowie FCC 47CFR15 Subpart X: 2008 
entspricht und daher für eine CE-Zertifizierung in Frage 
kommt. 
 
GERÄT 

 Die technischen Daten dienen der Information und sind 
in keinem Fall bindend. 

 FELCO SA behält sich das Recht vor, etwaige 
Modifikationen an der Konzeption und Fabrikation ihrer 
Produkte vorzunehmen, um diese kontinuierlich zu 
verbessern. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 

  



 

- 24 - 

 
 

 Manuale di utilizzo 
 

CONTENUTO 
 
FELCO 820-HP (solo forbice): 
In caso di acquisto della forbice FELCO 820-HP senza il 
POWERPACK FELCO 880, nella consegna sono inclusi i 
seguenti riferimenti: 

 Una forbice FELCO 820-HP  

 Una manuale d'uso FELCO 820-HP  

 10 anelli d'arresto 
 
NOTA:  
Per l'uso della forbice FELCO 820-HP, è richiesto un 
POWERPACK FELCO 880. 
 
FELCO 820 (apparato elettrico portatile completo): 
In caso di acquisto dell'apparato elettrico portatile 
FELCO 820 completo (con il POWERPACK FELCO 880), 
nella consegna sono inclusi i seguenti riferimenti:  

 Una forbice FELCO 820-HP 

 Una manuale d'uso FELCO 820-HP 

 Un acciaino FELCO 903  

 Uno spray FELCO 980 

 Una pompa di ingrassaggio FELCO 991 

 Un POWERPACK FELCO 880 

 Una manuale d'uso POWERPACK FELCO 880 

 10 anelli d'arresto 

DESCRIZIONE 

Vedere l'illustrazione a pagina 3. 
 
01 Schema di collegamento del cavo alla forbice 
02 Cavo forbice (per forbici elettrici portatili FELCO) 
03 Zaino con 1 tasca portatutto 
04 Pannello di comando 
05 Presa di alimentazione USB 
06 Cassetta di comando 
07 Interruttore generale "ON-OFF" 
08 Display multiuso 
09 Batteria Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh 
10 Astuccio forbice 
11 Caricabatterie 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC 

- 2A  
12 Spia avviso caricatore 
13 Cavo di alimentazione del caricatore 
 (Il cavo di alimentazione della forbice per potatura è 

idoneo per il paese in cui l'attrezzo è venduto) 
14 Valigetta 
15 forbice FELCO 820-HP 
16 Levetta 
 
Gli accessori riprodotti o descritti non sono tutti forniti con 
l'utensile. 
 
 

LEGGERE CON ATTENZIONE 

Gentile cliente 
 
Grazie per avere acquistato il FELCO 820-HP. 
Correttamente utilizzato e mantenuto, questo utensile fornirà 
un funzionamento ottimale e duraturo. 
 
LEGGERE INTERAMENTE il presente Manuale d'uso 
prima di utilizzare l'utensile o procedere a delle 
operazioni di manutenzione. Seguire attentamente le 
istruzioni e le illustrazioni presenti nel documento. 
 
In tutte le sezioni del presente manuale d'uso, sono riportate 
delle avvertenze e dei consigli utili: NOTA, AVVISO o 
ATTENZIONE. Nella NOTA sono riportati dei consigli 
aggiuntivi, chiariti dei punti o spiegata una frase da seguire in 
dettaglio. L'avvertenza riportata in AVVISO o ATTENZIONE 
viene utilizzata per identificare una procedura che, se non 
seguita o se effettuata in modo errata, può causare danni 
gravi a persone o cose. L'avvertenza GARANZIA indica che 
se le procedure o le istruzioni non sono rispettate, i danni 
non saranno coperti dalla garanzia e le spese di riparazione 
saranno considerate a carico del proprietario. 
 
È vietato riprodurre qualsiasi parte del presente manuale 
d'uso senza l'autorizzazione in forma scritta della società 
FELCO SA. Le caratteristiche tecniche e le illustrazioni 
presentate in questo manuale d'uso sono riportate a titolo 
indicativo e non sono in alcun caso vincolanti. La società 
FELCO SA si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti 
qualsiasi modifica o miglioramento ritenuti necessario senza 
obbligo di comunicazione ai clienti già in possessi di un 
modello simile. Il presente manuale d'uso costituisce parte 
integrate dell'utensile e deve essere ceduto insieme allo 
stesso. 
 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE: 

 

Il presente apparecchio contiene vari 
materiali di valore o riciclabili. Per un 
corretto smaltimento, consegnarlo al 
rivenditore o a un distributore autorizzato. 

MISURE DI SICUREZZA 

 
 Il FELCO 820-HP è un utensile professionale il cui uso 

è riservato esclusivamente al taglio degli alberi, arbusti 
e rampicanti. Consente di semplificare notevolmente le 
operazioni di taglio nei lavori di arboricoltura, 
manutenzione di parchi, giardini, boschi e vigne. 

 La società FELCO SA declina qualsiasi responsabilità 
in caso di danni provocati da usi impropri e diversi da 
quelli prescritti. 

 La società FELCO SA declina parimenti qualsiasi 
responsabilità in caso di danni conseguenti all'uso di 
pezzi o accessori di origine differente. 

 In caso di spedizione dell'apparato completo 
FELCO 820 (forbice FELCO 820-HP 15 + 

IT 
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POWERPACK FELCO 880) o delle sole batterie 09: 
rispettare le norme vigenti. La batteria 09 è un prodotto 
certificato UN 3481 classe 9, gruppo d'imballaggio II. 

MISURE DI SICUREZZA PER L'USO DELLO 
STRUMENTO 

 Verificare che l'interruttore 07 sia in posizione di arresto 
"OFF" prima di scollegare la batteria 09 del pannello di 
comando 04 o di scollegare dalla forbice 15 il relativo 
cavo 02. 

 Scollegare la forbice 15 dal relativo cavo 02 prima di 
qualsiasi intervento sullo stesso (sostituzione della 
lama 17, ecc.). 

 Non smontare la forbice 15. Sono autorizzate 
esclusivamente le operazioni riportate nel manuale 
d'uso.  

 Non conservare la forbice 15 in luoghi umidi.  

 Non trasportare in alcun caso la forbice 15 né il 
pannello di comando 04 mediante il caso 02. 

 Non cercare di tagliare rami di sezione troppo grande o 
altri materiali diversi dal legno, salvo se specificato. 

 Conservare l'imballaggio iniziale per conservare la 
forbice 15 in caso di invio a fini di revisione o 
riparazione. 

 Tenere l'utensile lontano dalla portata dei bambini. 

 Quando la forbice 15 non viene utilizzata, fissare la 
lama 17 e posizionare sistematicamente l'interruttore 07 
in posizione di arresto "OFF" per evitare incidenti a 
persone e scariche profonde della batteria 09. 

 Non utilizzare in alcun caso l'utensile se è rovinato, mal 
regolato o montato in modo incompleto. 

 Prestare attenzione a esposizioni che potrebbero 
causare lesioni personali o danni materiali. L'operatore 
e le persone presenti devono indossare occhiali di 
protezione.  

 Indossare sempre calzature e abiti appropriati. 

SEGNALI DI SICUREZZA 

Non utilizzare in caso di pioggia. 

 

forbice fragile da utilizzare con 
cautela. 

 

La forbice rispetta le norme CE. 

 

Il materiale deve essere 
utilizzato a una temperatura 
compresa tra -5°C e +30°C.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Capacità di taglio: A seconda del tipo di 
legno da 1 a 45 mm 

Tensione di alimentazione della 
forbice:  37 volt  

Potenza media del motore: 189 watt  

Peso della forbice:  980 g 

Accelerazione a cui sono esposti 
i membri superiori, in accordo 
allo standard EN 50260-1: 2005 
(valore maggiorato di K=1.5 
m/s2): ah < 2.5 m/s2 max.  

Valore del rumore misurato in 
accordo alla direttiva 
UE 2006/42/UE; secondo ISO 
3746:2010 + ISO 11202:2012.  
Livello della pressione acustica 
sul posto di lavoro misurato 
(valore maggiorato di K=1.5 dB) 
ISO 4871: LpA < 70 dB 

PRIMA ACCENSIONE 

1. Estrarre il POWERPACK 03 dalla valigetta 14. 
2. Estrarre la forbice 15 dalla valigetta 14. 
3. Per la messa in funzione del POWERPACK FELCO 880, 

consultore il manuale d'uso FELCO 880 presente nella 
valigetta 14. 

ATTENZIONE  
Al momento della prima accensione, se si prova a utilizzare 
la forbice 15 senza avere prima caricato la batteria 09, la 
forbice non funzionerà. Per la procedura da seguire, 
consultare il manuale d'uso del FELCO 880. 

UTILIZZO 

Consultare la descrizione dell'utensile a pagina 3 e la 
procedura da seguire A a pagina 4. 
1. Collegare la forbice 15 al cavo della forbice 02. 
2. Impugnare la forbice 15, spostare l'interruttore 07 dalla 

cassetta di comando 06 dalla posizione "OFF" alla 
posizione "ON" (il display 08 della cassetta di 
comando 06 si accende). 

3. Premere l'attivatore 16 una volta per aprire la lama 17. 
L'apertura e la chiusura della lama 17 sono proporzionali 
allo spostamento del dito. 

4. Per spegnere la forbice 15, chiudere la lama 17 usando 
l'attivatore 16, mantenerla ferma, spostare 
l'interruttore 07 in posizione di arresto "OFF" (il display 08 
della cassetta di comando 06 si spegne). Inoltre, è 
possibile spegnere temporaneamente la forbice 
utilizzando l'opzione "Modo standby" (consultare il 
manuale d'uso FELCO 880). 

 
NOTE 

 Per ottimizzare l'energia della batteria 09 e garantire il 
massimo dell'autonomia alla forbice 15, si consiglia di 
utilizzare l'opzione "semi-accensione" che può essere 
regolata al 50%, 60% o 70%. (consultare il manuale 
d'uso FELCO 880). Questa opzione permette di 
guadagnare tempo prezioso durante i tagli di piccolo 
diametro. 

 In caso di taglio particolarmente importante, la 
forbice 15 blocca la chiusura. È possibile solo 
l'apertura. 
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LA PRIMA AFFILATURA DELLA LAMA E LA SUA 
REGOLAZONE DEVONO ESSERE REALIZZATE ENTRO 
LA PRIMA MEZZORA DI LAVORO! 
 

CONSIGLI PER L'USO 

 Non forzare l'attivatore 16 nel tentativo di favorire il 
taglio: si rischia soltanto di piegarlo o romperlo e di 
bloccare la forbice 15. 

 Non spostare la forbice 15 lateralmente durante il taglio 
di un ramo. In caso contrario, si rischiano dei danni alla 
testa di taglio. 

 Prendere tutte le precauzioni utili per evitare che il 
cavo 02 di alimentazione della forbice si impigli nei 
rami. A tal fine, far passare il cavo 02 sulla spalla e non 
sul girovita. Se tuttavia si desidera usare il cavo 02 che 
passa sul girovita, regolarlo dall'alto o dall'apertura 
sinistra o destra, nella parte bassa dello zaino (in base 
alle preferenze e alle esigenze dell'operatore), quindi 
agganciare il cavo 02 al braccio utilizzando un bracciale 
(rif. 800/301 disponibile come opzione presso il 
distributore autorizzato) o passarlo nella manica. 

 L'autonomia e la durata della forbice 15 dipendono 
sostanzialmente dalla corretta affilatura e regolazione 
della lama 17 e della controlama 18. Prestare 
costantemente attenzione a questi ultimi punti come se 
si trattasse di una forbice manuale (vedere i capitoli 
AFFILATURA, REGOLAZIONE LAMA E 
CONTROLAMA, MANUTENZIONI VARIE). 

 In condizioni climatiche fredde o umide, proteggere il 
"POWERPACK FELCO 880" sotto l'impermeabile.  

 Per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni 
dell'utensile, si consiglia di controllare nel dettaglio la 
manutenzione e l'affilatura regolare. 

ATTENZIONE  
In caso di forti carichi di lavoro o di forti sollecitazioni di 
taglio, il corpo della forbice 15 potrebbe riscaldarsi. Per 
evitare qualsiasi rischio di deterioramento dell'utensile, 
diminuire la cadenza o l'intensità del taglio. In caso di 
problemi dovuti a una temperatura troppo elevata, la 
componente elettrica di regolazione riduce la potenza della 
forbice (vedere il manuale d'uso FELCO 880, capitolo 
"ALLARMI E FUNZIONAMENTO").  
 
NOTE 

 L'impugnatura della forbice 15 necessita alcune ore di 
taglio. 

 Se l'azione del taglio non risulta più netta e senza 
sforzi, vuol dire che la forbice consuma più energia del 
necessario. Verificare l'affilatura della lama 17 e lo stato 
generale della forbice 15. 

 Per tutte le altre indicazioni visualizzate dal display 08, 
consultare il manuale d'uso del FELCO 880. 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLA TESTA DI TAGLIO 

Vedere l'illustrazione a pagina 3. 
 
17 Lama 
18 Controlama 
19 Anelli d'arresto 
20 Asse di biella 
21 Bullone lubrificatore 
22 Dado dentato 
23 Vite settore dentato 
24 Settore dentato 
25 Vite contro-lama 

AFFILATURA 

Quest'operazione è importante in quanto determina la qualità 
del taglio e la longevità della lama 17, dei pezzi meccanici 
oltre che l'autonomia della batteria 09. La sua frequenza 
dipende dal legno tagliato (durata e diametro), da ritmo del 
taglio e dall'utensile di affilatura (FELCO 903 consigliato). 
Inoltre è necessario, nei primi giorni di utilizzo, verificare 
spesso lo stato del filo della lama 17 per affilarlo quando 
necessario (dell'olio ogni quarto d'ora consentirà di 
determinare subito la frequenza). Durante tutta la stagione 
del taglio, si consiglia almeno un'affilatura giornaliera. 

ATTENZIONE  
La prima affilatura deve essere effettuata entro la prima 
mezzora. Per effettuare quest'operazione, vedere la 
procedura da seguire B a pagina 4 del presente manuale 
d'uso. In questo caso, il gioco tra la lama 17 e la 
controlama 18 deve essere verificato e regolato come 
necessario in base alla istruzioni riportate nella sezione 
"REGOLAZIONE LAMA E CONTROLAMA". 

REGOLAZIONE LAMA E CONTROLAMA 

Per garantire un taglio netto e preciso, regolare 
periodicamente il gioco tra la lama 17 e la controlama 18 
seguendo le indicazioni della procedura C a pagina 4 e 5 del 
presente manuale d'uso. 

REGOLAZIONE INCROCIO LAMA E CONTROLAMA 

Se si effettua regolarmente (consigliato) l'affilatura della 
lama 17 e se la lama 17 non funziona più correttamente con 
la controlama 18, sarà possibile prolungare la longevità della 
lama 17 regolandone l'incrocio con la controlama 18. 
A tal fine, è sufficiente azionare 2 volte e rapidamente 
l'attivatore 16 e mantenerlo azionato a fondo. Verrà udita una 
serie di 3 segnali sonori. Dopo il 4° segnale, la lama 17 
avanzerà con piccoli incrementi di 1 mm (2 incrementi al 
massimo). Quando l'incrocio è coretto (la lama 17 deve 
sovrapporsi chiaramente alla controlama 18), rilasciare 
l'attivatore 16 e l'utensile memorizzerà la posizione 
dell'incrocio. Procedere a quest'operazione solo se la 
lama 17 non incrocia più correttamente la controlama 18. 
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SOSTITUZIONE LAMA 

Quando non è più possibile regolare l'incrocio della lama 17 
con la controlama 18, si consiglia di sostituire la lama 17. A 
tal fine, seguire le indicazioni della procedura D a pagina 5 
del presente manuale d'uso. 
Quando si effettua quest'operazione controllare l'usura del 
bullone 21 e sostituirlo se necessario. 

ATTENZIONE  
Non utilizzare in alcun caso la forbice 15 durante 
quest'operazione per evitare il deterioramento dello 
strumento e lesioni personali. Prima di eseguire l'operazione, 
è importante scollegare la forbice 15 dal cavo 02. 

SOSTITUZIONE LAMA E CONTROLAMA 

Quando la lama 17 viene sostituita più volte e, anche con 
una regolazione precisa del gioco tra la lama 17 e la 
controlama 18, il taglio è meno netto, sarà necessario 
sostituire la controlama 18.  
A tal fine, seguire le indicazioni della procedura da seguire E 
a pagina 6 del presente manuale d'uso. 

ATTENZIONE  
Non utilizzare in alcun caso la forbice 15 durante 
quest'operazione per evitare il deterioramento dello 
strumento e lesioni personali. Prima di eseguire l'operazione, 
è importante scollegare la forbice 15 dal cavo 02. 

MODALITÀ DI SEMIAPERTURA 

L'operatore ha la possibilità di posizionare, in qualsiasi 
momento, la lama 17 in "modalità di semi-apertura". 
Quest'azione può essere utile in caso di tagli di piccolo 
diametro di legno e se l'apertura grande non è necessaria. 
Per attivare questa semi-apertura, azionare semplicemente 
l'attivatore 16 due volte molto rapidamente e rilasciarlo 
immediatamente. La lama 17 si posiziona a metà del 
percorso completo. Per tornare in modalità di semi-apertura, 
è sufficiente azionare di nuovo l'attivatore 16 due volte 
rapidamente e la lama 17 viene riposizionata in apertura 
normale. Questa modalità può essere disattivata in modo 
permanente mediante la cassetta di comando 06. A tal fine, 
consultare il manuale d'uso FELCO 880. La regolazione della 
semi-apertura è possibile anche mediante la cassetta di 
comando 06 che consente di regolare in modo permanente il 
livello di apertura della lama quando si aziona l'opzione di 
semi-apertura. A tal fine, consultare il manuale d'uso 
POWERPACK FELCO 880. 

MODO DI STANDBY DELLA FORBICE 

La modalità di standby della forbice consente di arrestare 
l'utensile senza disattivare l'interruttore 07. Per attivare 
questa modalità, è sufficiente azionare 2 volte e rapidamente 
l'attivatore 16 mantenendolo tirato fino a quando viene 
emessa una serie di 3 segnali sonori veloci. A questo punto, 
è possibile lasciare l'attivatore 16 e la lama 17 non si aprirà 
più. Per riaprire la lama 17, sarà sufficiente premere una 
volta sull'attivatore 16. 

ATTENZIONE  
Quest'opzione non viene considerata come un arresto 
dell'utensile ma semplicemente come un supporto al taglio. 
Procedere con cautela e attenzione: il movimento 
dell'attivatore 16 scollegherà l'apertura della lama 17. 
Questa modalità può essere disattivata in modo permanente 
mediante la cassetta di comando 06. A tal fine, consultare il 
manuale d'uso FELCO 880. 

MANUTENZIONI VARIE 

Vedere la procedura da seguire F a pagina 83 del presente 
manuale d'uso. 

 Pulire regolarmente la testa di taglio con un prodotto 
detergente e lubrificante che protegge dalla corrosione 
(ad esempio, lo spray FELCO 980). Eliminare con 
attenzione tutti gli accumuli di sporco sulla lama 17 e la 
controlama 18. 

 Pulire regolarmente il corpo dell'utensile con un panno 
leggermente umido. 

 Ingrassare sempre il serbatoio della controlama 18 
applicando del grasso con la pompa di ingrassaggio 
FELCO 991 sulla testa del bullone di ingrassaggio 21. 

 Non lasciare la forbice 15 sulla terra né esposta alle 
intemperie. 

 Dopo 400'000 tagli, ma almeno una volta l'anno, per 
aumentare la durata della vita dell'utensile, si consiglia 
vivamente di far revisionare presso un rivenditore 
autorizzato. I pezzi seguenti verranno sostituiti a titolo 
preventivo (asse della biella, anelli d'arresto, raschietto 
e vite per telaio posteriore). Le spese di revisione sono 
a carico dell'utente finale. 

SALVO PERIODO DI POTATURA 

 Conservare la forbice 15 nell'apposita valigetta 14, 
lontano da fonti di calore, da polvere e da umidità. 

 Si consiglia, TRANNE DURANTE LA STAGIONE, di far 
effettuare una revisione della forbice 15 da un 
distributore autorizzato. Per eventuali consigli, 
consultare il distributore autorizzato o FELCO. 

 Per la conservazione del POWERPACK FELCO 880, 
consultare il manuale d'uso FELCO 880. 

INFORMAZIONI AUDIO 

ATTENZIONE  
L'operatore è coadiuvato da segnali audio emessi dal 
pannello di comando 04 del POWERPACK FELCO 880. Per 
conoscere il significato di questi segnali, consultare il 
manuale d'uso FELCO 880. 

INCIDENTI 

Se la forbice 15 non funziona più: 
1. posizionare l'interruttore 07 della cassetta di comando 06 

in posizione "ON". 
2. Controllare la carica della batteria 09 sul display 08 della 

cassetta di comando 06. In caso di esigenza, caricare la 
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batteria 09, secondo le istruzioni presenti nel manuale 
d'uso FELCO 880. 

3. Se la forbice 15 non funziona più, posizionare 
l'interruttore 07 della cassetta di comando 06 in posizione 
"OFF", quindi verificare che il cavo 02 sia correttamente 
collegato e la rotella della scheda di collegamento 01 sia 
correttamente fissata. Posizionare l'interruttore 07 della 
cassetta di comando 06 in posizione "ON". 

 
4. Se la forbice non funziona, ricollocare la forbice 

FELCO 820-HP e il POWERPACK FELCO 880 
nell'imballaggio originale e portarlo presso un rivenditore 
autorizzato. 

GARANZIA E CLAUSOLA DI NON RESPONSABILITÀ 

In caso di guasto di una parte meccanica, elettronica o 
elettrica, e soggetta a un uso standard e ragionevole, anche 
se l'attrezzo è tenuto in conformità al manuale utente, 
FELCO SA garantisce i suoi prodotti ai suoi clienti finali per 
un periodo di 2 ANNI dalla data di consegna al cliente finale. 
Questo periodo non può superare i 18 mesi dalla spedizione 
del materiale dalla fabbrica in base alle condizioni riportate in 
questo manuale utente. 
 
NON TENTARE IN ALCUN CASO DI APRIRE UNO O 
L'ALTRO DEGLI ELEMENTI DELLA FORBICE 15 (in caso 
contrario si rischia di deteriorarli e, sopratutto, di 
annullare la garanzia). 
 
In caso di sinistro e di distruzione totale o parziale del 
prodotto, la garanzia FELCO SA può essere concessa, e la 
relativa responsabilità mantenuta, a condizione che la parte 
interessata dimostri tecnicamente l'origine del sinistro, un 
guasto del materiale o un vizio di costruzione e dei 
componenti del prodotto che ne sono la causa, 
 
La presente garanzia contrattuale esclude qualsiasi altra 
responsabilità di FELCO SA, espressa o implicita. A tale 
titolo, la responsabilità di FELCO SA non supererà in alcun 
modo i limiti ivi definiti e comprende, limitatamente, la 
riparazione o la sostituzione, ad esclusiva discrezione di 
FELCO SA, dei pezzi ritenuti difettosi e, se necessario, la 
manodopera necessaria per tale riparazione o sostituzione, 
sulla base dei tempi di garanzia stabiliti da FELCO SA. 
 
Qualsiasi lavoro eseguito nel periodo di garanzia, dovrà 
essere obbligatoriamente, salvo annullamento di detta 
garanzia, essere effettuato da FELCO SA o da un rivenditore 
autorizzato da FELCO SA. 
 
Le eventuali spese di trasporto, di trasferimento e varie sono, 
in qualsiasi caso, a carico dell'acquirente. 
 
Per quanto riguarda i componenti soggetti a normale usura 
derivante dall'uso conforme al Manuale d'uso, non sono in 
alcun caso garantite, salvo in caso di guasto di fabbrica 
evidente ed espressamente riconosciuto da FELCO SA. 
 
FELCO SA e il rivenditore autorizzato non avranno alcuna 
responsabilità nei seguenti casi: 

 Se le avarie sono dovute a un guasto di manutenzione, 
a inesperienza dell'operatore o a un utilizzo anomalo e 
non conforme al Manuale d'uso. 

 Se le revisioni e le verifiche non sono state effettuate 
secondo le prescrizioni di FELCO SA. 

 Se i pezzi o gli accessori originali sono stati sostituiti 
con pezzi o accessori di produttori diversi oppure se 
l'apparecchio venduto dovrà essere trasformato o 
modificato. 

 
La garanzia è espressamente limitata alla definizione 
riportata di seguito: FELCO SA non sarà in alcun caso 
obbligata al pagamento di indennizzi di qualsiasi tipo. 
 
Tuttavia, viene precisato che, conformemente alla 
legislazione vigente in materia di responsabilità di fatto dei 
prodotti, la presente garanzia contrattuale non sostituisce la 
garanzia legale che obbliga il venditore a garantire 
l'acquirente da qualsiasi conseguenza dovuta a guasti o vizi 
inerenti la cosa venduta. 
 
Conservare con cura i riferimenti del materiale (VEDERE le 
etichette sui differenti componenti) per semplificare le 
comunicazioni con il servizio post-vendita ed evitare errori 
negli invii dei pezzi staccati. 
 
Prima della prima accensione: CONSULTARE CON 
ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE D'USO. 

CONDIZIONI DI GARANZIA PARTICOLARI  
FORBICE FELCO 820-HP 

FELCO SA garantisce il CORPO IN ALLUMINIO FORGIATO 
della forbice A VITA. 
 
FELCO SA garantisce il MOTORE per la durata di TRE ANNI 
a partire dalla data di consegna al cliente finale. 
 
NON TENTARE IN ALCUN CASO DI APRIRE LA FORBICE 

PER EVITARE DI ANNULLARE LA GARANZIA. 
CONSULTARE UN RIVENDITORE AUTORIZZATO. 
SONO AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE SOLO I 

MANEGGIAMENTI NEL MANUALE D'USO.  
 
NOTE 

 Per le condizioni di garanzia particolari di 
POWERPACK FELCO 880, consultare il manuale d'uso 
FELCO 880. 

 
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ 

alla "DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO" relativa alle macchine. 

 
Il costruttore sottoscritto: FELCO SA, CH-2206 Les 
Geneveys-sur-Coffrane, certifica che il materiale nuovo 
definito di seguito: la forbice elettrica FELCO 820-HP è 
conforme alle norme EN55014-1: 2000 e EN55014-2:1997 
+A1, oltre a FCC 47CFR15 Subpart X: 2008 e può dunque 
recare il marchio CE. 
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MATERIALE 

 Le caratteristiche tecniche sono riportate a titolo 
indicativo e non sono in alcun caso vincolanti. 

 FELCO SA si riserva il diritto di apportare ai propri 
prodotti qualsiasi modifica di progettazione e di 
fabbricazione volta a favorire progressi verso il 
PERFEZIONAMENTO. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 

 
 

 Manual de instrucciones 
 

CONTENIDO 
 
FELCO 820-HP (Solo podadora): 
Si ha comprado una podadora FELCO 820-HP sin el 
POWERPACK FELCO 880 en la entrega se incluyen las 
siguientes referencias: 

 Una podadora FELCO 820-HP  

 Un manual de instrucciones FELCO 820-HP  

 10 circlips 
 
OBSERVACIÓN:  
Se requiere un POWERPACK FELCO 880 para el uso de la 
podadora FELCO 820-HP. 
 
FELCO 820 (Conjunto electroportátil completo): 
Si ha comprado el conjunto electroportátil FELCO 820 
completo (con el POWERPACK FELCO 880) en la entrega 
se incluyen las siguientes referencias:  

 Una podadora FELCO 820-HP 

 Un manual de instrucciones FELCO 820-HP 

 Un afilador FELCO 903  

 Un spray FELCO 980 

 Una bomba de engrase FELCO 991 

 Un POWERPACK FELCO 880 

 Un manual de instrucciones POWERPACK FELCO 880 

 10 circlips 

DESCRIPCIÓN 

Véase ilustración en página 3. 
 
01 Enchufe del cable a la podadora 
02 Cable podadora (para podadoras electroportátiles 

FELCO) 
03 Bolsa con un 1 compartimento separado 
04 Caja de mandos 
05 Toma de alimentación USB 
06 Carcasa periférica 
07 Interruptor general "ON-OFF" 
08 Pantalla multiusos 
09 Batería Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh 
10 Estuche podadora 
11 Cargador para la batería 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 

Hz / 42 VDC - 2A  
12 Testigo indicador cargador 
13 Cable de alimentación para cargador 
 (El cable de alimentación suministrado está adaptado al 

país en el que se vende la herramienta) 
14 Maleta 
15 Podadora FELCO 820-HP 
16 Gatillo 
 
Los accesorios reproducidos o descritos no se entregan 
necesariamente con la herramienta. 
  

ES 
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LÉASE CON ATENCIÓN 

Estimado/a cliente/a: 
 
Le agradecemos la compra de la FELCO 820-HP. Si se 
utiliza y mantiene correctamente, esta herramienta le 
proporcionará años de satisfacción. 
 
Es IMPRESCINDIBLE que tome nota de LA TOTALIDAD 
de este manual de instrucciones antes de utilizar la 
herramienta o de proceder a operaciones de 
mantenimiento. Siga detalladamente las instrucciones e 
ilustraciones en este documento. 
 
A lo largo de este manual de instrucciones, encontrará 
advertencias e informaciones bajo el título: OBSERVACIÓN, 
CONSEJO o ATENCIÓN. Una OBSERVACIÓN ofrece 
información complementaria, aclara un punto o explica una 
etapa a seguir en detalle. La advertencia CONSEJO o 
ATENCIÓN se utiliza para identificar un procedimiento que, 
si se obvia o ejecuta incorrectamente, puede entrañar daños 
materiales y/o personales graves. La advertencia GARANTÍA 
indica que si no se respetan los procedimientos o 
instrucciones, los daños no serán cubiertos por la garantía y 
los costes de reparación serán a cargo del propietario. 
 
Ninguna parte de este manual de instrucciones podrá 
reproducirse sin autorización escrita de la empresa 
FELCO SA Las características técnicas y las ilustraciones 
presentes en este manual de instrucciones se dan a título 
indicativo y en ningún caso son contractuales. La empresa 
FELCO SA se reserva el derecho a aportar a sus productos 
cualquier modificación o mejora que juzgue necesarias sin 
necesidad de comunicárselo a los clientes ya en posesión de 
un modelo similar. Este manual de instrucciones forma parte 
integrante de la herramienta y debe acompañarla en caso de 
cesión. 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

 

Su aparato contiene numerosos materiales 
recuperables o reciclables. Entrégueselo a 
su distribuidor o a un distribuidor oficial para 
que se efectúe su tratamiento. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
 La FELCO 820-HP es una herramienta profesional 

cuyo uso se reserva exclusivamente a la poda de 
árboles, matorrales, arbustos y vid. Facilitará 
enormemente sus operaciones de poda en la 
arboricultura, el mantenimiento de parques, de jardines, 
de bosques y de la vid. 

 La empresa FELCO SA rechaza toda responsabilidad 
en caso de daños provocados por un uso inadecuado y 
distinto de aquel para el que está creada. 

 La empresa FELCO SA rechaza igualmente cualquier 
responsabilidad por daños causados por el uso de 
piezas o accesorios que son sean originales. 

 En el caso de entrega del conjunto FELCO 820 
completo (podadora FELCO 820-HP 15 + 
POWERPACK FELCO 880 o de batería(s) sola(s) 09: 
respete las normas en vigor. La batería 09 es un 
producto clasificado UN 3481 clase 9 grupo de 
embalaje II. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD LIGADAS AL USO DE LA 
HERRAMIENTA 

 Compruebe que el interruptor 07 se encuentre 
apagado, en "OFF", antes de desconectar la batería 09 
de la caja de mandos 04 o de desacoplar la 
podadora 15 de su cable 02. 

 Desenchufe la podadora 15 de su cable 02 antes de 
cualquier manipulación de aquella (cambio de hoja 17, 
etc.). 

 No desmonte la podadora 15. Solo se autorizan las 
manipulaciones recogidas en el presente manual de 
instrucciones.  

 No guarde la podadora 15 en un lugar húmedo.  

 Nunca transporte la podadora 15 ni la caja de 
mandos 04 por el cable 02. 

 No intente cortar la madera de sección demasiado 
gruesa u otros materiales distintos a la madera, salvo 
mención específica. 

 Conserve el embalaje original para guardar la 
podadora 15 en caso de un eventual envío de esta en 
caso de revisión o reparación. 

 Mantenga la herramienta fuera del alcance de los 
niños. 

 Cuando no utilice la podadora 15, cierre la hoja 17 y 
mantenga sistemáticamente apagado el interruptor 07 
en posición "OFF", para evitar accidentes personales y 
la descarga total de la batería 09. 

 Nunca utilizar la herramienta si está dañada, mal 
regulada o montada de forma incompleta. 

 Cuidado con las proyecciones que pueden ocasionar 
lesiones personales o daños materiales. El usuario y 
las personas presentes deben llevar gafas de 
protección.  

 Lleve siempre calzado y prendas adecuadas. 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

No utilizar bajo la lluvia. 

 

Podadora frágil, utilizar con 
precaución. 

 

Podadora, respeta las normas 
CE. 

 

El material debe utilizarse a una 
temperatura comprendida entre 
los -5°C y +30°C.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Capacidad de corte: Dependiendo del tipo 
de madera, de 1 a 45 
mm 

Voltaje de la podadora:  37 Voltios  

Potencia media del motor: 189 Vatios  

Peso de la podadora:  980 g 

Aceleración a la que se exponen 
los miembros superiores 
siguiendo la EN 50260-1: 2005 
(valor razonable de K=1.5 m/s2): ah < 2.5 m/s2 max.  

Valor de ruido medido según la 
directiva UE 2006/42/UE; 
siguiendo ISO 3746:2010 + 
ISO 11202:2012.  
Nivel de presión acústica en el 
puesto de trabajo medido (valor 
razonable de K=1,5 dB) ISO 
4871: LpA < 70 dB 

PRIMERA PUESTA EN SERVICIO 

1. Saque el POWERPACK 03 de la maleta 14. 
2. Saque la podadora 15 de la maleta 14. 
3. Para la puesta en servicio del POWERPACK 

FELCO 880, remítase al manual de instrucciones 
FELCO 880 que se encuentra en la maleta 14. 

ATENCIÓN  
Durante la primera puesta en servicio, si intenta trabajar con 
su podadora 15 sin haber recargado antes la batería 09, la 
podadora no funcionará. Remítase al manual de 
instrucciones FELCO 880 para la forma de avanzar. 

USO 

Véase la descripción de la herramienta en la página 3 y la 
forma de avanzar A en la página 4. 
1. Conecte la podadora 15 al cable de la podadora 02. 
2. Coja la podadora 15 con la mano, cambie el 

interruptor 07 de la carcasa periférica 06, de "OFF" a 
"ON" (la pantalla 08 de la carcasa periférica 06 se 
enciende). 

3. Apretar el gatillo 16 una vez y la hoja 17 se abre. (La 
apertura y cierre de la hoja 17 son proporcionales al 
desplazamiento del dedo). 

4. Para apagar su podadora 15, vuelva a cerrar la hoja 17 
con ayuda del gatillo 16, manténgalo cerrado, cambie el 
interruptor 07 apagado "OFF" (la pantalla 08 de la 
carcasa periférica 06 se pone en marcha). También es 
posible apagar temporalmente la podadora con ayuda de 
la opción "Modo espera" (remítase al manual de 
instrucciones FELCO 880). 

 
OBSERVACIONES 

 Para economizar energía de la batería 09 y asegurar 
así la máxima autonomía de la podadora 15, le 
aconsejamos utilizar la opción "semi-apertura" que 
puede ajustarse al 50%, 60% o 70%. (Remítase al 

manual de instrucciones FELCO 880). Esta opción 
ofrece una ganancia de tiempo preciosa durante la 
poda de pequeños diámetros. 

 En caso de corte muy grande, la podadora 15 se 
bloquea al cierre. Solo es posible la apertura. 

 
¡EL PRIMER AFILADO DE LA HOJA Y SU REGLAJE 
DEBERÁN HACERSE DESDE LA PRIMERA MEDIA HORA 
DE TRABAJO! 
 

CONSEJOS DE USO 

 No sirve de nada forzar el gatillo 16 para ayudar en el 
corte, se arriesga a torcerlo o romperlo y a bloquear la 
podadora 15. 

 No desplace lateralmente la podadora 15 durante el 
corte de una rama. Si no cumple esta consigna, se 
arriesga a dañar el cabezal de corte. 

 Deberá tomar todas las precauciones útiles para evitar 
que el cable 02 de la corriente de la podadora se 
enganche en las ramas. Para esto, utilice la opción de 
pasar el cable 02 por la espalda y no por el alto. Si aún 
así desea utilizar el cable que pasa por el alto, saque el 
cable 02, ya sea por arriba o por la apertura derecha o 
izquierda en la parte baja de la bolsa (según sus 
preferencias y según sea zurdo o diestro) después 
ajuste el cable 02 al brazo con ayuda de un brazalete 
(ref. 800/301 opcional en su distribuidor oficial) o 
páselo por su manga. 

 La autonomía y ciclo de vida de la podadora 15 
dependen básicamente del buen afilado y reglaje de la 
hoja 17 y de la contra-hoja 18. Debe preocuparse 
siempre de estos últimos puntos como si se tratara de 
una podadora manual (véase capítulos AFILADO, 
AJUSTE HOJA Y CONTRA-HOJA Y 
MANTENIMIENTOS VARIOS). 

 Para un tiempo frío o húmedo, proteja el 
"POWERPACK FELCO 880" llevándolo bajo su 
impermeable.  

 Para minimizar la exposición a las vibraciones de la 
herramienta, se aconseja velar en particular por su 
mantenimiento y su afilado regular. 

ATENCIÓN  
Durante el trabajo intenso o cargas importantes de corte, el 
cuerpo de la podadora 15 puede calentarse. Para evitar 
cualquier riesgo de deterioro de la herramienta, procure 
disminuir la cadencia o la intensidad de la poda. En caso de 
problemas de temperatura muy elevada, la electrónica de 
regulación reduce la potencia de la podadora (véase el 
manual de instrucciones FELCO 880, capítulo "ALARMAS Y 
FUNCIONAMIENTO".  
 
OBSERVACIONES 

 El control de la podadora 15 requiere varias horas de 
poda. 

 Si el corte ya no es limpio y sin esfuerzo, significa que 
la podadora consume más energía de la necesaria. 
Compruebe el afilado de la hoja 17 y el estado general 
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de la podadora 15. 

 Para todas las indicaciones que aparecen en la 
pantalla 08, remítase al manual de instrucciones 
FELCO 880. 

DESCRIPCIÓN DE LA CABEZA DE CORTE 

Véase ilustración en página 3. 
 
17 Hoja 
18 Contra-hoja 
19 Arandela de retención 
20 Eje de biela 
21 Perno engrasador 
22 Tuerca dentada 
23 Tornillo segmento dentado 
24 Segmento dentado 
25 Tornillo contra-hoja 

AFILADO 

Esta operación es básica puesto que determina la calidad 
del corte y la vida útil de la hoja 17, de las piezas mecánicas 
así como la autonomía de la batería 09. Su frecuencia por 
supuesto depende de la madera cortada (dureza y diámetro), 
del ritmo de la poda y de la herramienta de afilado (se 
aconseja la FELCO 903). También es necesario, en los 
primeros días de uso, comprobar con frecuencia el estado 
del afilado de la hoja 17 para afilar en el momento correcto 
(un vistazo cada cuarto de hora le dará rápidamente una 
idea de esta frecuencia). Se recomienda al menos un afilado 
diario durante toda la temporada de poda. 

ATENCIÓN  
El primer afilado debe hacerse desde la primera media hora. 
Para efectuar esta operación, véase forma de avanzar B en 
la página 4 de este manual de instrucciones. En este 
momento debe comprobarse y regularse el juego entre la 
hoja 17 y la contra-hoja 18 según las necesidades siguiendo 
las instrucciones a continuación "AJUSTE HOJA Y 
CONTRA-HOJA". 

AJUSTE HOJA Y CONTRA-HOJA 

Para garantizar un corte limpio y preciso, ajuste 
periódicamente el juego entre la hoja 17 y la contra-hoja 18 
siguiendo las indicaciones sobre la forma de avanzar C en 
las páginas 4 y 5 de este manual de instrucciones. 

AJUSTE CRUCE HOJA Y CONTRA-HOJA 

Si afila regularmente (se aconseja) su hoja 17 y si la hoja 17 
ya no se cruza correctamente con la contra-hoja 18, puede 
prolongar la vida útil de la hoja 17 ajustando su cruce con la 
contra-hoja 18. 
Para hacer esto, será suficiente con accionar 2 veces de 
forma rápida el gatillo 16 y mantenerlo accionado a fondo. 
Escuchará una serie de 3 señas sonoras. Cuente 4. Al final 
del cuarto, la hoja 17 avanzará en pequeños aumentos de 1 
mm (2 aumentos máximo). En el momento en que el cruce 
sea bueno (la hoja 17 debe superponerse claramente sobre 
la contra-hoja 18), soltar el gatillo 16 y la herramienta 

memorizará la posición del cruce. Realice esta operación 
solo si la hoja 17 ya no cruza lo suficiente con la contra-
hoja 18. 

CAMBIO DE LA HOJA 

Cuando ya no sea posible ajustar el cruce de la hoja 17 con 
la contra-hoja 18, se recomienda cambiar la hoja 17. Para 
ello, véase forma de avanzar D en la página 5 de este 
manual de instrucciones. 
Durante esta operación, vigile el desgaste del perno 21 y 
reemplácelo si fuera necesario. 

ATENCIÓN  
Nunca ponga en marcha la podadora 15 durante esta 
operación so pena de deterioro de la herramienta y de 
lesiones personales. Es indispensable desconectar la 
podadora 15 del cable 02 antes de esta operación. 

CAMBIO HOJA Y CONTRA-HOJA 

Cuando la hoja 17 haya sido cambiada varias veces e 
incluso con un ajuste preciso del juego entre la hoja 17 y la 
contra-hoja 18 el corte es menos limpio, es hora de cambiar 
la contra-hoja 18.  
Para ello, siga las indicaciones sobre la forma de avanzar E 
en la página 6 de este manual de instrucciones. 

ATENCIÓN  
Nunca ponga en marcha la podadora 15 durante esta 
operación so pena de deterioro de la herramienta y de 
lesiones personales. Es indispensable desconectar la 
podadora 15 del cable 02 antes de esta operación. 

MODO SEMI-APERTURA 

El usuario tiene la posibilidad de poner en todo momento la 
hoja 17 en "modo semi-apertura". Esto puede resultar útil 
cuando se trate de cortar pequeños diámetros de madera y 
la apertura grande no sea necesaria. 
Para activar esta semi-apertura, simplemente accione el 
gatillo 16 dos veces de forma muy rápida y suéltelo 
inmediatamente. La hoja 17 se coloca a mitad de su camino 
completo. Para volver al modo de gran apertura, es 
suficiente accionar de nuevo el gatillo 16 dos veces de forma 
rápida y la hoja 17 vuelve a colocarse en apertura normal. 
Este modo puede desactivarse de forma permanente a 
través de la carcasa periférica 06. Para ello remítase al 
manual de instrucciones FELCO 880. El ajuste de la semi-
apertura también es posible con ayuda de la carcasa 
periférica 06. Le permite ajustar de forma permanente el 
nivel de apertura de la hoja cuando accione la opción semi-
apertura. Para ello remítase al manual de instrucciones 
POWERPACK FELCO 880. 

MODO ESPERA DE LA PODADORA 

El modo espera de la podadora le permite parar la 
herramienta sin tener que activar el interruptor 07. Para 
activar este modo, es suficiente accionar 2 veces de forma 
rápida el gatillo 16 manteniéndolo apretado hasta que 
escuche una serie de 3 señales sonoras rápidas. A partir de 
ese momento puede soltar el gatillo 16 y la hoja 17 no se 
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abrirá más. Para volver a abrir la hoja 17 es suficiente 
apretar una vez el gatillo 16. 

ATENCIÓN  
Esta opción no se considera un apagado de la herramienta 
sino simplemente una ayuda para la poda. Sea prudente y 
preste atención puesto que un movimiento del gatillo 16 
activará la apertura de la hoja 17. 
Este modo puede desactivarse de forma permanente a 
través de la carcasa periférica 06. Para ello remítase al 
manual de instrucciones FELCO 880. 

MANTENIMIENTOS VARIOS 

Véase la forma de avanzar F en la página 83 de este manual 
de instrucciones. 

 Limpie regularmente el cabezal de corte con un 
producto limpiador y lubrificante que proteja de la 
corrosión (por ejemplo, el spray FELCO 980). Elimine 
en particular las acumulaciones de savia en la hoja 17 
y contra-hoja 18. 

 Limpie regularmente el cuerpo de la herramienta con 
un trapo ligeramente humedecido. 

 Engrase todos los días el depósito de grasa de la 
contra-hoja 18 aplicando grasa con la bomba 
engrasadora FELCO 991, sobre el cabezal del perno 
engrasador 21. 

 No deje la podadora 15 sobre el suelo ni expuesta a la 
intemperie. 

 Tras 400'000 cortes y al menos una vez al año, para 
aumentar la vida útil de su herramienta, le 
recomendamos activamente que realice una revisión 
en un distribuidor oficial. A título preventivo, las piezas 
siguientes se sustituyen de oficio (eje de la biela, 
circlips, raspador y tornillo para la parte trasera). Los 
gastos de revisión son a cargo del usuario final. 

FUERA DE TEMPORADA DE PODA 

 Guarde la podadora 15 en su maleta 14 resguardado 
del calor, del polvo y de la humedad. 

 Se aconseja, FUERA DE TEMPORADA, efectuar una 
revisión de su podadora 15 en un distribuidor oficial. 
Para más información, consulte a su distribuidor oficial 
o contacte con nosotros. 

 Para el almacenamiento del POWERPACK 
FELCO 880, remítase al manual de instrucciones 
FELCO 880. 

INFORMACIONES SONORAS 

ATENCIÓN  
El usuario cuenta con la ayuda de señas sonoras emitidas 
por la caja de mandos 04 del POWERPACK FELCO 880. 
Para conocer el significado de estas señas, remítase 
obligatoriamente al manual de instrucciones FELCO 880. 

INCIDENTES 

Si ya no funciona su podadora 15: 

1. Ponga el interruptor 07 de la carcasa periférica 06 en 
posición "ON". 

2. Compruebe la carga de la batería 09 observando la 
pantalla 08 de la carcasa periférica 06. Cuando sea 
necesario, recargue la batería 09 siguiendo las 
instrucciones del manual de instrucciones FELCO 880. 

3. Si la podadora 15 ya no funciona más, ponga el 
interruptor 07 de la carcasa periférica 06 en posición 
"OFF" y compruebe que el cable 02 esté bien enchufado 
y que la rueda del enchufe 01 esté bien ajustada. Ponga 
el interruptor 07 de la carcasa periférica 06 en posición 
"ON". 

4. Si la podadora sigue sin funcionar, lleve la podadora 
FELCO 820-HP y el POWERPACK FELCO 880 en su 
embalaje original a un distribuidor oficial. 

GARANTÍA Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

En caso de fallo de un componente mecánico, eléctrico o 
electrónico, y siempre que haya habido un uso normal y 
racional, así como un mantenimiento conforme al manual de 
instrucciones; FELCO SA garantiza a los clientes finales sus 
productos durante 2 AÑOS a partir de la fecha de entrega al 
cliente final, sin que este plazo pueda exceder un periodo 
de 18 meses tras la salida de la fábrica del material 
garantizado según las condiciones estipuladas en el 
presente manual de instrucciones. 
 
NUNCA INTENTE ABRIR ALGUNO DE LOS ELEMENTOS 
DE LA PODADORA 15 (se arriesga a deteriorarlos y 
sobretodo perderá el beneficio de la garantía). 
 
En caso de siniestro y de destrucción total o parcial del 
producto, la garantía de FELCO SA no será válida, y su 
responsabilidad dependerá de que la persona que haga 
valer este derecho aporte la prueba técnica precisa del 
origen del siniestro, de un defecto material o de un vicio de 
construcción y de los componentes del producto que lo 
hayan causado. 
 
La presente garantía contractual excluye cualquier otra 
responsabilidad de FELCO SA expresa o implícita. A este 
respecto, la responsabilidad de FELCO SA no podrá exceder 
los límites establecidos más arriba y comprende de forma 
exhaustiva la reparación o el cambio, a elección de 
FELCO SA, de las piezas defectuosas así como, en su caso, 
la mano de obra necesaria para esta reparación o cambio, 
sobre la base del tiempo de garantía determinado por 
FELCO SA. 
 
Cualquier trabajo realizado durante el periodo de garantía 
deberá obligatoriamente, so pena de la anulación de dicha 
garantía, haber sido realizado por FELCO SA o por un 
distribuidor oficial de FELCO SA. 
 
Los gastos eventuales de inmovilización, desplazamiento, 
aproximación y transporte serán en cualquier caso a cuenta 
del comprador. 
 
En lo que se refiere a las piezas de desgaste normal 
resultado de un uso conforme al manual de instrucciones, 
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nunca quedarán en garantía salvo en el caso de defecto de 
fabricación manifiesto reconocido por FELCO SA. 
 
FELCO SA y el distribuidor oficial quedan exentos de toda 
responsabilidad en los siguientes casos: 

 Cuando las averías se deban a un defecto de 
mantenimiento, a la inexperiencia del usuario o a un 
uso anormal y no conforme con el manual de 
instrucciones. 

 Cuando las revisiones y comprobaciones no se realicen 
según las prescripciones de FELCO SA. 

 Cuando las piezas o accesorios originales hayan sido 
reemplazados por piezas o accesorios de otro origen o 
cuando el aparato vendido haya sido transformado o 
modificado. 

 
La garantía se limita expresamente a la definición recogida 
más arriba, FELCO SA no estará obligado en ningún caso al 
pago de una indemnización por cualquier concepto. 
 
Sin embargo, conforme a la legislación aplicable en materia 
de responsabilidad del producto, la presente garantía 
contractual no sustituye la garantía legal que obliga al 
vendedor a garantizar al comprador contra cualquier 
consecuencia de los defectos o vicios ocultos de la cosa 
vendida. 
 
Conserve cuidadosamente las referencias de su material 
(VÉASE las etiquetas en los distintos componentes) para 
facilitar las relaciones con nuestro servicio post-venta y evitar 
errores en los envíos de recambios. 
 
Antes de su primer uso: CONSULTE CON ATENCIÓN EL 
PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. 

CONDICIONES DE GARANTÍA PARTICULARES  
PODADORA FELCO 820-HP 

FELCO SA garantiza DE POR VIDA el CUERPO EN 
ALUMINIO FORJADO de la podadora. 
 
FELCO SA garantiza su MOTOR durante TRES AÑOS 
desde la fecha de entrega al cliente final. 
 
NUNCA INTENTE ABRIR LA PODADORA, SO PENA DE 
ANULACIÓN DE LA GARANTÍA. CONTACTE CON UN 

DISTRIBUIDOR OFICIAL. 
SOLO SE AUTORIZAN LAS MANIPULACIONES 
RECOGIDAS EN EL PRESENTE MANUAL DE 

INSTRUCCIONES.  
 
OBSERVACIONES 

 Condiciones de garantía particulares del POWERPACK 
FELCO 880, véase el manual de instrucciones 
FELCO 880. 

 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

"DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO" relativa a las máquinas. 

 
El constructor abajo firmante: FELCO SA, CH-2206 Les 
Geneveys-sur-Coffrane, certifica que el material nuevo 

denominado a continuación: podadora eléctrica FELCO 820-
HP se ajusta a las normas EN55014-1: 2000 y EN55014-
2:1997 +A1 así como FCC 47CFR15 Sub apartado X: 2008 y 
por tanto se beneficia de la marca CE. 
 
MATERIAL 

 Las características técnicas se dan a título indicativo, 
en ningún caso serán contractuales. 

 FELCO SA se reserva el derecho a aportar a sus 
productos cualquier modificación de concepto y 
fabricación con objeto de hacerlos evolucionar hacia la 
PERFECCIÓN. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 
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 Manual de utilização 
 

CONTEÚDO 
 
FELCO 820-HP (só tesoura de podar): 
Se comprou a tesoura de podar FELCO 820-HP sem o 
POWERPACK FELCO 880, as seguintes referências estão 
incluídas na entrega: 

 Uma tesoura de podar FELCO 820-HP  

 Um manual de utilizador FELCO 820-HP  

 10 clips circulares 
 
NOTA:  
Um POWERPACK FELCO 880 é necessário para usar a 
tesoura de podar FELCO 820-HP. 
 
FELCO 820 (pacote elétrico completo): 
Se comprou o pacote elétrico FELCO 820-HP completo com 
o POWERPACK FELCO 880, as seguintes referências estão 
incluídas na entrega:  

 Uma tesoura de podar FELCO 820-HP 

 Um manual de utilizador FELCO 820-HP 

 Um afiador FELCO 903  

 Um spray FELCO 980 

 Uma bomba de lubrificação FELCO 991 

 Um POWERPACK FELCO 880 

 Um manual de utilizador POWERPACK FELCO 880 

 10 clips circulares 

DESCRIÇÃO 

Veja a ilustração na página 3. 
 
01 Cabo adaptador de ligação à tesoura  
02 Cabo de tesoura de podar (para tesouras elétricas 

FELCO) 
03 Mochila com um compartimento de armazenamento 
04 Caixa de controlo 
05 Cabo de alimentação USB 
06 Caixa autónoma 
07 Interruptor geral "LIG-DESL" 
08 Ecrã multiusos 
09 Bateria Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh 
10 Estojo para tesouras 
11 Carregador para bateria 100 VAC - 240 VAC /  

50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A  
12 Luz de indicação do carregador 
13 Cabo de alimentação para carregador 
 (O cabo de alimentação fornecido está adaptado ao país 

no qual a ferramenta é vendida) 
14 Maleta 
15 Tesoura de podar FELCO 820-HP 
16 Gatilho 
 
Os acessórios ilustrados ou descritos não são 
necessariamente fornecidos com a ferramenta. 
 

A LER COM ATENÇÃO 

Prezado Cliente, 
 
Obrigado por comprar a FELCO 820-HP. Corretamente 
utilizada e mantida, irá proporcionar anos de satisfação. 
 
É IMPERATIVO que leia TODO este manual de utilizador 
antes de usar a ferramenta ou realizar operações de 
manutenção. Respeite completamente as instruções e 
ilustrações deste documento. 
 
Neste manual, encontrará avisos e alertas intitulados: 
AVISO, ALERTA, ou ATENÇÃO. Um ALERTA apresenta 
informações adicionais, esclarece um ponto ou explica um 
passo a respeitar em todos os seus detalhes. A indicação de 
AVISO ou ATENÇÃO é usada para identificar um processo 
que, se negligenciado ou mal executado, pode causar danos 
materiais e / ou ferimentos graves. A indicação de 
GARANTIA informa que se os procedimentos de garantia ou 
instruções não forem respeitadas, os danos não são 
cobertos pela garantia e os custos de reparação serão 
suportados pelo proprietário. 
 
Nenhuma parte deste manual de utilizador pode ser 
reproduzida sem autorização escrita da empresa FELCO SA. 
As especificações técnicas e ilustrações neste manual de 
utilizador são fornecidas apenas para orientação e de modo 
algum são vinculativas. A FELCO SA reserva-se o direito de 
fazer quaisquer alterações aos seus produtos ou melhorias 
que julgar necessárias, sem ter que comunicar aos clientes 
que já têm um modelo semelhante. Este manual de utilizador 
é parte integrante da ferramenta e deve acompanhá-la em 
caso de transferência. 
 
PROTEÇÃO AMBIENTAL: 

 

O seu produto contém materiais reutilizáveis 
ou reciclados. Entregue-a ao seu 
revendedor ou a um distribuidor autorizado 
para que o seu processamento seja 
efetuado. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 
 A FELCO 820-HP é uma ferramenta profissional cuja 

utilização é reservada exclusivamente para corte de 
árvores, arbustos, arbustos e vinhas. Facilitará 
significativamente a poda em arboricultura, 
manutenção de parques, de jardins, de bosques e 
vinhedos. 

 A empresa FELCO SA recusa qualquer 
responsabilidade pelos danos causados em resultado 
do uso indevido e diferente do previsto. 

 A empresa FELCO SA não assume qualquer 
responsabilidade por danos decorrentes da utilização 
de peças ou acessórios não são originais. 

 Como parte do conjunto completo FELCO 820 
(tesouras de podar 820-HP 15 + POWERPACK 
FELCO 880 ou só de bateria(s) 09: respeite as normas 

PT 
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aplicáveis. A bateria 09 é um produto classificado como 
UN 3481 Classe 9 Grupo de embalagem II. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA ASSOCIADAS AO USO 
DA FERRAMENTA 

 Verifique se o interruptor 07 está na posição "OFF" 
antes de desligar a bateria 09 da caixa de controlo 04 
ou de desligar a tesoura de podar 15 do seu cabo 02. 

 Desligue a tesoura de podar 15 do seu cabo 02 antes 
de fazer qualquer intervenção nele (mudar a lâmina 17, 
etc...). 

 Não desmonte a tesoura de podar 15. Só os 
procedimentos incluídos neste manual de utilizador são 
permitidos.  

 Não guarde a tesoura de podar 15 em local húmido.  

 Nunca transporte a tesouras de podar 15 ou a caixa de 
controlo 04 segurando pelo cabo 02. 

 Não tente cortar madeiras com diametros muito 
grandes ou outros materiais, salvo indicação em 
contrário. 

 Guarde a embalagem original para transporte da 
tesoura de podar 15 para um possível envio para 
revisão ou reparação. 

 Mantenha a ferramenta fora do alcance das crianças. 

 Quando a tesoura de podar 15 não for utilizada, feche 
a lâmina 17 e ajuste sistematicamente o interruptor 07 
para a posição "OFF" para evitar acidentes físicos ou a 
descarga total da bateria 09. 

 Nunca utilize a ferramenta se estiver danificada, mal 
ajustada ou montada de maneira incompleta. 

 Cuidado com as projeções que podem causar 
ferimentos físicos ou danos materiais. O utilizador e 
pessoas presentes devem usar óculos de protecção.  

 Use sempre sapatos e vestuário apropriado. 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

Não use à chuva. 

 

Tesoura de podar frágil, use 
com cuidado. 

 

Tesoura de podar, compatível 
com as normas da CE. 

 

O equipamento deve ser 
utilizado a uma temperatura 
entre -5°C e +30°C.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Capacidade de corte: Dependendo do tipo 
de madeira de 1 mm a 
45 mm 

Tensão de alimentação da 
tesoura de podar:  37 volts  

Potência média do motor: 189 watts  

Peso da tesoura de podar:  980 g 

Aceleração a que os membros 
superiores estão expostos 
segundo EN 50260-1: 2005 
(valor aumentado de K = 1.5 
m/s2): ah <2.5 m/s2 max.  

Valor do ruído medido de acordo 
com a diretiva UE 2006/42/UE; 
segundo ISO 3746:2010 + 
ISO 11202:2012.  
Nível de pressão acústica 
medido na estação de trabalho 
(valor aumentado K=1.5 dB) ISO 
4871: LpA < 70 dB 

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 

1. Retire o POWERPACK 03 da mala 14. 
2. Retire a tesoura de podar 15 da mala 14. 
3. Para ativar o POWERPACK FELCO 880, consulte o 

manual de utilizador da FELCO 880 que se encontra na 
mala 14. 

ATENÇÃO  
Quando utilizar pela primeira vez, se tentar trabalhar com a 
sua tesoura de podar sem carregar previamente a 
bateria 09, a tesoura de podar 15 não funcionará. Consulte o 
manual de utilizador da FELCO 880 para saber como 
proceder. 

UTILIZAÇÃO 

Veja a descrição da ferramenta na página 3 e o 
procedimento A a seguir na página 4. 
1. Ligue a tesoura de podar 15 ao cabo 02. 
2. Segure na tesoura de podar 15, ajuste o interruptor 07 

da caixa autónoma 06 da posição "OFF" para a posição 
"ON" (o visor 08 da caixa autónoma 06 acende-se). 

3. Prima o gatilho 16 uma vez e a lâmina 17 abre-se. (A 
abertura e fecho da lâmina 17 são proporcionais ao 
movimento do dedo). 

4. Para parar a sua tesoura de podar 15, feche de novo a 
lâmina 17 com o gatilho 16, mantendo-a fechada, ajuste 
o interruptor 07 para a posição "OFF" (o visor 08 da 
caixa autónoma 06 desliga-se). Também é possível 
parar temporariamente as tesouras de podar com o 
"modo de espera" (consulte o manual de utilizador da 
FELCO 880). 

 
NOTAS 

 Para poupar a energia fornecida pela bateria 09 e, 
assim, garantir o máximo de autonomia com as 
tesouras de podar 15, aconselhamos a usar a opção 
"semi-abertura" que pode ser ajustado entre 50%, 60% 
ou 70%. (Consulte o manual de utilizador da 
FELCO 880). Esta opção permite poupar tempo 
precioso ao cortar diâmetros mais pequenos. 

 Quando o corte for muito grande, a tesoura de 
podar 15 bloqueia ao fechar. Só é possível abrir. 
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A PRIMEIRA AFIAÇÃO DA LÂMINA E O SEU 
AJUSTAMENTO DEVEM SER FEITOS DURANTE A 
PRIMEIRA MEIA-HORA DE TRABALHO! 
 

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 

 É inútil forçar o gatilho 16 para ajudar a cortar. Pode 
torcer ou quebrar e bloquear a tesoura de podar 15. 

 Não mova lateralmente a tesoura de podar 15 ao cortar 
um ramo. Se não respeitar este aviso pode danificar a 
cabeça de corte. 

 Deve tomar todas as precauções para evitar prender o 
cabo 02 de alimentação da tesoura de podar nos 
ramos. Para tal, opte por passar o cabo 02 pelo ombro 
e não pela cintura. Se, no entanto, quiser usar o cabo 
pela cintura, conduza-o, por cima ou pela abertura 
esquerda ou direita na parte inferior da mochila 
(dependendo da sua preferência e se é destro ou 
canhoto). Depois fixe o cabo 02 ao braço com uma 
braçadeira (ref. 800/301 disponivel no seu distribuidor 
autorizado) ou passe-o pela sua manga. 

 A autonomia e a vida útil das tesouras de podar 15 
dependem essencialmente de afiação e correto 
ajustamento da lâmina 17 e contra-lâmina 18. Deve ter 
constantemente em conta estes elementos tal como 
faria para uma tesoura de podar manual (veja os 
capítulos AFIAÇÃO, AJUSTAMENTO DA LÂMINA E 
CONTRA-LÂMINA E MANUTENÇÕES VÁRIAS). 

 Em tempo frio ou húmido, proteja o "POWERPACK 
FELCO 880" transportando-o debaixo do seu 
impermeável.  

 Para minimizar a exposição à vibração da ferramenta, 
é aconselhável prestar atenção especial à sua 
manutenção e afiá-la periodicamente. 

ATENÇÃO  
Durante cortes intensos ou fortes, o corpo da tesoura de 
podar 15 pode ficar quente. Para evitar a deterioração da 
ferramenta, tente diminuir o ritmo ou a intensidade do corte. 
Em caso de temperatura muito elevada, o sistema eletrónico 
de controlo reduz a potência das tesouras de podar (consulte 
o manual FELCO 880, capítulo "ALARMES DURANTE A 
OPERAÇÃO".  
 
NOTAS 

 A adaptação à mão das tesouras de podar 15 requer 
algumas horas de corte. 

 Se o corte não for efetuado de forma limpa e sem 
esforço, significa que a tesoura de podar consome 
mais energia do que o necessário. Verifique a 
amolação da lâmina 17 e o estado geral da tesoura de 
podar 15. 

 Para todas as indicações apresentadas pelo visor 08, 
consulte o manual de utilizador da FELCO 880. 

 
 
 
 

DESCRIÇÃO DA CABEÇA DE CORTE 

Veja a ilustração na página 3. 
 
17 Lamina 
18 Contra-lamina 
19 Clip circular 
20 Pinos da biela 
21 Eixo lubrificante 
22 Porca dentada 
23 Parafuso de segurança dentada 
24 Segurança dentada 
25 Parafuso de contra-lamina 

AFIAÇÃO 

Esta operação é importante porque determina a qualidade 
de corte e longevidade da lâmina 17, das peças mecânicas e 
a autonomia da bateria 09. A sua frequência depende, 
naturalmente, da madeira cortada (rigidez e diâmetro), da 
intensidade do corte e do gume da ferramenta (FELCO 903 
recomendada). É necessário, portanto, nos primeiros dias de 
utilização, verificar periodicamente o estado da lâmina de 
corte 17 para a afiar no momento certo (uma inspeção rápida 
cada quarto de hora vai dar-lhe uma ideia muito rápida se é 
necessário afiar). No mínimo, recomendamos afiar 
diariamente durante a época de poda. 

ATENÇÃO  
A primeira afiação deve ser feita na primeira meia hora. Para 
esta operação, consulte o procedimento B a seguir, na 
página 4 deste manual de utilizador. Nesta ocasião, a folga 
entre a lâmina 17 e a contra lâmina 18 deve ser verificada e 
ajustada, se necessário, de acordo com as seguintes 
instruções "AJUSTAMENTO DA LÂMINA E DA CONTRA-
LÂMINA". 

AJUSTAMENTO DA LÂMINA E DA CONTRA-LÂMINA 

Para assegurar um corte limpo e preciso, ajuste 
periodicamente a folga entre a lâmina 17 e a contra-
lâmina 18 seguindo as instruções do procedimento C, na 
página 4 e 5 do presente manual de utilizador. 

AJUSTAMENTO DO CRUZAMENTO DA LÂMINA E DA 
CONTRA-LÂMINA 

Se afinar periodicamente (recomendado) a sua lâmina 17 e 
se a lâmina 17 não se cruzar corretamente com a contra-
lâmina 18, pode prolongar a vida útil da lâmina 17, ajustando 
o seu cruzamento com a contra-lâmina 18. 
Para tal, basta ativar o gatilho 16 2 vezes mais rápido e 
mantê-lo totalmente premido. Irá ouvir uma série de 3 sinais 
sonoros. Conte 4. Após a quarta série, a lâmina 17 irá 
mover-se em pequenos incrementos de 1 mm (máximo de 2 
incrementos). Quando o cruzamento for bom (a lâmina 17 
deve sobrepor-se claramente à contra-lâmina 18), solte o 
gatilho 16 e a ferramenta memoriza a posição do 
cruzamento. Execute esta operação só se a lâmina 17 não 
se cruzar suficientemente com a contra-lâmina 18. 
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SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA 

Quando não for mais possível ajustar o cruzamento da 
lâmina 17 com a contra-lâmina 18, é aconselhável substituir 
a lâmina 17. Para tal, siga as indicações do procedimento D 
na página 5 deste manual de utilizador. 
Durante esta operação, verifique o desgaste no parafuso 21 
e se necessário substitua-o. 

ATENÇÃO  
Nunca trabalhe com a tesoura de podar 15 durante esta 
operação porque pode danificar a ferramenta e causar 
ferimentos físicos. É imperativo desligar a tesoura de 
podar 15 do cabo 02 antes da operação. 

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA E DA CONTRA-LÂMINA 

Quando a lâmina 17 for mudada várias vezes e que, mesmo 
com um ajustamento preciso da folga entre a lâmina 17 e da 
contra-lâmina 18, o corte for menos limpo, é altura de mudar 
a contra-lâmina 18.  
Para tal, siga as indicações do procedimento E na página 6 
deste manual de utilizador. 

ATENÇÃO  
Nunca trabalhe com a tesoura de podar 15 durante esta 
operação porque pode danificar a ferramenta e causar 
ferimentos físicos. É imperativo desligar a tesoura de 
podar 15 do cabo 02 antes da operação. 

MODO DE SEMI-ABERTURA 

O utilizador pode colocar, em qualquer momento, a sua 
lâmina 17 em "modo de semi-abertura". Isto pode ser útil 
quando se trata de cortes de madeira de pequeno diâmetro 
nos quais a grande abertura não seja necessária. 
Para ativar esta semi-abertura, basta ativar o gatilho 16 duas 
vezes muito rapidamente e libertá-lo imediatamente. A 
lâmina 17 é posicionada a meio do seu movimento completo. 
Para voltar ao modo de abertura grande, basta ativar o 
gatilho 16 de novo duas vezes rapidamente e a lâmina 17 
reposicona-se em abertura normal. Este modo pode ser 
permanentemente desativado através da caixa autónoma 06. 
Para tal, consulte o manual de utilizador da FELCO 880. O 
ajustamento da semi-abertura também é possível através da 
caixa autónoma 06, que permite definir permanentemente o 
nível de abertura da lâmina quando ativar a opção de semi-
abertura. Para tal, consulte o manual de utilizador do 
POWERPACK FELCO 880. 

MODO DE ESPERA DA TESOURA DE PODAR 

O modo de espera das tesouras de poda permitem parar a 
ferramenta sem ter que ativar o interruptor 07. Para ativar 
esse modo, basta ativar o gatilho 16 2 vezes mais rápido 
mantendo-o assim até ouvir uma série de 3 sinais sonoros 
rápidos. Então pode soltar o gatilho 16 e a lâmina 17 não se 
abre mais. Para reabrir a lâmina 17, só tem de premir uma 
vez o gatilho 16. 

ATENÇÃO  
Esta opção não deve ser usada para parar a ferramenta mas 
apenas para ajudar a cortar. Seja cuidadoso e atento porque 
um movimento de gatilho 16 irá abrir a lâmina 17. 
Este modo pode ser permanentemente desativado através 
da caixa autónoma 06. Para tal, consulte o manual de 
utilizador da FELCO 880. 

MANUTENÇÃO DIVERSA 

Ver o procedimento a seguir F na página 83 deste manual de 
utilizador. 

 Limpe periodicamente a cabeça de corte com um 
produto de limpeza e lubrificante que proteja da 
corrosão (por exemplo, pulverizador FELCO 980). 
Remova especialmente a acumulação de seiva na 
lâmina 17 e na contra-lâmina 18. 

 Limpe periodicamente o corpo da ferramenta com um 
pano ligeiramente húmido. 

 Lubrifique diariamente o reservatório de massa da 
contra-lâmina 18, aplicando o lubrificante com a bomba 
de lubrificação FELCO 991, na cabeça do parafuso 
lubrificante 21. 

 Não deixe a tesoura de podar 15 no chão ou exposta 
às intempéries. 

 Depois de 400'000 cortes, e pelo menos uma vez por 
ano, para prolongar a vida útil da sua ferramenta, 
encorajamo-lo vivamente a levar a ferramenta a um 
distribuidor autorizado para revisão. As seguintes 
peças serão automaticamente substituídas, como 
medida preventiva (pinos de biela, clips de elástico, 
raspadeira e cobertura traseira). Os custos da revisão 
serão suportados pelo utilizador final. 

FORA DO PERÍODO DE CORTE 

 Guarde a tesoura de podar 15 na mala 14 protegida do 
calor, poeira, e humidade. 

 Aconselhamos, FORA DE ÉPOCA, a fazer uma revisão 
da sua tesoura de podar 15, num distribuidor 
autorizado. Para mais informações, consulte o seu 
distribuidor autorizado ou contacte-nos. 

 Para armazenar o POWERPACK FELCO 880 consulte 
o manual de utilizador da FELCO 880. 

INFORMAÇÕES SONORAS 

ATENÇÃO  
O utilizador é auxiliado por sinais sonoros emitidos pela 
caixa de controlo 04 do POWERPACK FELCO 880. Para o 
significado destes sinais, consulte o manual de utilizador da 
FELCO 880. 

INCIDENTES 

Se a sua tesoura de podar 15 não funcionar: 
1. Ajuste o interruptor 07 da caixa autónoma 06 para a 

posição "ON". 
2. Verifique a carga da bateria 09 enquanto vê o visor 08 da 

caixa autónoma 06. Se necessário, carregue a bateria 09 
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de acordo com as instruções do manual de utilizador da 
FELCO 880. 

3. Se a tesoura de podar 15 ainda não funcionar, ajuste o 
interruptor 07 da caixa autónoma 06 para a posição 
"OFF" e, em seguida, verifique se o cabo 02 está ligado 
corretamente e a roda da ficha de ligação 01 está 
firmemente fechada. Ajuste o interruptor 07 da caixa 
autónoma 06 para a posição "ON". 

4. Se a tesoura de podar ainda não funcionar, volte a 
guardar a tesoura de podar FELCO 820-HP e o 
POWERPACK FELCO 880 na embalagem original e 
leve-a a um distribuidor autorizado. 

GARANTIA E CLÁUSULA DE NÃO 
RESPONSABILIZAÇÃO 

Em caso de avaria de um componente mecânico, eléctrico 
ou electrónico e em condições de utilização normal e 
racional, e com uma manutenção que siga as instruções do 
manual do utilizador, a FELCO SA garante aos clientes finais 
os seus produtos durante um período de 2 ANOS a partir da 
data de entrega ao cliente final, sem que o atraso não seja 
superior a um período de 18 meses após a saída do material 
garantido da fábrica segundo as condições estipuladas no 
presente manual do utilizador. 
 
NUNCA TENTE ABRIR QUALQUER UM DOS 
ELEMENTOS DA TESOURA DE PODAR 15 (pode 
danificá-los e, especialmente, vai perder o benefício da 
garantia). 
 
Em caso de sinistro e de destruição total ou parcial do 
produto, a garantia da FELCO SA só pode ser concedida, e 
a sua responsabilidade mantida, em relação à condição 
prevista na mesma, a prova técnica precisa da origem do 
sinistro, um defeito de material ou defeitos de fabrico e dos 
componentes de produtos que são a causa. 
 
A presente garantia contratual é exclusiva em relação a 
qualquer outra responsabilidade da FELCO SA, expressa ou 
implícita. Como tal, a responsabilidade da FELCO SA não 
pode exceder os limites definidos acima e inclui a reparação 
ou substituição limitada, à descrição da FELCO SA, de 
peças com defeito reconhecido e o trabalho necessário a 
esta reparação ou substituição, com base no período de 
garantia fixado pela FELCO SA. 
 
Todos os trabalhos realizados durante o período da garantia 
devem necessariamente, sob pena de anulação desta 
garantia, ter sido feitos por FELCO SA ou por um distribuidor 
autorizado da FELCO SA. 
 
Todas as despesas de capital, de viagens de deslocação e 
de transporte são sempre suportadas pelo comprador. 
 
No que diz respeito às peças de desgaste normal resultante 
da utilização de acordo com o manual de utilizador, nunca 
são garantidas, a menos que um defeito de fabrico óbvio 
seja expressamente reconhecido pela FELCO SA. 
 

A FELCO SA e o distribuidor autorizado serão considerados 
isentos de qualquer responsabilidade nos seguintes casos: 

 Quando as avarias se devem à falta de manutenção, a 
inexperiência do utilizador ou à utilização anormal e 
inconsistente com o manual do utilizador. 

 Quando as revisões e inspeções não foram realizadas 
conforme exigido pela FELCO SA. 

 Quando as peças originais ou acessórios forem 
substituídos por peças ou acessórios de outra origem 
ou quando o aparelho vendido seja transformado ou 
alterado. 

 
A garantia é expressamente limitada à definição acima 
indicada, a FELCO SA não pode, em caso algum, ser 
responsabilizada pelo pagamento de indemnizações de 
qualquer espécie. 
 
No entanto, afirma-se que, de acordo com a lei aplicável em 
matéria de responsabilidade dos produtos, esta garantia 
contratual não substitui a garantia legal que obriga o 
vendedor a garantir o comprador contra todas as 
consequências de falhas ou defeitos oculto na coisa vendida. 
 
Guarde cuidadosamente as referências do seu equipamento 
(VEJA as etiquetas nos vários componentes) para facilitar as 
relações com o nosso serviço e evitar erros no envio de 
peças de reposição. 
 
Antes da primeira utilização: LEIA ATENTAMENTE O 
PRESENTE MANUAL DE UTILIZADOR. 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE GARANTIA  
TESOURA DE PODAR FELCO 820-HP 

A garantia da FELCO SA em relação ao CORPO DE 
ALUMÍNIO FORJADO da tesoura de podar é vitalícia. 
 
A FELCO SA garante o seu MOTOR, por um período de 
TRÊS ANOS a contar da data de entrega ao cliente. 
 

NUNCA TENTE ABRIR O CORPO DA TESOURA DE 
PODAR, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 
GARANTIA. CONTACTE UM DISTRIBUIDOR 

AUTORIZADO. 
SÓ OS PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NESTE MANUAL 

DE UTILIZADOR SÃO PERMITIDOS.  
 
NOTAS 

 Para condições de garantia específicas do 
POWERPACK FELCO 880, consulte o manual de 
utilização da FELCO 880. 

 
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 

a "Diretiva 2006/42/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO" relativamente aos equipamento. 

 
O fabricante abaixo assinado: A FELCO SA, CH-2206 Les 
Geneveys-on-Coffrane, atesta que o equipamento novo 
designado a seguir: tesoura de podar elétrica FELCO 820-
HP é compatível com as normas EN55014-1: 2000 e 
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EN55014-2: 1997 + A1 assim como FCC 47CFR15 Subparte 
X: 2008 e pode, portanto, beneficiar da marca da CE. 
 
MATERIAL 

 As especificações técnicas são apresentadas a título 
informativo, não são de forma alguma vinculativas. 

 A FELCO SA reserva-se o direito alterar o design e 
fabrico dos seus produtos, para os fazer progredir no 
sentido DA PERFEIÇÃO. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 

 
 

 Gebruikershandleiding 
 

INHOUD 
 
FELCO 820-HP (alleen snoeischaar): 
Als u een FELCO 820-HP snoeischaar zonder FELCO 880 
POWERPACK hebt gekocht, zijn de volgende producten in 
de levering inbegrepen: 

 Een FELCO 820-HP snoeischaar  

 Een FELCO 820-HP gebruikershandleiding  

 10 borgringen 
 
OPMERKING:  
Een FELCO 880 POWERPACK is vereist voor het gebruik 
van de FELCO 820-HP snoeischaar. 
 
FELCO 820 (complete draagbare elektrische set): 
Indien u de complete FELCO 820 draagbare elektrische set 
(met FELCO 880 POWERPACK) hebt gekocht, zijn de 
volgende producten in de levering inbegrepen:  

 Een FELCO 820-HP snoeischaar 

 Een FELCO 820-HP gebruikershandleiding 

 Een FELCO 903 slijper  

 Een FELCO 980 onderhoudsspray 

 Een FELCO 991 smeermiddelpomp 

 Een FELCO 880 POWERPACK 

 EEN FELCO 880 POWERPACK gebruikershandleiding 

 10 borgringen 

BESCHRIJVING 

Zie afbeelding op pagina 3. 
 
01 Snoeischaar aansluitstekker 
02 Snoer snoeischaar (voor draagbare elektrische FELCO 

snoeischaar) 
03 Rugzak met 1 opbergzak 
04 Besturingskast 
05 USB-aansluiting 
06 afstandsbediening 
07 Algemene "ON-OFF"-schakelaar 
08 Multifunctionele display 
09 Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh accu 
10 Snoeischaarholster 
11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A acculader  
12 Lader indicatielampje 
13 Oplaadsnoer 
 (Het stroomsnoer van de snoeischaar is geschikt voor 

het land waar het gereedschap is verkocht) 
14 Koffer 
15 FELCO 820-HP snoeischaar 
16 Trekker 
 
De accessoires waarnaar boven wordt verwezen of die 
beschreven staan, zijn niet noodzakelijkerwijs geleverd met 
het gereedschap. 
 

NL 
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AANDACHTIG LEZEN 

Geachte klant, 
 
Dank u voor de aanschaf van de FELCO 820-HP draagbare 
elektrische snoeischaar. Bij juist gebruik en onderhoud, zal 
dit gereedschap u gedurende vele jaren uitstekende 
prestaties leveren. 
 
Het is noodzakelijk om deze handleiding in zijn geheel te 
lezen voordat u het gereedschap in gebruik neemt of 
overgaat tot onderhoudswerkzaamheden. Volg 
aandachtig de instructies en afbeeldingen in dit 
document. 
 
In deze gebruikershandleiding, zult u waarschuwingen en 
informatie met de volgende omschrijvingen terugvinden: 
OPMERKING, WAARSCHUWING of LET OP. Een 
OPMERKING geeft nadere informatie, verduidelijkt een punt, 
of legt een stap die moet worden gevolgd in detail uit. De 
aanduiding WAARSCHUWING of LET OP wordt gebruikt om 
een procedure aan te geven die, indien genegeerd of niet 
goed uitgevoerd, kan leiden tot materiële schade en/of 
ernstig letsel. De GARANTIE waarschuwing geeft aan dat als 
de procedures of instructies niet worden nageleefd, de 
schade niet wordt gedekt door de garantie en reparatie 
kosten voor rekening van de eigenaar komen. 
 
Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
FELCO SA. De technische kenmerken en illustraties in deze 
handleiding dienen alleen als richtlijn en zijn in geen geval 
bindend. Het bedrijf FELCO SA behoudt zich het recht over 
te gaan tot een wijziging of verbetering van haar producten, 
die zij nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving aan 
klanten die al een soortgelijk model hebben. Deze 
handleiding is een integraal onderdeel van het gereedschap 
en moet worden meegeleverd in geval van overdracht. 
 
BESCHERMING VAN HET MILIEU: 

 

Uw apparatuur bestaat uit tal van materialen 
die kunnen worden hergebruikt of 
gerecycled. Vertrouw deze toe aan uw 
leverancier of aan een erkende distributeur, 
zodat ze kunnen worden verwerkt. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

 
 FELCO 820-HP is een professioneel gereedschap dat 

uitsluitend bestemd is voor het snoeien van bomen, 
struiken, heesters en wijnstokken. Het zal het 
snoeiwerk sterk vergemakkelijken in de boomkwekerij, 
het onderhoud van parken, tuinen, bossen en 
wijngaarden. 

 Het bedrijf FELCO SA aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid in geval van schade als gevolg van 
oneigenlijk gebruik, anders dan voorgeschreven is. 

 Het bedrijf FELCO SA wijst verder elke 
aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het 
gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires. 

 In het kader van het verzenden van de volledige 
FELCO 820 set (FELCO 820-HP 15 snoeischaar + 
FELCO 880 POWERPACK, of alleen de accu ('s) 09: 
geldende normen naleven. De accu 09 is een product 
geclassificeerd volgens UN-3481, klasse 9 
verpakkingsgroep II. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN VERBAND MET 
HET GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP 

 Controleer of de schakelaar 07 is ingesteld op de "OFF" 
positie, voordat u de accu 09 uit de besturingskast 04 
haalt of de snoeischaar 15 van het snoer 02 ontkoppelt. 

 Vóór elke ingreep (vervanging van het mes 17, enz.) 
altijd eerst snoeischaar 15 los koppelen van het 
snoer 02. 

 De snoeischaar 15 niet demonteren. Alleen de 
bewerkingen in deze handleiding zijn toegestaan.  

 De snoeischaar 15 niet opslaan in vochtige ruimtes.  

 De snoeischaar 15 of de besturingskast 04 nooit aan 
het snoer 02 oppakken of dragen. 

 Probeer nooit om hout van te grote diameter, of andere 
materialen dan hout te knippen, tenzij anders 
aangegeven. 

 Bewaar de originele verpakking voor het opslaan van 
de snoeischaar 15, voor het geval het apparaat moet 
worden verzonden i.v.m. inspectie of reparatie. 

 Het gereedschap buiten het bereik van kinderen 
houden. 

 Wanneer de snoeischaar 15 niet wordt gebruikt, sluit 
het mes 17 en zet de schakelaar 07 altijd op de "OFF" 
positie, om lichamelijk letsel en te verre ontlading van 
de accu 09 te voorkomen. 

 Gebruik het apparaat niet als het beschadigd, verkeerd 
afgesteld of slechts deels gemonteerd is. 

 Let op de spaanders en wegspringende deeltjes die 
kunnen leiden tot lichamelijk letsel of schade aan 
eigendommen. De gebruiker en omstanders dienen een 
veiligheidsbril dragen.  

 Draag altijd geschikte schoenen en kleding. 

VEILIGHEIDSMARKERINGEN 

Niet gebruiken in de regen. 

 

De snoeischaar is kwetsbaar, 
betracht de nodige 
voorzichtigheid bij het hanteren.  

Snoeischaar in 
overeenstemming met de CE-
normen.  

De uitrusting moet bij een 
temperatuur tussen -5°C en 
+30°C worden gebruikt.  
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Knipcapaciteit: Afhankelijk van de 
houtsoort 1 tot 45 mm 

Voeding snoeischaar:  37 volt  

Gemiddeld motorvermogen: 189 watt  

Gewicht snoeischaar:  980 g 

Versnelling waaraan de 
bovenste ledematen worden 
blootgesteld volgens EN 50260-
1: 2005 (waarde plus K = 1.5 
m/s2): ah <2.5 m/s2 Max.  

Geluidsniveau gemeten volgens 
UE 2006/42/UE richtlijn; volgens 
ISO 3746:2010 + 
ISO 11202:2012.  
Geluidsdrukniveau gemeten op 
de werkplek (waarde plus K=1.5 
dB) ISO 4871: LpA < 70 dB 

EERSTE INGEBRUIKNAME 

1. Verwijder de POWERPACK 03 uit verpakking 14. 
2. Verwijder de snoeischaar 15 uit verpakking 14. 
3. Voor gebruik van de FELCO 880 POWERPACK, zie 

FELCO 880 gebruikershandleiding in verpakking 14. 

LET OP  
Tijdens het eerste gebruik, als u probeert om met de 
snoeischaar 15 te werken zonder vooraf de accu 09 op te 
laden, zal de snoeischaar niet werken. Raadpleeg 
FELCO 880 gebruikershandleiding voor de procedure. 

GEBRUIK 

Zie de beschrijving van het gereedschap op pagina 3 en 
afbeelding A op pagina 4. 
1. Sluit de snoeischaar 15 aan op het netsnoer 02 voor de 

snoeischaar. 
2. Houd de snoeischaar 15 in je hand, schakel 

schakelaar 07 van de afstandsbediening 06 van de 
"OFF" naar de "ON" positie (het scherm 08 van de 
afstandsbediening 06 wordt geactiveerd). 

3. Druk eenmaal op de trekker 16 en het mes 17 wordt 
geopend. (Openen en sluiten van mes 17 is evenredig 
met de toegepaste vingerdruk). 

4. Om de snoeischaar 15 te stoppen, het mes 17 sluiten 
met behulp van de trekker 16. Houd het mes gesloten, 
schakel schakelaar 07 naar de "OFF" positie (het 
scherm 08 van de afstandsbediening 06 sluit). Het is 
mogelijk om de snoeischaar tijdelijk te pauzeren met de 
optie "Stand-by modus" (Zie FELCO 880 
gebruikershandleiding). 

 
OPMERKINGEN 

 Voor een energiebesparend gebruik van de accu 09 en 
ook een optimaal gebruik van de snoeischaar 15 te 
garanderen, kunt u de optie "halfopening" overwegen 
die instelbaar is tot 50%, 60%, of 70%. (Zie FELCO 880 
gebruikershandleiding). Deze optie levert een kostbare 

tijdsbesparing bij het snoeien van kleine diameters. 

 Als het hout te dik is, stopt de snoeischaar 15 bij het 
sluiten. Alleen openen is dan nog mogelijk. 

 
DE EERSTE KEER SLIJPEN EN AFSTELLEN VAN HET 
MES DIENT NA HET EERSTE HALF UUR VAN GEBRUIK 
WORDEN GEDAAN! 
 

ADVIES VOOR GEBRUIK 

 Het forceren van de trekker 16 heeft geen invloed op de 
knipcapaciteit. Dit kan alleen maar leiden tot 
verdraaiing of breken van de trekker 16 en/of het 
blokkeren van de snoeischaar 15. 

 Verplaats de snoeischaar 15 niet zijdelings (wrikken) bij 
het knippen van een tak. Het niet naleven van dit 
voorschrift kan leiden tot schade aan de snijkop. 

 U moet de nodige voorzorgen nemen om de 
verstrengeling van het netsnoer van de snoeischaar 02 
in de takken te voorkomen. Om dit te doen, liever het 
snoer 02 via de schouder en niet om de middel leiden. 
In ieder geval, als u het snoer om uw middel wilt 
dragen, laat het snoer 02 dan ofwel van boven of via de 
linker- of rechteropening op het onderste deel van de 
rugzak (afhankelijk van of u rechts-of linkshandig bent) 
lopen. Bevestig vervolgens het snoer 02 op de arm met 
behulp van een armband (ref. 800/301, beschikbaar als 
een optie via uw distributeur) of leid het snoer door uw 
mouw. 

 De capaciteit en levensduur van de snoeischaar 15 
hangt voornamelijk af van het correct en juist afstellen 
van het mes 17 en ondermes 18. U dient deze 
onderdelen constant in de gaten te houden, net als bij 
een handmatige snoeischaar (zie hoofdstuk SLIJPEN, 
MES EN ONDERMES AANPASSEN en DIVERSE 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN). 

 In koude of natte omstandigheden, het "POWERPACK 
FELCO 880" beschermen door deze onder uw regenjas 
te dragen.  

 Om onnodige trillingen van het gereedschap te 
voorkomen, is het raadzaam om met name aandacht te 
besteden aan het onderhoud en regelmatig de messen 
te slijpen. 

LET OP  
Tijdens intense of zware knipbelastingen, kan de behuizing 
van de snoeischaar 15 heet worden Om beschadiging van 
het gereedschap te voorkomen, het tempo of de intensiteit 
van het knippen verminderen. In geval van problemen als 
gevolg van te hoge temperatuur, verlaagt de 
besturingselektronica van de snoeischaar (zie FELCO 880 
gebruikershandleiding, hoofdstuk "ALARMEN TIJDENS 
BEDIENING") het vermogen.  
 
OPMERKINGEN 

 Het vertrouwd raken met de snoeischaar 15 vereist een 
paar uur snoeiwerk. 

 Als de snede niet netjes en moeiteloos wordt 
uitgevoerd, betekent dit dat de snoeischaar meer 
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energie verbruikt dan nodig is. Controleer de scherpte 
van het mes 17 en de algemene staat van de 
snoeischaar 15. 

 Voor alle indicaties weergegeven op het scherm 08, zie 
FELCO 880 gebruikershandleiding. 

BESCHRIJVING VAN DE SNIJKOP 

Zie afbeelding op pagina 3. 
 
17 Mes 
18 Ondermes 
19 Borgringen 
20 Drijfstangas 
21 Smeerbout 
22 Getande Moer 
23 Sectorschroef 
24 Getande sector 
25 Schroeven voor ondermes 

SLIJPEN 

Deze bewerking is noodzakelijk omdat het de snijkwaliteit en 
levensduur van het mes 17, de mechanische componenten 
en de duurzaamheid van de accu 09 bepalen. Het scherper 
maken hangt natuurlijk af van het hout dat wordt geknipt 
(hardheid en diameter), de snoeisnelheid en het gebruikte 
slijpgereedschap (FELCO 903 wordt aanbevolen). Daarom 
dient gedurende de eerste dagen van gebruik de toestand 
van de snede van het mes 17 regelmatig te worden 
gecontroleerd om op tijdig te slijpen (een controle elk kwartier 
zal al snel een idee geven van deze frequentie). Het is 
aanbevolen gedurende het snoeiseizoenop zijn minst 
dagelijks te slijpen. 

LET OP  
Na het eerste half uur van gebruikt dient het mes geslepen te 
worden. Om deze bewerking uit te voeren, zie afbeelding B 
op pagina 4 van deze gebruikershandleiding. Controleer op 
dit moment en pas indien nodig de speling aan tussen het 
mes 17 en het ondermes 18 volgens de instructies "MES EN 
ONDERMES AANPASSEN" hieronder. 

MES EN ONDERMES AANPASSEN 

Met het oog op scherpe en zuivere snede, dient u regelmatig 
de speling tussen het mes 17 en het ondermes 18 aan te 
passen, zie afbeelding C op pagina's 4 en 5 van deze 
gebruikershandleiding. 

AFSTELLEN VAN MES EN ONDERMES 

Als u het mes 17 regelmatig scherper maakt (aanbevolen) 
maar het mes 17 niet correct over het ondermes 18 kruist, 
kunt u de levensduur van het mes 17 aanmerkelijk verlengen 
door de messen regelmatig af te stellen. 
Bedien hiervoor 2 keer snel de trekker 16 en houd deze in de 
volledig ingeschakelde stand. U zult een reeks van 3 
geluidssignalen horen. Tel tot het 4e signaal. Na het vierde, 
zal mes 17 in kleine stappen van 1 mm (maximaal 2 stappen) 
voortgaan. Als het passeren correct verloopt (mes 17 moet 
duidelijk overlappen met ondermes 18) laat u de trekker 16 

los en het gereedschap slaat de passeerpositie op. Deze 
bewerking alleen uitvoeren als mes 17 niet voldoende langs 
ondermes 18 heen gaat. 

MES VERVANGEN 

Wanneer het mes 17 niet langer over de hele lengte van het 
ondermes 18 passeert, is het aanbevolen dat u deze 
vervangt. Raadpleeg hiervoor afbeelding D op pagina 5 van 
deze gebruikershandleiding.  
Tijdens deze bewerking dient u de slijtage van de bout 21 te 
controleren en, indien nodig, te vervangen. 

LET OP  
De snoeischaar 15 tijdens deze bewerking niet bedienen 
omdat dit kan leiden tot schade aan het gereedschap en 
persoonlijk letsel. Het is noodzakelijk dat u het snoer 02 
losmaakt van de snoeischaar 15 alvorens deze bewerking uit 
te voeren. 

MES EN ONDERMES VERVANGEN 

Als het mes 17 meerdere malen werd vervangen en de 
snede minder scherp is, zelfs na nauwkeurige afstelling van 
de speling tussen het mes 17 en het ondermes 18, is het tijd 
om het ondermes 18 te vervangen. Raadpleeg hiervoor 
afbeelding E op pagina 6 van deze gebruikershandleiding. 

LET OP  
De snoeischaar 15 tijdens deze bewerking niet bedienen 
omdat dit kan leiden tot schade aan het gereedschap en 
persoonlijk letsel. Het is noodzakelijk dat u het snoer 02 
losmaakt van de snoeischaar 15 alvorens deze bewerking uit 
te voeren. 

HALFOPEN MODUS 

De gebruiker heeft de mogelijkheid om mes 17 op elk 
gewenst moment over te gaan naar "halfopen modus". Dit 
kan nuttig zijn wanneer men hout met een kleinere diameter 
gaat snoeien en een grote opening niet noodzakelijk is. 
Om de halfopen modus te activeren, bedient u gewoon 
tweemaal na elkaar de trekker 16 en laat u deze onmiddellijk 
los. Het mes 17 wordt ingesteld op de helft van het volledig 
geopende traject. Om terug te keren naar modus met grote 
opening bedient u gewoon de trekker 16 tweemaal snel na 
elkaar en het mes 17 wordt opnieuw in de normale opening 
modus geplaatst. Deze modus kan permanent worden 
uitgeschakeld met behulp van de afstandsbediening 06. 
Raadpleeg hiervoor de FELCO 880 gebruikershandleiding. 
De instelling halfopen kan ook worden ingeschakeld met 
behulp van de afstandsbediening 06, hiermee kunt u 
permanent de mate van opening van het mes instellen als u 
de optie halfopen inschakelt. Raadpleeg hiervoor de 
POWERPACK FELCO 880 gebruikershandleiding. 

STAND-BY MODUS VAN DE SNOEISCHAAR 

Dankzij de stand-by modus van de snoeischaar kunt u het 
gereedschap stoppen, zonder schakelaar 07 te gebruiken. 
Om deze modus in te schakelen, hoeft u alleen de trekker 16 
tweemaal snel na elkaar in te drukken totdat u een reeks van 
drie snelle pieptonen hoort. U kunt vervolgens de trekker 16 
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loslaten en mes 17 zal niet openen. Om het mes 17 te 
openen, drukt u gewoon even op de trekker 16. 

LET OP  
Deze optie is niet bedoeld om het gereedschap uit te 
schakelen, maar gewoon als hulp bij het snoeiproces. Er 
moet rekening mee worden gehouden dat het bewegen van 
de trekker 16 het openen van het mes 17 weer zal activeren. 
Deze modus kan permanent worden uitgeschakeld met 
behulp van de afstandsbediening 06. Raadpleeg hiervoor de 
FELCO 880 gebruikershandleiding. 

DIVERSE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

Zie afbeelding F op pagina 83 van deze 
gebruikershandleiding. 

 Reinig de snijkop regelmatig en gebruik hiervoor een 
reinigings- en smeermiddel dat bescherming biedt 
tegen corrosie (d.w.z. sproeivloeistof FELCO 980). 
Verwijder met name alle aangekoekte boomsappen op 
het mes 17 en op het ondermes 18. 

 Reinig het gereedschap regelmatig met een vochtige 
doek. 

 Smeer elke dag het smeerreservoir van het 
ondermes 18 door smeermiddel aan te brengen met 
behulp van de smeerpomp FELCO 991 op de kop van 
de smeerbout 21. 

 Laat de snoeischaar 15 niet op de grond liggen of 
blootgesteld aan de weersomstandigheden buiten. 

 Na 400'000 snedes, maar minstens eenmaal per jaar, is 
het aanbevolen om een grondige inspectie te laten 
uitvoeren door een erkende distributeur om de 
levensduur van uw gereedschap te vergroten. De 
volgende onderdelen zullen worden vervangen als een 
preventieve maatregel (drijfstang, borgringen, schraper 
en schroeven rugkant). De kosten voor revisie zijn voor 
rekening van de gebruiker. 

NA DE SNOEIPERIODE 

 De snoeischaar 15 in de verpakking 14 opslaan, 
beschermd tegen hitte, vochtigheid en stof. 

 Het is aanbevolen om tijdens het LAAGSEIZOEN een 
algemene inspectie van uw snoeischaar 15 te laten 
uitvoeren door een erkende distributeur. Voor meer 
informatie, raadpleeg uw distributeur of neem contact 
met ons op. 

 Met betrekking tot het opslaan van de POWERPACK 
FELCO 880, zie FELCO 880 gebruikershandleiding. 

GELUIDSSIGNALEN 

LET OP  
De gebruiker wordt geholpen door geluidssignalen die door 
de besturingskast 04 van de POWERPACK FELCO 880 
worden geproduceerd: Voor de betekenis van deze signalen 
wordt verwezen naar de FELCO 880 gebruikershandleiding. 

STORINGEN 

Als de snoeischaar 15 niet werkt: 

1. Stel schakelaar 07 van de afstandsbediening 06 op de 
"ON" positie. 

2. Controleer het ladingsniveau van de accu 09 terwijl u het 
scherm 08 van de afstandsbediening 06 bekijkt. Laad, 
indien nodig, de accu 09 op volgens de voorschriften in 
de FELCO 880 gebruikershandleiding. 

3. Als de snoeischaar 15 nog steeds niet werkt, dient u 
schakelaar 07 van de afstandsbediening 06 naar de 
"OFF" positie te schakelen en te controleren of het 
netsnoer 02 correct is aangesloten en dat de 
aansluitstekker 01 goed vast zit. Stel schakelaar 07 van 
de afstandsbediening 06 op de "ON" positie. 

4. Als de snoeischaar nog steeds niet werkt, retourneert u 
de snoeischaar FELCO 820-HP en POWERPACK 
FELCO 880 in de originele verpakking naar een erkende 
distributeur. 

GARANTIE EN VRIJWARINGSCLAUSULE 

In het geval van defect van een mechanisch, elektrisch of 
elektronisch onderdeel en onder voorbehoud van standaard 
en redelijk gebruik, gesteld dat het gereedschap wordt 
onderhouden in overeenstemming met de 
gebruikershandleiding, staat FELCO SA garant voor zijn 
producten t.a.v de eindgebruikers voor een periode van 2 
JAAR met ingang van de datum van levering aan de 
eindgebruiker. Deze periode mag niet meer dan 18 maanden 
bedragen vanaf de verzending van het materiaal uit de 
fabriek en onder de voorwaarden bepaald in deze 
gebruikershandleiding. 
 
PROBEER IN GEEN GEVAL OM DE ONDERDELEN VAN 
DE SNOEISCHAAR 15 TE OPENEN (er bestaat een kans 
op schade en in ieder geval is er kans op het vervallen 
van de garantie). 
 
In het geval van een ongeval en gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van het product, kan FELCO SA de garantie 
slechts verlenen en hun aansprakelijkheid worden 
ingeroepen als de partij die de aanspraak maakt op de 
garantie, technisch bewijs kan voorleggen met vermelding 
van de aard van het ongeval, een defect in materialen of 
structureel defect en de productonderdelen die er de oorzaak 
van zijn. 
 
Deze contractuele garantie sluit alle andere 
aansprakelijkheid van FELCO SA uit, hetzij impliciet als 
expliciet. Daarom kan de aansprakelijkheid van FELCO SA 
niet hoger zijn dan de hierboven vermelde bepalingen en 
dekt deze in beperkte mate, reparatie of vervanging, naar 
keuze van FELCO SA, van onderdelen die defect blijken. 
Indien van toepassing ook de werkuren vereist om de 
reparatie of vervanging uit te voeren op basis van de 
garantietermijn zoals gedefinieerd door FELCO SA. 
 
Alle eventuele werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens 
de garantieperiode zullen verplicht worden uitgevoerd door 
FELCO SA of door een erkende distributeur van FELCO SA, 
op straffe van het vervallen van de garantie. 
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Alle kosten die voortvloeien uit verzendklaar maken, 
verplaatsing, aanpak en transport zijn in alle gevallen voor 
rekening van de koper. 
 
De normale slijtage van onderdelen als gevolg van het 
gebruik volgens de gebruikershandleiding, valt niet onder de 
garantie tenzij er sprake is van een duidelijk zichtbare door 
FELCO SA erkende productiefout. 
 
FELCO SA en de erkende distributeur zijn niet aansprakelijk 
in de navolgende gevallen: 

 Storingen als gevolg van gebrekkig onderhoud, gebrek 
aan ervaring van de gebruiker of abnormaal gebruik. 

 Het niet uitvoeren van revisies en controles in 
overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 

 Vervanging van originele onderdelen of accessoires 
met onderdelen of accessoires van een andere 
fabrikant, of als het verkochte product werd 
omgebouwd of gewijzigd. 

 
Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de hierboven 
vermelde voorwaarden. FELCO SA zal niet aansprakelijk 
zijn, onder geen beding, voor betaling van een 
schadevergoeding om welke reden dan ook. 
 
Er wordt echter gesteld dat in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid, dat 
deze contractuele garantie de wettelijke garantie niet 
vervangt die de verkoper verplicht om de koper te vrijwaren 
voor alle gevolgen van verborgen gebreken of defecten van 
het verkochte goed. 
 
Bewaar zorgvuldig de gegevens van uw apparaat (zie labels 
op de verschillende onderdelen) om de communicatie te 
vergemakkelijken met onze after sales service en fouten te 
voorkomen bij verzending van reserve onderdelen. 
 
Vóór het eerste opstarten: LEES EERST AANDACHTIG 
DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING. 

SPECIALE GARANTIEVOORWAARDEN  
FELCO 820-HP SNOEISCHAAR 

FELCO SA biedt een LEVENSLANGE garantie voor de 
PRECISIE GESMEDE ALUMINIUM BEHUIZING van de 
snoeischaar. 
 
FELCO SA biedt een garantie van DRIE JAAR op de 
MOTOR vanaf de datum van levering aan de eindklant. 
 

NOOIT DE SNOEISCHAAR PROBEREN TE OPEN, OP 
STRAFFE VAN HET VERVALLEN VAN DE GARANTIE. 

NEEM CONTACT OP MET EEN ERKENDE 
DISTRIBUTEUR. 

ALLEEN DE BEWERKINGEN ZOALS BESCHREVEN IN 
DEZE HANDLEIDING ZIJN TOEGESTAAN.  

 
OPMERKINGEN 

 Voor de speciale garantievoorwaarden van de 
POWERPACK FELCO 880, zie gebruikershandleiding 
FELCO 880. 

 

VERKLARING VAN CONFORMITEIT 
volgens de "RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD" met betrekking tot machines. 

 
Verklaart ondergetekende fabrikant: FELCO SA, CH-2206 
Les Geneveys-sur-Coffrane dat het nieuwe materiaal 
waarnaar hierin wordt verwezen: elektrische snoeischaar 
FELCO 820-HP in overeenstemming is met de normen 
EN55014-1: 2000 EN55014-2: 1997 + A1, alsook FCC 
47CFR15 Sub-deel X: 2008 en dus in aanmerking komt voor 
CE-markering. 
 
MATERIAAL 

 De technische kenmerken worden gegeven ter 
informatie, ze zijn in geen geval bindend. 

 FELCO SA behoudt zich het recht voor om wijzigingen 
in ontwerp en productie aan te brengen indien deze 
nodig worden geacht voor verdere 
PERFECTIONERING. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 
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 Brugervejledning 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
FELCO 820-HP (Kun beskæresaks): 
Hvis du har købt en FELCO 820-HP beskæresaks uden 
BATTERIPAKKEN FELCO 880, inkluderes følgende i 
leveringen: 

 En FELCO 820-HP beskæresaks  

 En FELCO 820-HP brugervejledning  

 10 låseringe 
 
BEMÆRK:  
En POWERPACK FELCO 880 er nødvendig for at bruge 
beskæresaksen FELCO 820-HP. 
 
FELCO 820 (komplet batteridrevet enhed): 
Hvis du har købt den komplette FELCO 820 batteridrevne 
enhed (med POWERPACK FELCO 880), inkluderes 
følgende i leveringen:  

 En FELCO 820-HP beskæresaks 

 En FELCO 820-HP brugervejledning 

 En FELCO 903 slibesten  

 En FELCO 980 spray 

 En FELCO 991 fedtpumpe 

 En POWERPACK FELCO 880 

 En brugervejledning til BATTERIPAKKEN FELCO 880 

 10 låseringe 

BESKRIVELSE 

Se illustration på side 3. 
 
01 Beskæresaksens tilslutningsstik 
02 Ledning til beskæresaks (til FELCO's batteridrevne 

beskæresaks) 
03 Rygsæk med 1 opbevaringslomme 
04 Kontrolenhed 
05 USB stik 
06 Fjernkontrol 
07 ON/OFF knap 
08 Multifunktions display 
09 Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh batteri 
10 Hylster til beskæresaks 
11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A 

batterioplader  
12 Opladers indikatorlys 
13 Ledning til opladning 
 (Beskæresaksens ledning er egnet til det land værktøjet 

sælges i) 
14 Opbevaringskasse 
15 FELCO 820-HP beskæresaks 
16 Aftrækker 
 
Det ovennævnte eller beskrevne tilbehør leveres ikke 
nødvendigvis med værktøjet. 
 

LÆS NØJE 

Kære kunde, 
 
Tak fordi du købte FELCO 820-HP's batteridrevne 
beskæresaks. Rigtigt brugt og vedligeholdt, vil denne saks 
give dig års glæde. 
 
Det er ABSOLUT NØDVENDIGT at læse denne vejledning 
helt igennem, før værktøjet sættes i brug eller 
vedligeholdes. Følg nøje de anvisninger og 
illustrationerne, der gives i dette dokument. 
 
Igennem denne vejledning findes følgende overskrifter: 
BEMÆRK, ADVARSEL og FORSIGTIG. Under punktet 
BEMÆRK gives yderligere information, afklarer en specifik 
ting, eller forklarer et trin, der skal følges nøje. ADVARSEL 
eller FORSIGTIG identificere en procedure, som ved 
udeladelse eller forkert udførelse kan resultere i skade på 
ejendom og/eller alvorlig personskade. Advarslen GARANTI 
indikerer, at hvis procedurerne eller anvisningerne ikke 
følges, er skader ikke dækket af garantien, og 
reparationsudgifter påhviler ejeren. 
 
Ingen del af denne vejledning må gengives uden skriftlig 
tilladelse fra FELCO SA. De tekniske egenskaber og 
illustrationer i denne vejledning gives udelukkende som 
vejledning og er på ingen måde bindende. Virksomheden 
FELCO SA forbeholder sig rettigheden til at udføre enhver 
ændring eller udvikling af dets produkter, når disse anses for 
at være nødvendige, uden forudgående advarsel til kunder, 
der ejer en lignende model. Denne vejledning er en del af 
dette værktøj, og ved overførsel af værktøjet skal den følge 
med. 
 
MILJØBESKYTTELSE: 

 

Dit udstyr består af en masse materialer der 
kan genbruges. Ved bortskaffelse skal 
udstyret afleveres hos en FELCO forhandler 
eller til importøren, så det kan blive 
genbrugt. 

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 

 
 FELCO 820-HP er et professionelt værktøj, som 

udelukkende er beregnet til beskæring at træer, krat, 
buske og vinstokke. Det vil markant lette 
beskæringsarbejdet inden for frugtavl, vedligeholdelse 
af parker og haver, skovarbejde og vinavl. 

 Virksomheden FELCO SA fraskriver sig ethvert ansvar i 
tilfælde af skader, som følge af forkert brug.  

 Virksomheden FELCO SA fraskriver sig ethvert ansvar 
for skader, opstået fra brugen af uoriginale dele eller 
tilbehør. 

 Hvis hele FELCO 820-enheden (FELCO 820-HP 15 
beskæresaks + POWERPACK FELCO 880) eller kun 
batteri(erne) 09 skal sendes: Følg gældende 
standarder. Batteri 09 er et produkt. som klassificeres 
ifølge UN 3481, som klasse 9, pakningsgruppe II. 

DA 
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SIKKERHEDSREGLER VED BRUG AF VÆRKTØJET 

 Kontrollér, at kontakten 07 er sat i position "OFF", før 
batteriet 09 afbrydes fra kontrolenheden 04, eller før 
beskæresaksen 15 afbrydes fra ledningen 02. 

 Afbryd beskæresaksen 15 fra dens ledning 02, før 
udførelse af indgreb på den (udskiftning af klinge 17, 
osv...). 

 Beskæresaksen 15 må ikke skilles ad. Indgrebene i 
denne brugervejledning er de eneste, der er tilladt.  

 Beskæresaksen 15 må ikke opbevares i fugtige 
områder.  

 Beskæresaksen 15 eller kontrolenheden 04 må aldrig 
bæres i ledningen 02. 

 Forsøg ikke at beskære træstykker af alt for store 
diametre, eller materialer som ikke er træ, medmindre 
andet er angivet. 

 Behold den originale emballage til opbevaring af 
beskæresaksen 15 i tilfælde af forsendelse til 
inspektion, service eller reparation. 

 Opbevar værktøjet uden for børns rækkevidde. 

 Når beskæresaksen 15 ikke bruges, luk klingen 17, og 
sæt altid kontakten 07 i position "OFF" for at undgå 
personskade og dyb afladning af batteriet 09. 

 Værktøjet må aldrig bruges, når det er beskadiget, 
forkert justeret, eller ikke er blevet samlet fuldstændigt. 

 Vær opmærksom på projektiler, der kan forårsage 
personskader eller beskadige ejendom. Brugeren og 
tilskuerne skal bruge øjenværn.  

 Brug altid egnede sko og tøj. 

SIKKERHEDSMÆRKATER 

Brug ikke i regnvejr. 

 

Beskæresaksen er skrøbelig. 
Brug den forsigtigt. 

 

Beskæresaks i 
overensstemmelse med CE-
standarder.  

Udstyret skal anvendes ved et 
temperaturområde mellem -5°C 
og +30°C.  

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Beskæringskapacitet: Afhængig af trætypen, 
1 til 45 mm 

Beskæresaksens 
strømforsyning:  37 Volt  

Gennemsnitlig motoreffekt: 189 Watt  

Beskæresaksens vægt:  980 g 

Acceleration, som de øvre led er 
udsat for i henhold til EN 50260-
1: 2005 (værdi plus K=1.5 m/s2): ah < 2.5 m/s2 maks.  

Støjværdi målt i henhold til 
Direktivet UE 2006/42/UE; til ISO 
3746:2010 + ISO 11202:2012.  
Lydtryksniveau målt på 
arbejdsstationen (værdi plus 
K=1.5 dB) ISO 4871: LpA < 70 dB 

FØRSTE BRUG 

1. Fjern BATTERIPAKKEN 03 fra opbevaringskassen 14. 
2. Udtag beskæresaksen 15 fra opbevaringskassen 14. 
3. Se brugervejledningen til FELCO 880, der findes i 

opbevaringskassen 14 for brug af BATTERIPAKKEN 
FELCO 880. 

FORSIGTIG  
Under første brug vil beskæresaksen ikke fungere, hvis der 
forsøges at arbejde med beskæresaksen 15 uden 
forudgående opladning af batteriet 09. Proceduren findes i 
brugervejledningen til FELCO 880. 

BRUG 

Se værktøjsbeskrivelsen på side 3 og illustration A på side 4. 
1. Tilslut beskæresaksen 15 til beskæresaksens el-

ledning 02. 
2. Hold beskæresaksen 15 i hånden, flyt kontakten 07 på 

fjernkontrollen 06 fra position "OFF" til position "ON" 
(displayet 08 på fjernkontrollen 06 er aktiveret). 

3. Tryk en gang på aftrækkeren 16, og klingen 17 åbner sig. 
(Åbning og lukning af klinge 17 svarer til det tryk, der 
sættes af fingeren). 

4. For at stoppe beskæresaksen 15, luk klingen 17 med 
aftrækkeren 16, hold klingen lukket, flyt kontakten 07 til 
position "OFF" (displayet 08 på fjernkontrolenheden 06 
lukkes). Det er også muligt at stoppe beskæresaksen 15 
vha. funktionen "STANDBY-MODUS" (se 
brugervejledning til FELCO 880)  

 
BEMÆRKNINGER 

 For at spare på batteriets 09 energi, og for bedst 
udnyttelse af beskæresaksen 15, overvej at bruge 
funktionen "halvtåben", som kan indstilles til 50%, 60% 
eller 70%. (se brugervejledning til FELCO 880). Denne 
funktion er tidsbesparende i forbindelse med beskæring 
af mindre diametre. 

 Hvis træet er for tykt, stopper beskæresaksen 15 i 
lukningsretningen. Åbning er den eneste mulighed. 

 
DET FØRSTE SLIBNING OG KLINGEJUSTERING SKAL 
UDFØRES EFTER DEN FØRSTE HALVE TIMES BRUG! 
 

RÅD OM BRUGEN 

 Brug af tvang på aftrækkeren 16 tilføjer ingenting til 
beskæringen. Det kan resultere i, at aftrækkeren 16 
vrider eller går i stykker og, at beskæresaksen 15 bliver 
blokeret. 

 Beskæresaksen 15 må ikke bevæges sidelæns ved 
beskæring af grenen. Hvis denne anvisning ikke 
overholdes, kan skærehovedet blive beskadiget. 
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 Du skal tage alle forholdsregler til at forhindre, at 
beskæresaksens el-ledning 02 filtrer sig sammen i 
grenene. Dette kan opnås ved at føre ledningen 02 
langs skulderen og ikke rundt om taljen. I alt fald, hvis 
du ønsker at bruge ledningen rundt om taljen, skal 
ledningen 02 komme ud fra toppen, eller fra venstre 
eller højre åbning på den nedre del af rygsækken 
(afhængig af, om du er højre- eller venstrehåndet). 
Fastgør derefter ledningen 02 til armen med en 
armbånd (ref. 800/301, den kan fås som ekstraudstyr 
hos din autoriserede forhandler), eller før den under 
ærmet. 

 Beskæresaksens 15 kraft og levetid afhænger 
essentielt af den rigtige justering af klingen 17 og 
underklingen 18. Det er påkrævet at pleje disse 
elementer fuldstændig på samme måde som med en 
manuel beskæresaks (se kapitlerne SLIBNING, 
JUSTERING AF KLINGEN OG UNDERKLINGEN og 
DIVERSE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER). 

 Under kolde eller våde forhold, beskyt "POWERPACK 
FELCO 880" under regnfrakken.  

 For at minimere at blive udsat for værktøjets 
vibrationer, er det af største vigtighed, at være ekstra 
opmærksom på vedligeholdelsen og regelmæssig 
slibning af værktøjet. 

FORSIGTIG  
Under intensivt eller tungt beskæringsarbejde kan 
beskæresaksens 15 hus blive varmt. For at undgå at 
værktøjet ødelægges, sæt tempoet eller 
beskæringsintensiteten ned. Hvis der opstår problemer i 
forbindelse med for høj temperatur, reducerer 
styreelektronikken kraften på beskæresaksen (se 
brugervejledning til FELCO 880, i kapitel 
"DRIFTSALARMER".  
 
BEMÆRKNINGER 

 Tilpasning til beskæresaksen 15 er en proces, der tager 
nogle få beskæringstimer. 

 Hvis der ikke opnås et pænt og præcist snit, betyder 
det, at beskæresaksen bruger mere energi end 
nødvendigt. Kontrollér klingens 17 slibning og 
beskæresaksens 15 generelle tilstand. 

 Alle indikationer vist på displayet 08 findes i 
brugervejledningen til FELCO 880. 

BESKRIVELSE AF SKÆREHOVEDET 

Se illustration på side 3. 
 
17 Overklinge 
18 Underklinge 
19 Låseringe 
20 Låsestang 
21 Smørebolt 
22 Centermøtrik 
23 Skrue til låsestykke 
24 Låsestykke 
25 Skrue til underklinge 

SLIBNING 

Denne manøvre vigtig, fordi det afgør både klingens 17, de 
mekaniske komponenter, beskæringskvaliteten, levetid og 
batteriets 09 holdbarhed. Slibningsfrekvensen afhænger 
selvfølgelig af det træ, der beskæres (hårdhed og diameter), 
beskæringshastighed og det anvendte slibeværktøj (FELCO 
903 anbefales). Derfor skal tilstanden på klingens 17 
skærekant kontrolleres regelmæssigt i de første dage, hvor 
værktøjet bruges, for at slibe det på rette tidspunkt (en hurtig 
tjek hver kvarter vil give dig en idé om denne hyppighed). Det 
mindste der kræves under hele beskæringssperioden er en 
slibning om dagen. 

FORSIGTIG  
Den første slibning skal udføres i den første halve time. For 
at udføre dette indgreb, se illustration B på side 4 af denne 
brugervejledning. Kontrollér ved denne lejlighed spillet 
mellem klingen 17 og armboltsklingen 18 i henhold til 
anvisningerne "JUSTERING AF KLINGEN OG 
ARMBOLTSKLINGEN" nedenfor. 

JUSTERING AF KLINGEN OG ARMBOLTSKLINGEN 

Spillet mellem klingen 17 og armboltsklingen 18 skal justeres 
regelmæssigt for at sikre et rent og præcist snit. Se 
illustration C på side 4 og 5 af denne brugervejledning. 

JUSTERING AF OVERKLINGENS OG UNDERKLINGENS 
KRYDSNING 

Hvis overklingen 17 slibes regelmæssigt (anbefalet), og den 
ikke krydser korrekt med underklingen 18, kan man udvide 
overklingens 17 holdbarhed ved at justere krydsningen med 
underklingen 18. 
For at gøre dette; påvirk aftrækkeren 16 2 gange hurtigt, og 
hold den inde i positionen. Der vil høres en række af 3 
lydsignaler. Tæl til den 4. Efter den fjerde vil overklingen 17 
rykke frem med små stigninger på 1 mm (højest 2 
stigninger). Når krydsningen er god (overklingen 17 bør 
overlappe underklingen 18), slip aftrækkeren 16, og 
værktøjet gemmer krydsningspositionen. Udfør dette indgreb 
kun, når overklingen 17 ikke krydser over underklingen 18 
tilstrækkeligt. 

UDSKIFTNING AF OVERKLINGEN 

Når overklingen 17 ikke længere krydser underklingen 18 
gennem hele dens længde, anbefales det at udskifte den. 
For at gøre dette, se illustration D på side 5 af denne 
brugervejledning.  
Under dette indgreb, kontrollér slitagen på bolten 21, og 
udskift den om nødvendigt. 
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FORSIGTIG  
Beskæresaksen 15 må aldrig betjenes under dette indgreb, 
da det kan resultere i beskadigelse af værktøjet og 
personskade. Før dette indgreb udføres er det nødvendigt at 
afbryde beskæresaksen 15 fra el-ledningen 02. 

UDSKIFTNING AF OVERKLINGEN OG UNDERKLINGEN 

Når overklingen 17 er blevet udskiftet flere gange, og snittet 
er mindre rent, selv efter præcis justering af spillet mellem 
overklingen 17 og underklingen 18, er det tid til at udskifte 
underklingen 18. For at gøre dette, se illustration E på side 6 
af denne brugervejledning. 

FORSIGTIG  
Beskæresaksen 15 må aldrig betjenes under dette indgreb, 
da det kan føre til værktøjsskade og personskade. Før dette 
indgreb udføres er det nødvendigt at afbryde 
beskæresaksen 15 fra el-ledningen 02. 

HALVTÅBEN-MODUS 

Brugeren er i stand til at sætte klingen 17 til "halvtåben-
modus" når som helst. Dette kan være nyttigt, når træstykker 
af mindre diameter skal beskæres og stor åbningsvinkel ikke 
kræves. 
For at aktivere halvtåben-modus, påvirk simpelthen 
aftrækkeren 16 to gange meget hurtigt, og slip den med det 
samme. Klingen 17 er sat til det halve af dens fulde 
åbningsvinkel. For at vende tilbage til stor åbningsvinkel, 
påvirk aftrækkeren 16 to gange hurtigt igen, og klingen 17 
sættes tilbage til dens normale åbningsvinkel. Denne modus 
kan deaktiveres permanent med brug af fjernkontrollen 06. 
For at gøre dette, se brugervejledningen til FELCO 880. 
Halvtåben-indstilling kan også aktiveres med brug af 
fjernkontrollen 06. Dette giver mulighed for at indstille 
klingens åbningsvinkel permanent, når der trykkes på 
halvtåben-funktionen. For at gøre dette, se 
brugervejledningen til BATTERIPAKKEN FELCO 880. 

BESKÆRESAKSENS STANDBY-MODUS 

Beskæresaksens standby-modus giver mulighed for at 
stoppe værktøjet uden at skulle aktivere kontakten 07. For at 
aktivere denne modus, påvirk simpelthen aftrækkeren 16 to 
gange hurtigt, og hold den inde, indtil en række af hurtige 
biplyde høres. Aftrækkeren 16 kan slippes, og klingen 17 vil 
ikke åbne. For at åbne klingen 17, tryk simpelthen en gang 
på aftrækkeren 16. 

FORSIGTIG  
Denne funktion er ikke beregnet som et 
nedslukningsalternativ for værktøjet, men kun som en hjælp 
til beskæringsprocessen. Man skal være opmærksom på, at 
en bevægelse af aftrækkeren 16 vil aktivere klingens 17 
åbning. 
Denne modus kan deaktiveres permanent med brug af 
fjernkontrollen 06. For at gøre dette, se brugervejledningen til 
FELCO 880. 

DIVERSE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER 

Se illustration F på side 83 af denne brugervejledning. 

 Rengør skærehovedet med jævne mellemrum, med 
rengøringsmiddel og smørelse, der beskytter mod 
korrosion (f.eks. FELCO 980 spray). Fjern især alle 
saftophobninger på overklingen 17 og underklingen 18. 

 Rengør værktøjshuset regelmæssigt med en fugtig 
klud. 

 Underklingens 18 fedtbeholder skal smøres hver dag, 
ved at påføre fedt på smøreboltens hoved 21 med 
fedtpumpen FELCO 991. 

 Beskæresaksen 15 må ikke efterlades på jorden eller 
udsættes for vejrlig. 

 Efter 400'000 snit, eller mindst en gang om året, hvad 
der kommer først, anbefaler vi på det stærkeste, at en 
autoriseret forhandler udfører en komplet inspektion og 
service, med henblik på at øge værktøjets levetid. 
Følgende dele vil udskiftes som en forebyggende 
forholdsregel (låsestang, låseringe, skraber og 
bagdæksels skruer). Serviceudgifterne bæres af 
slutbrugeren. 

UDEN FOR BESKÆRINGSPERIODEN 

 Opbevar beskæresaksen 15 i dens opbevarings-
kasse 14, beskyttet mod varme, støv og fugt. 

 Vi anbefaler at få udført en generel inspektion af 
beskæresaksen 15 under IKKE-BESKÆRINGS-
PERIODEN hos en autoriseret forhandler. Spørg din 
autoriserede forhandler, eller kontakt os for mere 
information. 

 Angående opbevaring af BATTERIPAKKEN 
FELCO 880, se brugervejledning til FELCO 880. 

LYDBESKEDER 

FORSIGTIG  
Brugeren hjælpes af lydsignaler, der afgives af 
kontrolenheden 04 på BATTERIPAKKEN FELCO 880. Se 
brugervejledningen til FELCO 880 for at finde ud af, hvad 
disse signaler betyder. 

PROBLEMER 

Hvis beskæresaksen 15 ikke fungerer: 
1. Sæt fjernkontrollen 06 kontakt 07 til position "ON". 
2. Kontrollér batteriets 09 ladningsniveau, samtidig med at 

der kigges på displayet 08 på fjernkontrollen 06. Oplad 
batteriet 09 i henhold til anvisningerne i 
brugervejledningen til FELCO 880. 

3. Hvis beskæresaksen 15 fortsat ikke fungerer, sæt 
fjernkontrollens 06 kontakt 07 i position "OFF", og 
kontrollér, at el-ledningen 02 er tilsluttet korrekt, og at 
beskæresaksens tilslutningsstik 01 er stram. Sæt 
fjernkontrollens 06 kontakt 07 i position "ON". 

4. Hvis beskæresaksen stadig ikke fungerer, returner 
beskæresaksen FELCO 820-HP og POWERPACK 
FELCO 880 i den originale emballage til en autoriseret 
forhandler. 
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GARANTI OG INGEN ANSVARSKLAUSUL 

Ved fejl af en mekanisk, elektrisk eller elektronisk del, som 
opstår fra standard og fornuftig brug, og såfremt værktøjet 
vedligeholdes i henhold til denne vejledning, garanterer 
FELCO SA dets produkter til slutbrugerne i 2 ÅR fra den 
dato, hvor produktet leveres til slutbrugerenen. Denne 
periode må ikke være større end 18 måneder fra forsendelse 
af materialet fra fabrikken, under de forhold, der er fastsat i 
denne brugervejledning. 
 
FORSØG IKKE AT ÅBNE NOGEN AF DELENE, DER 
UDGØR BESKÆRESAKSEN 15 (der er risiko for at 
beskadige dem, og risiko for bortfald af garantien). 
 
Ved uheld og helt eller delvis ødelæggelse af produktet, kan 
FELCO SA's garanti kun gives, og FELCO SA vil kun påtage 
sig ansvar, hvis vedkommende, der gøre krav på 
garantireperation, kan give teknisk bevis, som specificering 
af ulykkens oprindelse, en defekt i materialer, eller en 
strukturel defekt, og de produktkomponenter, som er årsagen 
til den. 
 
Denne kontraktmæssige garanti udelukker alt andet ansvar 
fra FELCO SA, selv om det er udtrykkeligt eller underforstået. 
Derfor kan FELCO SA's ansvar ikke overskride de 
ovennævnte grænser, og det dækker til en vis grad, og alt 
efter FELCO SA's beslutning, reparation eller udskiftning af 
dele, der anerkendes at være defekte, og den arbejdskraft, i 
de tilfælde hvor det gælder, der kræves til at udføre 
reparationen eller udskiftning på basis af garantitid, som det 
er defineret af FELCO SA. 
 
Alt arbejde, ligegyldig hvad, der udføres under 
garantiperioden, skal obligatorisk udføres af FELCO SA eller 
af en FELCO SA-autoriseret forhandler. Ikke opfyldelse af 
dette kan resultere i tab af garantien. 
 
Alle omkostninger, der er forbundet med immobilisering, 
bevægelser, tilnærmelse og transport, skal i alle fald gå for 
køberens regning. 
 
Med hensyn til normalt slid på dele, der resultere fra brug i 
overensstemmelse med brugervejledningen, gives aldrig 
garanti for sådanne elementer, medmindre FELCO SA 
udtrykkelig anerkender en fabrikationsdefekt. 
 
FELCO SA og den godkendte forhandler skal ikke være 
ansvarlige i følgende tilfælde: 

 Funktionsfejl på grund af mangelfuld servicering, 
brugerens mangel på erfaring eller unormal brug. 

 Hvis eftersyn og kontroller ikke udføres i 
overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 

 Udskiftning af ægte dele eller tilbehør med andre af 
anden oprindelse, eller når det købte produkt er blevet 
omformet eller ændret. 

 
Denne garanti er udtrykkeligt begrænset til de vilkår, der er 
blevet defineret ovenfor. FELCO SA vil ikke være ansvarlig 
under ingen omstændigheder for betaling af ingen erstatning, 
ligegyldig af hvilken årsag. 

 
Det er dog fastlagt, at i overensstemmelse med gældende 
lov angående ansvar for produkter, erstatter denne garanti 
ikke den lovmæssige garanti, som forpligter sælgeren til at 
give køberen garanti på alle konsekvenser som følge af 
skjulte fejl eller defekter på den købte vare. 
 
Gem og opbevar serviceoplysninger nøje (SE mærkater på 
de forskellige komponenter) for at lette kommunikationen 
med vores eftersalgsservice og undgå fejl i forsendelse af 
reservedele. 
 
Før første igangsætning: LÆS DENNE 
BRUGERVEJLEDNING NØJE. 

SÆRLIGE GARANTIVILKÅR  
FELCO 820-HP BESKÆRESAKS 

FELCO SA garanterer beskæresaksens 
PRÆCISIONSSMEDEDE ALUMINIUMSHUS FOR HELE 
LIVET. 
 
FELCO SA garanterer MOTOREN i en TREÅRIG periode fra 
datoen for levering til slutbrugeren. 
 
FORSØG ALDRIG AT ÅBNE BESKÆRESAKSEN. DETTE 

KAN RESULTERE I BORTFALD AF GARANTIEN. 
HENVEND DIG TIL EN AUTORISERET FORHANDLER. 

KUN TRANSAKTIONER NÆVNT I DENNE 
BRUGERVEJLEDNING ER TILLADT. 

 
BEMÆRKNINGER 

 Se brugervejledningen til FELCO 880 for at læse om de 
særlige garantivilkår for POWERPACK FELCO 880. 

 
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

ifølge "EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 
DIREKTIV 2006/42/EF" angående maskiner. 

 
Den undertegnede fabrikant: FELCO SA, CH-2206 Les 
Geneveys-sur-Coffrane, certificerer, at det nye materiale, der 
henvises til heri: FELCO 820-HPs batteridrevne 
beskæresaks opfylder standarderne EN55014-1: 2000 og 
EN55014-2:1997 +A1, så vel som FCC 47CFR15 subpart 
X: 2008, og er derfor berettiget til CE-mærkning. 
 
MATERIALE 

 De tekniske specifikationer gives til informationsformål, 
og de er i ingen tilfælde kontraktmæssige. 

 FELCO SA forbeholder sig rettigheden til at udføre alle 
designs- og fabrikationsændringer, der anses for at 
være nødvendige for at opnå PERFEKTION. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 
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 Ɉɠɨˋɟɡ ɣɠɑŰɗɡ 
 

ɅȻɆȾȻɊɄɁȻɂɄ 
 
FELCO 820-HP (ɋŭɛɒŮə ɚɛŭŮɐɜŭűɟɡ ɜɨɝɟ): 
ȺɎɜ ŬɔɞɟɎůŬŰŮ ɏɜŬ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO 820-HP 
ɢɤɟɑɠ FELCO 880 POWERPACK, ˊŮɟɘɚŬɛɓɎɜɞɜŰŬɘ ɞɘ 
ˊŬɟŬəɎŰɤ ŬɜŬűɞɟɏɠ ůŰɖɜ ˊŬɟɎŭɞůɖ: 

 ȰɜŬ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO 820-HP  

 ȰɜŬ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ FELCO 820-HP  

 10 ŮɚŬŰɐɟɘŬ ŬůűɎɚŮɘŬɠ 
 
ɆȼɀȺȽɋɆȼ:  
ũɘŬ Űɖ ɢɟɐůɖ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO 820-HP ŮɑɜŬɘ 
ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ ɏɜŬ FELCO 880 POWERPACK. 
 
FELCO 820 (Ʌɛɑɠɗɡ ɗɛůɚűɠəɚɑ Ųɟɠɗűɑ Ůəɏűŭɞɗ): 
ȺɎɜ ŬɔɞɟɎůŬŰŮ Űɖɜ ɖɚŮəŰɟɘəɐ, űɞɟɖŰɐ ŭɘɎŰŬɝɖ FELCO 820 
(ɛŮ FELCO 880 POWERPACK), ˊŮɟɘɚŬɛɓɎɜɞɜŰŬɘ ɞɘ 
ˊŬɟŬəɎŰɤ ŬɜŬűɞɟɏɠ ůŰɖɜ ˊŬɟɎŭɞůɖ:  

 ȰɜŬ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO 820-HP 

 ȰɜŬ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ FELCO 820-HP 

 ɀɘŬ ůɡůəŮɡɐ ŬəɞɜɑůɛŬŰɞɠ FELCO 903  

 ȰɜŬ ůˊɟɏɘ FELCO 980 

 ɀɘŬ ŬɜŰɚɑŬ ɚɘˊŬɜŰɐ FELCO 991 

 ȰɜŬ FELCO 880 POWERPACK 

 ȰɜŬ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ FELCO 880 POWERPACK 

 10 ŮɚŬŰɐɟɘŬ ŬůűɎɚŮɘŬɠ 

ɅȻɆȾŪɆȸŬȽ 

ȸɚɏˊŮ ŮɘəɧɜŬ ůŰɖ ůŮɚɑŭŬ 3. 
 
01 ȸɨůɛŬ ůɨɜŭŮůɖɠ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 
02 ȾŬɚɩŭɘɞ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ (ɔɘŬ ɖɚŮəŰɟɘəɧ űɞɟɖŰɧ 
ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO) 

03 ɆŬəɑŭɘɞ ɛŮ 1 Űůɏˊɖ ŬˊɞɗɐəŮɡůɖɠ 
04 ɄŮɟɑɓɚɖɛŬ Ůɚɏɔɢɞɡ 
05 ȸɨůɛŬ USB 
06 ɄŮɟɑɓɚɖɛŬ ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 
07 ũŮɜɘəɎ "ON-OFF" ŭɘŬəɧˊŰɖɠ 
08 Ƀɗɧɜɖ ˊɞɚɚŬˊɚɩɜ ɢɟɐůŮɤɜ 
09 ɀˊŬŰŬɟɑŬ Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh 
10 Ūɐəɖ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 
11 ūɞɟŰɘůŰɐɠ ɛˊŬŰŬɟɑŬɠ 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 

42 VDC - 2A  
12 ȺɜŭŮɘəŰɘəɐ ɚɡɢɜɑŬ űɞɟŰɘůŰɐ 
13 ȼɚŮəŰɟɘəɧ əŬɚɩŭɘɞ űɞɟŰɘůŰɐ 
 (ɇɞ ɖɚŮəŰɟɘəɧ əŬɚɩŭɘɞ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ ŮɑɜŬɘ 
əŬŰɎɚɚɖɚɞ ɔɘŬ Űɖ ɢɩɟŬ, ůŰɖɜ ɞˊɞɑŬ ˊɤɚŮɑŰŬɘ Űɞ 
ŮɟɔŬɚŮɑɞ) 

14 ȸŬɚɘŰůɎəɘ 
15 ɊŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO 820-HP 
16 ɆəŬɜŭɎɚɖ 
 
ɇŬ ŬɝŮůɞɡɎɟ ˊɞɡ ŬɜŬűɏɟɞɜŰŬɘ ɐ ˊŮɟɘɔɟɎűɞɜŰŬɘ ˊŬɟŬˊɎɜɤ 
ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ ɜŬ ˊŬɟŬŭɞɗɞɨɜ ɛŮ Űɞ ŮɟɔŬɚŮɑɞ. 

ȺȾȸȹȸɇɈȻ ɅɆɄɇȻȿɈȾȿȸ 

ȷɔŬˊɖŰɏ ˊŮɚɎŰɖ, 
 
ɆŬɠ ŮɡɢŬɟɘůŰɞɨɛŮ ɔɘŬ Űɖɜ ŬɔɞɟɎ Űɞɡ ɖɚŮəŰɟɘəɞɨ, űɞɟɖŰɞɨ 
ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO 820-HP. ɀŮ Űɖ ůɤůŰɐ ɢɟɐůɖ 
əŬɘ űɟɞɜŰɑŭŬ, ŬɡŰɧ Űɞ ŮɟɔŬɚŮɑɞ ɗŬ ůŬɠ ɢŬɟɑůŮɘ ˊɞɚɡŮŰɐ 
ɘəŬɜɞˊɞɘɖŰɘəɐ Ŭˊɧŭɞůɖ 
 
Ȼɒɝŭə ȻɅȾɈȸȿɈȾȿȽ ŭɝɏɕɚɗ ɝŭ ŮəŭɔɏŰůűů ɟɛɨɚɛɗɠɟ űɟ 
ůɕɣůəɠɒŮəɟ ˋɠəɝ ŭˋɨ űɗ ɣɠɑŰɗ űɟɢ ůɠɕŭɛůɒɟɢ ɑ ˋɠɟűɟɩ 
ˋɠɟɔůɒűů Űů ůɠɕŭŰɒůɡ ŰɢɝűɑɠɗŰɗɡ. ɈɗɠɑŰűů ˋɠɟŰůɚűəɚɏ 
űəɡ ɟŮɗɕɒůɡ ɚŭə űəɡ ŭˋůəɚɟɝɒŰůəɡ ˋɟɢ ˋŭɠɐɣɟɝűŭə ɜɐŰŭ Űů 
ŭɢűɨ űɟ ɐɕɕɠŭŲɟ. 
 
ɆŮ ŭɘɎűɞɟŬ ůɖɛŮɑŬ Űɞɡ ˊŬɟɧɜŰɞɠ ŮɔɢŮɘɟɘŭɑɞɡ ɢɟɐůɖɠ ɗŬ 
ɓɟŮɑŰŮ ˊɟɞŮɘŭɞˊɞɘɐůŮɘɠ əŬɘ ˊɚɖɟɞűɞɟɑŮɠ ɛŮ Űɞɡɠ ˊŬɟŬəɎŰɤ 
ŰɑŰɚɞɡɠ: ɆȼɀȺȽɋɆȼ, ɄɅɃȺȽȹɃɄɃȽȼɆȼ ɐ ɄɅɃɆɃɉȼ. ɀɘŬ 
ɆȼɀȺȽɋɆȼ ˊŬɟɏɢŮɘ ˊŮɟɘůůɧŰŮɟŮɠ ˊɚɖɟɞűɞɟɑŮɠ, 
ŬˊɞůŬűɖɜɑɕŮɘ əɎˊɞɘɞ ůɖɛŮɑɞ ɐ ŮˊŮɝɖɔŮɑ ɚŮˊŰɞɛŮɟɩɠ ɏɜŬ 
ɓɐɛŬ ˊɞɡ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɞɚɞəɚɖɟɤɗŮɑ. ȼ ɏɜŭŮɘɝɖ 
ɄɅɃȺȽȹɃɄɃȽȼɆȼ ɐ ɄɅɃɆɃɉȼ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŬɘ ɔɘŬ Űɞɜ 
əŬɗɞɟɘůɛɧ ɛɘŬɠ ŭɘŬŭɘəŬůɑŬɠ, ɖ ɞˊɞɑŬ, ůŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ˊɞɡ 
ˊŬɟŬɚŮɘűɗŮɑ ɐ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɘɖɗŮɑ ɛŮ ŮůűŬɚɛɏɜɞ Űɟɧˊɞ, 
ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ˊɟɞəŬɚɏůŮɘ ɡɚɘəɐ ɓɚɎɓɖ ɐ/əŬɘ ůɞɓŬɟɧ 
ŰɟŬɡɛŬŰɘůɛɧ. ȼ ˊɟɞŮɘŭɞˊɞɑɖůɖ ȺũũɈȼɆȼ ɡˊɞŭŮɘəɜɨŮɘ Űɞ 
ɔŮɔɞɜɧɠ ɧŰɘ ůŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ɛɖ ůɡɛɛɧɟűɤůɖɠ ɛŮ Űɘɠ 
ŭɘŬŭɘəŬůɑŮɠ ɐ Űɘɠ ɞŭɖɔɑŮɠ, ɖ ɓɚɎɓɖ ŭŮɜ əŬɚɨˊŰŮŰŬɘ Ŭˊɧ Űɖɜ 
Ůɔɔɨɖůɖ əŬɘ ŰŬ ɏɝɞŭŬ ɔɘŬ Űɖɜ ŮˊɘůəŮɡɐ ɗŬ ɓŬɟɨɜɞɡɜ Űɞɜ 
ɘŭɘɞəŰɐŰɖ. 
 
ȷˊŬɔɞɟŮɨŮŰŬɘ ɖ ŬɜŬˊŬɟŬɔɤɔɐ ɞˊɞɘɞɡŭɐˊɞŰŮ ŰɛɐɛŬŰɞɠ Űɞɡ 
ˊŬɟɧɜŰɞɠ ŮɔɢŮɘɟɘŭɑɞɡ ɢɤɟɑɠ Űɖ ɔɟŬˊŰɐ ɏɔəɟɘůɖ Űɖɠ 
FELCO SA. ɇŬ ŰŮɢɜɘəɎ ɢŬɟŬəŰɖɟɘůŰɘəɎ əŬɘ ɞɘ ŬˊŮɘəɞɜɑůŮɘɠ 
ůŰɞ ˊŬɟɧɜ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ˊŬɟɏɢɞɜŰŬɘ ɛɧɜɞ ɔɘŬ əŬɗɞŭɐɔɖůɖ əŬɘ 
ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ ŭŮůɛŮɡŰɘəɎ ůŮ ɞˊɞɘɞŭɐˊɞŰŮ Űɟɧˊɞ. ȼ ŮŰŬɘɟɑŬ 
FELCO SA ŭɘŬŰɖɟŮɑ Űɞ ŭɘəŬɑɤɛŬ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɑɖůɖɠ 
ŰɟɞˊɞˊɞɘɐůŮɤɜ ɐ ɓŮɚŰɘɩůŮɤɜ ůŰŬ ˊɟɞɥɧɜŰŬ Űɖɠ, ɧˊɤɠ 
əɟɑɜŮŰŬɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ, ɢɤɟɑɠ ˊɟɞɖɔɞɨɛŮɜɖ Ůɘŭɞˊɞɑɖůɖ Űɤɜ 
ˊŮɚŬŰɩɜ, ɞɘ ɞˊɞɑɞɘ ɐŭɖ ɏɢɞɡɜ ůŰɖɜ əŬŰɞɢɐ Űɞɡɠ əɎˊɞɘɞ 
ˊŬɟɧɛɞɘɞ ɛɞɜŰɏɚɞ. ȷɡŰɧ Űɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ŬˊɞŰŮɚŮɑ 
ŬɜŬˊɧůˊŬůŰɞ ɛɏɟɞɠ Űɞɡ ŮɟɔŬɚŮɑɞɡ əŬɘ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ Űɞ 
ůɡɜɞŭŮɨŮɘ ůŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ɛŮŰŬɓɑɓŬůɖɠ. 
 
ɄɅɃɆɇȷɆȽȷ ɇɃɈ ɄȺɅȽȸȷȿȿɃɁɇɃɆ: 

 

Ƀ Ůɝɞˊɚɘůɛɧɠ ůŬɠ ˊŮɟɘɚŬɛɓɎɜŮɘ ˊɞɚɚɎ 
ɡɚɘəɎ ˊɞɡ ɛˊɞɟɞɨɜ ɜŬ Ŭɝɘɞˊɞɘɖɗɞɨɜ ɐ ɜŬ 
ŬɜŬəɡəɚɤɗɞɨɜ. ȷɜŬɗɏůŰŮ Űɖ ŭɘŬŭɘəŬůɑŬ 
ŬɡŰɐ ůŮ ɛŮŰŬˊɤɚɖŰɐ ɐ ůŮ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɞ 
ŭɘŬɜɞɛɏŬ, ɏŰůɘ ɩůŰŮ ɜŬ ɛˊɞɟɏůɞɡɜ ɜŬ 
ˊɟɞɢɤɟɐůɞɡɜ ɛŮ Űɖ ŭɘŬŭɘəŬůɑŬ. 

EL 
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ɁȻɈɆȸ ȸɇŬȸɀȻȾȸɇ 

 
 ɇɞ FELCO 820-HP ŮɑɜŬɘ ɏɜŬ ŮˊŬɔɔŮɚɛŬŰɘəɧ ŮɟɔŬɚŮɑɞ 
ˊɞɡ ˊɟɞɓɚɏˊŮŰŬɘ ŬˊɞəɚŮɘůŰɘəɎ ɔɘŬ Űɞ əɚɎŭŮɛŬ 
ŭɏɜŭɟɤɜ, ɗɎɛɜɤɜ əŬɘ ŬɛˊŮɚɘɩɜ. ŪŬ ŭɘŮɡəɞɚɨɜŮɘ 
ůɖɛŬɜŰɘəɎ Űɘɠ ŭɟŬůŰɖɟɘɧŰɖŰŮɠ əŬŰɎ Űɖ ŭŮɜŭɟɞəɞɛɘəɐ, Űɖ 
ůɡɜŰɐɟɖůɖ ˊɎɟəɤɜ, əɐˊɤɜ, ŭŬůɩɜ əŬɘ ŬɛˊŮɚɩɜɤɜ. 

 ȼ ŮŰŬɘɟɑŬ FELCO SA ŬˊɞˊɞɘŮɑŰŬɘ ˊɎůŬ Ůɡɗɨɜɖ ůŮ 
ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ɓɚŬɓɩɜ ˊɞɡ ɞűŮɑɚɞɜŰŬɘ ůŮ ŬəŬŰɎɚɚɖɚɖ 
ɢɟɐůɖ ˊɞɡ ŭɘŬűɏɟŮɘ Ŭˊɧ ŬɡŰɐ ˊɞɡ ˊɟɞɓɚɏˊŮŰŬɘ. 

 ȼ ŮŰŬɘɟɑŬ FELCO SA ŬˊɞˊɞɘŮɑŰŬɘ ˊɎůŬ Ůɡɗɨɜɖ ɔɘŬ 
ɓɚɎɓŮɠ ˊɞɡ ˊɟɞəɨˊŰɞɡɜ Ŭˊɧ Űɖ ɢɟɐůɖ ɛɖ ɔɜɐůɘɤɜ 
ŬɜŰŬɚɚŬəŰɘəɩɜ əŬɘ ŬɝŮůɞɡɎɟ. 

 ɆŰŬ ˊɚŬɑůɘŬ Űɖɠ ŬˊɞůŰɞɚɐɠ ɞɚɧəɚɖɟɖɠ Űɖɠ ŭɘɎŰŬɝɖɠ 
FELCO 820 (ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO 820-HP 15 + 
FELCO 880 POWERPACK ɐ ɛɧɜɞ Űɖɠ (Űɤɜ) 
ɛˊŬŰŬɟɑŬɠ(-ɘɩɜ) 09: ŰɖɟɐůŰŮ ŰŬ ɘůɢɨɞɜŰŬ ˊɟɧŰɡˊŬ. ȼ 
ɛˊŬŰŬɟɑŬ 09 ŮɑɜŬɘ ɏɜŬ ˊɟɞɥɧɜ ˊɞɡ ŰŬɝɘɜɞɛŮɑŰŬɘ ɤɠ UN 
3481, əɚɎůɖ 9 ɞɛɎŭŬ ůɡůəŮɡŬůɑŬɠ II. 

ɀȺɇɅȷ ȷɆūȷȿȺȽȷɆ ɄɃɈ ɆɉȺɇȽȻɃɁɇȷȽ ɀȺ ɇȼ 
ɉɅȼɆȼ ɇɃɈ ȺɅũȷȿȺȽɃɈ 

 ȸŮɓŬɘɤɗŮɑŰŮ ɧŰɘ ɞ ŭɘŬəɧˊŰɖɠ 07 ɏɢŮɘ ɟɡɗɛɘůŰŮɑ ůŮ ɗɏůɖ 
"OFF", ˊɟɘɜ Ŭˊɧ Űɖɜ ŬˊɞůɨɜŭŮůɖ Űɖɠ ɛˊŬŰŬɟɑŬɠ 09 
Ŭˊɧ Űɞ ˊŮɟɑɓɚɖɛŬ Ůɚɏɔɢɞɡ 04 ɐ Űɖɜ ŬˊɞůɨɜŭŮůɖ Űɞɡ 
ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 Ŭˊɧ Űɞ əŬɚɩŭɘɞ 02. 

 ȷˊɞůɡɜŭɏůŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 Ŭˊɧ Űɞ əŬɚɩŭɘɧ 
Űɞɡ 02 ˊɟɘɜ Ŭˊɧ ɞˊɞɘŬŭɐˊɞŰŮ ˊŬɟɏɛɓŬůɖ 
(ŬɜŰɘəŬŰɎůŰŬůɖ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ 17, ə.ɚˊ....). 

 ȷˊŬɔɞɟŮɨŮŰŬɘ ɖ ŬˊɞůɡɜŬɟɛɞɚɧɔɖůɖ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15. ȺˊɘŰɟɏˊɞɜŰŬɘ ɛɧɜɞ ɞɘ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŮɠ ˊɞɡ 
ˊŮɟɘɏɢɞɜŰŬɘ ɛɏůŬ ůŮ ŬɡŰɧ Űɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ.  

 ȷˊŬɔɞɟŮɨŮŰŬɘ ɖ ŬˊɞɗɐəŮɡůɖ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ůŮ ɢɩɟɞɡɠ ɛŮ ɡɔɟŬůɑŬ.  

 ɀɖ ɛŮŰŬűɏɟŮŰŮ ˊɞŰɏ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ɐ Űɞ 
ˊŮɟɑɓɚɖɛŬ Ůɚɏɔɢɞɡ 04 Ŭˊɧ Űɞ əŬɚɩŭɘɞ 02. 

 ɀɖɜ ˊɟɞůˊŬɗɐůŮŰŮ ˊɞŰɏ ɜŬ əɧɣŮŰŮ ɝɨɚɞ ˊɞɚɨ ɛŮɔɎɚɖɠ 
ŭɘŬɛɏŰɟɞɡ ɐ ɡɚɘəɎ ŮəŰɧɠ Ŭˊɧ ɝɨɚɞ, ŮəŰɧɠ əŬɘ Ŭɜ 
ŬɜŬűɏɟŮŰŬɘ əɎŰɘ ŭɘŬűɞɟŮŰɘəɧ. 

 ūɡɚɎɝŰŮ Űɖɜ Ŭɟɢɘəɐ ůɡůəŮɡŬůɑŬ ɔɘŬ Űɖɜ ŬˊɞɗɐəŮɡůɖ 
Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ůŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ŬˊɞůŰɞɚɐɠ 
Űɞɡ ɔɘŬ ŮˊɘɗŮɩɟɖůɖ ɐ ŮˊɘůəŮɡɐ. 

 ȾɟŬŰɐůŰŮ Űɞ ŮɟɔŬɚŮɑɞ ɛŬəɟɘɎ Ŭˊɧ ŰŬ ˊŬɘŭɘɎ. 

 ȳŰŬɜ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ŭŮɜ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŬɘ, 
əɚŮɑůŰŮ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 əŬɘ ɟɡɗɛɑɕŮŰŮ ˊɎɜŰŬ Űɞ 
ŭɘŬəɧˊŰɖ 07 ůŮ ɗɏůɖ "OFF", ɞɨŰɤɠ ɩůŰŮ ɜŬ ŬˊɞűɨɔŮŰŮ 
ůɤɛŬŰɘəɧ ŰɟŬɡɛŬŰɘůɛɧ ɐ ɓŬɗɘɎ ŮəűɧɟŰɘůɖ Űɖɠ 
ɛˊŬŰŬɟɑŬɠ 09. 

 ȷˊŬɔɞɟŮɨŮŰŬɘ ɖ ɢɟɐůɖ Űɞɡ ŮɟɔŬɚŮɑɞɡ ɧŰŬɜ ŮɑɜŬɘ 
əŬŰŮůŰɟŬɛɛɏɜɞ, ɏɢŮɘ ɟɡɗɛɘůŰŮɑ ɛŮ ɚɎɗɞɠ Űɟɧˊɞ ɐ ɏɢŮɘ 
ůŰŮɟŮɤɗŮɑ ɛŮ ŬəŬŰɎɚɚɖɚɞ Űɟɧˊɞ. 

 ȹɩůŰŮ ˊɟɞůɞɢɐ ůŰɘɠ ˊɟɞŮɝɞɢɏɠ ˊɞɡ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ 
ˊɟɞəŬɚɏůɞɡɜ ůɤɛŬŰɘəɏɠ ɐ ɡɚɘəɏɠ ɓɚɎɓŮɠ. Ƀ ɢɟɐůŰɖɠ 
əŬɘ ɞɘ ˊŬɟŮɡɟɘůəɧɛŮɜɞɘ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ űɞɟɞɨɜ 
ˊɟɞůŰŬŰŮɡŰɘəɎ ɔɡŬɚɘɎ.  

 ɁŬ űɞɟɎŰŮ ˊɎɜŰŬ əŬŰɎɚɚɖɚŬ ˊŬˊɞɨŰůɘŬ əŬɘ ɟɞɨɢŬ. 

ɇȽɁȸɂɇȻȾɇ ȸɇŬȸɀȻȾȸɇ 

ɀɖɜ Űɞ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɐůŮŰŮ ůŮ 
ɓɟɞɢɐ. 

 

ɇɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ ŮɑɜŬɘ 
ŮɨɗɟŬɡůŰɞ, ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɐůŰŮ Űɞ 
ɛŮ ˊɟɞůɞɢɐ.  

ɇɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 
ůɡɛɛɞɟűɩɜŮŰŬɘ ůŰŬ ˊɟɧŰɡˊŬ 
CE.  

Ƀ Ůɝɞˊɚɘůɛɧɠ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ 
ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŬɘ ůŮ 
ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬ ɛŮŰŬɝɨ -5°C əŬɘ 
+30°C.  

ɈȻɊɂȾȿȻɇ ɅɆɄȺȾȸŪɆȸŬȻɇ 

ȽəŬɜɧŰɖŰŬ əɞˊɐɠ: ȷɜɎɚɞɔŬ ɛŮ Űɞ Ůɑŭɞɠ 
Űɞɡ ɝɨɚɞɡ, 1 ɏɤɠ 45 
mm 

ȼɚŮəŰɟɘəɐ ŰɟɞűɞŭɞůɑŬ ɣŬɚɘŭɘɞɨ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ:  37 Volt  

ɀɏůɖ ɘůɢɨɠ ɛɞŰɏɟ: 189 Watt  

ȸɎɟɞɠ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ:  980 g 

ȺˊɘŰɎɢɡɜůɖ, ůŰɖɜ ɞˊɞɑŬ 
ŮəŰɑɗŮɜŰŬɘ ŰŬ Ɏɜɤ ɎəɟŬ 
ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ EN 50260-1: 2005 
(Űɘɛɐ ůɡɜ K=1.5 m/s2): ah < 2.5 m/s2 ɛɏɔ.  

ɇɘɛɐ ɗɞɟɨɓɞɡ ˊɞɡ ɛŮŰɟɘɏŰŬɘ 
ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɖɜ ɞŭɖɔɑŬ 
UE 2006/42/UE, ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ 
ISO 3746:2010 + 
ISO 11202:2012.  
ɆŰɎɗɛɖ ɖɢɖŰɘəɐɠ ˊɑŮůɖɠ ˊɞɡ 
ɛŮŰɟɘɏŰŬɘ ůŰɖ ɗɏůɖ ŮɟɔŬůɑŬɠ 
(Űɘɛɐ ůɡɜ Ⱦ=1.5 dB) ISO 4871: LpA < 70 dB 

ȸɆɊȾȿȽ ɊɆȽɇȽ 

1. ȷűŬɘɟɏůŰŮ Űɞ POWERPACK 03 Ŭˊɧ Űɞ ɓŬɚɘŰůɎəɘ 14. 
2. ȷűŬɘɟɏůŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 Ŭˊɧ Űɞ 
ɓŬɚɘŰůɎəɘ 14. 

3. ɆŮ ɧŰɘ ŬűɞɟɎ Űɖ ɢɟɐůɖ Űɞɡ FELCO 880 POWERPACK, 
ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ FELCO 880 ˊɞɡ 
ɓɟɑůəŮŰŬɘ ɛɏůŬ ůŰɞ ɓŬɚɘŰůɎəɘ 14. 

ɅɆɄɇɄɊȽ 
ȾŬŰɎ Űɖɜ Ŭɟɢɘəɐ ɢɟɐůɖ, ŮɎɜ ˊɟɞůˊŬɗɐůŮŰŮ ɜŬ ŮɟɔŬůŰŮɑŰŮ ɛŮ 
Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ɢɤɟɑɠ ɜŬ űɞɟŰɑůŮŰŮ ˊɟɞɖɔɞɡɛɏɜɤɠ 
Űɖ ɛˊŬŰŬɟɑŬ 09, ŰɧŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ ŭŮɜ ɗŬ 
ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ. ȷɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ FELCO 880 ɔɘŬ 
Űɖ ŭɘŬŭɘəŬůɑŬ. 

ɊɆȽɇȽ 

ȷɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɖɜ ˊŮɟɘɔɟŬűɐ Űɞɡ ŮɟɔŬɚŮɑɞɡ ůŰɖ ůŮɚɑŭŬ 3 əŬɘ 
ůŰɖɜ ŬˊŮɘəɧɜɘůɖ ȷ ůŰɖ ůŮɚɑŭŬ 4. 
1. ɆɡɜŭɏůŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ůŰɞ əŬɚɩŭɘɞ 
ŰɟɞűɞŭɞůɑŬɠ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 02. 
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2. ȾɟŬŰɐůŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ůŰɞ ɢɏɟɘ ůŬɠ, 
ɟɡɗɛɑůŰŮ Űɞ ŭɘŬəɧˊŰɖ 07 ůŰɞ ˊŮɟɑɓɚɖɛŬ 
ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06 Ŭˊɧ Űɖ ɗɏůɖ "OFF" ůŰɖ ɗɏůɖ "ON" (ɖ 
ˊɟɞɓɞɚɐ 08 Űɞɡ ˊŮɟɘɓɚɐɛŬŰɞɠ ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06 ŮɑɜŬɘ 
ŮɜŮɟɔɞˊɞɘɖɛɏɜɖ). 

3. ɄŬŰɐůŰŮ ɛɑŬ űɞɟɎ Űɖ ůəŬɜŭɎɚɖ 16 əŬɘ ɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 
ŬɜɞɑɔŮɘ. (ɇɞ ɎɜɞɘɔɛŬ əŬɘ Űɞ əɚŮɑŭɤɛŬ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ 17 
ŮɑɜŬɘ ŬɜɎɚɞɔɞ ɛŮ Űɖɜ ˊɑŮůɖ ˊɞɡ ŮűŬɟɛɧɕŮɘ Űɞ ŭɎəŰɡɚɞ). 

4. ũɘŬ ɜŬ ŬəɘɜɖŰɞˊɞɘɐůŮŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15, əɚŮɑůŰŮ 
Űɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɩɜŰŬɠ Űɖ ůəŬɜŭɎɚɖ 16, 
əɟŬŰɐůŰŮ əɚŮɘůŰɐ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ, ɟɡɗɛɑůŰŮ Űɞ ŭɘŬəɧˊŰɖ 07 
ůŰɖ ɗɏůɖ "OFF" (ɖ ˊɟɞɓɞɚɐ 08 Űɞɡ ˊŮɟɘɓɚɐɛŬŰɞɠ 
ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06 əɚŮɑɜŮɘ). ȺɑɜŬɘ ŭɡɜŬŰɐ ɖ ˊɟɞůɤɟɘɜɐ 
ŭɘŬəɞˊɐ Űɖɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ, 
ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɩɜŰŬɠ Űɖɜ Ůˊɘɚɞɔɐ "ȿŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŬɜŬɛɞɜɐɠ" 
(ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ FELCO 880). 

 
ɆȼɀȺȽɋɆȺȽɆ 

 ũɘŬ ɜŬ ŮɝɞɘəɞɜɞɛɐůŮŰŮ ŮɜɏɟɔŮɘŬ, Űɖɜ ɞˊɞɑŬ ŰɟɞűɞŭɞŰŮɑ 
ɖ ɛˊŬŰŬɟɑŬ 09 əŬɘ ɔɘŬ ɜŬ ŭɘŬůűŬɚɑůŮŰŮ Űɖ ɛɏɔɘůŰɖ 
ŬɡŰɞɜɞɛɑŬ ɔɘŬ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15, ŮɝŮŰɎůŰŮ Űɞ 
ŮɜŭŮɢɧɛŮɜɞ Űɖɠ ɢɟɐůɖɠ Űɖɠ Ůˊɘɚɞɔɐɠ "ɖɛɘ-ɎɜɞɘɔɛŬ", ɖ 
ɞˊɞɑŬ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ɟɡɗɛɘůŰŮɑ ůŮ 50%, 60% ɐ 70%. 
(ȷɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůŰɖ FELCO 880). ȼ 
Ůˊɘɚɞɔɐ ŬɡŰɐ ˊŬɟɏɢŮɘ ˊɞɚɨŰɘɛɖ Ůɝɞɘəɞɜɧɛɖůɖ ɢɟɧɜɞɡ 
əŬŰɎ Űɖɜ əɞˊɐ ɛɘəɟɩɜ ŭɘŬɛɏŰɟɤɜ. 

 ȺɎɜ Űɞ ɝɨɚɞ ɏɢŮɘ ˊɞɚɨ ɛŮɔɎɚɞ ˊɎɢɞɠ, Űɞ ɣŬɚɑŭɘ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ůŰŬɛŬŰɎŮɘ ůŰɖ ɗɏůɖ əɚŮɘůɑɛŬŰɞɠ. 
ɀˊɞɟŮɑŰŮ ɛɧɜɞ ɜŬ Űɞ ŬɜɞɑɝŮŰŮ. 

 
Ƚ ɅɆɌɈȽ ɀȻȾɈɄɉɆŪȾȸ ȸȿɄɂȾɇɁȸɈɄɇ ȿȸȾ ɆɉūɁȾɇȽɇ 
ɈȽɇ ɀȻɅȾȺȸɇ ɅɆȻɅȻȾ ɂȸ ŪȾɂɄɉɂ ɁȻɈȸ ȸɅɄ ɈȽɂ 
ɅɆɌɈȽ ɁȾɇȽ ɌɆȸ ɊɆȽɇȽɇ! 
 

ɇɉɁȹɄɉɀȻɇ ŪȾȸ ɈȽ ɊɆȽɇȽ 

 ȼ Ɏůəɖůɖ ɛŮɔɎɚɖɠ ŭɨɜŬɛɖɠ ůŰɖ ůəŬɜŭɎɚɖ 16 ŭŮɜ ɏɢŮɘ 
əŬɛɑŬ ŮˊɑˊŰɤůɖ ůŰɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ əɞˊɐɠ. ɈˊɎɟɢŮɘ ɧɛɤɠ 
Űɞ ŮɜŭŮɢɧɛŮɜɞ ůɡůŰɟɞűɐɠ ɐ ůˊŬůɑɛŬŰɞɠ Űɖɠ 
ůəŬɜŭɎɚɖɠ 16 əŬɘ Űɞɡ ɛˊɚɞəŬɟɑůɛŬŰɞɠ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15. 

 ɀɖɜ ɛŮŰŬəɘɜŮɑŰŮ ˊɚŮɡɟɘəɎ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 
əŬŰɎ Űɖɜ əɞˊɐ Ůɜɧɠ əɚŬŭɘɞɨ. ȼ ɛɖ ůɡɛɛɧɟűɤůɖ ɛŮ Űɖɜ 
ˊŬɟɞɨůŬ ɞŭɖɔɑŬ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ɞŭɖɔɐůŮɘ ůŮ ɕɖɛɑŮɠ ůŰɖɜ 
əŮűŬɚɐ əɞˊɐɠ. 

 ɄɟɏˊŮɘ ɜŬ ɚɎɓŮŰŮ ɧɚŮɠ Űɘɠ ˊɟɞűɡɚɎɝŮɘɠ ɔɘŬ Űɖɜ 
ŬˊɞŰɟɞˊɐ Űɖɠ Ůɛˊɚɞəɐɠ Űɞɡ əŬɚɤŭɑɞɡ ɖɚŮəŰɟɘəɐɠ 
ŰɟɞűɞŭɞůɑŬɠ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 02 ɛɏůŬ ůŰŬ 
əɚŬŭɘɎ. ũɘŬ ɜŬ Űɞ əŬŰŬűɏɟŮŰŮ, ˊɟɞŰɘɛɐůŰŮ ɜŬ ˊŮɟɎůŮŰŮ 
Űɞ əŬɚɩŭɘɞ 02 Ŭˊɧ Űɞɡɠ ɩɛɞɡɠ ůŬɠ əŬɘ ɧɢɘ ɔɨɟɤ Ŭˊɧ 
Űɖ ɛɏůɖ ůŬɠ. ɋůŰɧůɞ, ůŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ˊɞɡ ŮˊɘɗɡɛŮɑŰŮ 
ɜŬ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɐůŮŰŮ Űɞ əŬɚɩŭɘɞ ɔɨɟɤ Ŭˊɧ Űɖ ɛɏůɖ, 
ˊŮɟɎůŰŮ Űɞ əŬɚɩŭɘɞ 02 ůŰɖɜ ɏɝɞŭɞ ŮɑŰŮ Ŭˊɧ Űɞ ˊɎɜɤ 
ɛɏɟɞɠ ɐ Ŭˊɧ Űɞ ɎɜɞɘɔɛŬ ůŰɖɜ ŬɟɘůŰŮɟɐ ɐ ůŰɖ ŭŮɝɘɎ 
ˊɚŮɡɟɎ Űɞɡ əɎŰɤ ɛɏɟɞɡɠ Űɞɡ ůŬəɘŭɑɞɡ (ŬɜɎɚɞɔŬ Ŭˊɧ 
Űɞ Ŭɜ ŮɑůŰŮ ŬɟɘůŰŮɟɧɢŮɘɟŬɠ ɐ ŭŮɝɘɧɢŮɘɟŬɠ). ɆŰɖ 
ůɡɜɏɢŮɘŬ ůɡɜŭɏůŰŮ Űɞ əŬɚɩŭɘɞ 02 ůŰɞ ɢɏɟɘ, ůŰɞ ɞˊɞɑɞ 
űɞɟɎŰŮ ɏɜŬɜ ɘɛɎɜŰŬ ɢŮɘɟɧɠ (ŬɜɎű. 800/301, ŭɘŬɗɏůɘɛɞɠ 

ˊɟɞŬɘɟŮŰɘəɎ ůŰɞɜ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɞ ŭɘŬɜɞɛɏŬ Űɖɠ 
ˊɟɞŰɑɛɖůɐɠ ůŬɠ) ɐ ˊŮɟɎůŰŮ Űɞ ɔɨɟɤ Ŭˊɧ Űɞ ɛŬɜɑəɘ 
ůŬɠ. 

 ɇɧůɞ ɖ ŬɡŰɞɜɞɛɑŬ ɧůɞ əŬɘ ɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ ɕɤɐɠ Űɞɡ 
ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ŮɝŬɟŰɩɜŰŬɘ əŬŰɎ əɨɟɘɞ ɚɧɔɞ 
Ŭˊɧ Űɖɜ ɞɟɗɐ əŬɘ əŬŰɎɚɚɖɚɖ ɟɨɗɛɘůɖ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ 17 
əŬɘ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ Ŭɛɞɜɘɞɨ 18. ȺɑůŬůŰŮ ɡˊɞɢɟŮɤɛɏɜɞɘ ɜŬ 
űɟɞɜŰɑɕŮŰŮ ŬɡŰɎ ŰŬ ŰŮɛɎɢɘŬ ɧˊɤɠ əŬɘ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ (ɓɚɏˊŮ əŮűɎɚŬɘɞ ȷȾɃɁȽɆɀȷ, ɅɈŪɀȽɆȼ 
ȿȺɄȽȹȷɆ ȾȷȽ ȿȺɄȽȹȷɆ ȷɀɃɁȽɃɈ əŬɘ ũȺɁȽȾȼ 
ɆɈɁɇȼɅȼɆȼ). 

 ȳŰŬɜ ŮˊɘəɟŬŰŮɑ əɟɨɞ ɐ ɡɔɟŬůɑŬ, ˊɟɞůŰŬŰŮɨůŰŮ Űɞ 
"POWERPACK FELCO 880" Ůɜɩ Űɞ ɛŮŰŬűɏɟŮŰŮ əɎŰɤ 
Ŭˊɧ Űɞ ŬŭɘɎɓɟɞɢɧ ůŬɠ.  

 ũɘŬ ɜŬ ŮɚŬɢɘůŰɞˊɞɘɐůŮŰŮ Űɖɜ ɏəɗŮůɖ ůŮ ŭɞɜɐůŮɘɠ Űɞɡ 
ŮɟɔŬɚŮɑɞɡ, ŮɑɜŬɘ ůəɧˊɘɛɞ ɜŬ ŭɞɗŮɑ ɘŭɘŬɑŰŮɟɖ ˊɟɞůɞɢɐ 
ůŰɖɜ ůɡɜŰɐɟɖůɖ əŬɘ ůŰɞ ŰŬəŰɘəɧ ŬəɧɜɘůɛŬ. 

ɅɆɄɇɄɊȽ 
ȾŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ ɏɜŰɞɜɖɠ əŬɘ ɓŬɟɘɎɠ ŮɟɔŬůɑŬɠ əɞˊɐɠ, Űɞ 
ůɩɛŬ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ŮɜŭɏɢŮŰŬɘ ɜŬ 
ɡˊŮɟɗŮɟɛŬɜɗŮɑ. ũɘŬ ɜŬ ŬˊɞűɨɔŮŰŮ Űɖɜ ɡˊɞɓɎɗɛɘůɖ Űɞɡ 
ŮɟɔŬɚŮɑɞɡ, ˊŮɟɘɞɟɑůŰŮ Űɞ ɟɡɗɛɧ ɐ Űɖɜ ɏɜŰŬůɖ Űɖɠ əɞˊɐɠ. ɆŮ 
ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ˊɟɞɓɚɖɛɎŰɤɜ ɚɧɔɤ ɡɣɖɚɐɠ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬɠ, Űɞ 
ɖɚŮəŰɟɞɜɘəɧ ůɨůŰɖɛŬ Ůɚɏɔɢɞɡ ɛŮɘɩɜŮɘ Űɖɜ ɘůɢɨ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ (ɓɚɏˊŮ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ FELCO 880, əŮűɎɚŬɘɞ 
"ɆɈɁȷũȺɅɀɃȽ ȿȺȽɇɃɈɅũȽȷɆ".  
 
ɆȼɀȺȽɋɆȺȽɆ 

 ȼ ŭɘŬŭɘəŬůɑŬ ŮɝɞɘəŮɑɤůɖɠ ɛŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 
ŭɘŬɟəŮɑ ɚɑɔŮɠ ɩɟŮɠ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ. 

 ȺɎɜ ɖ əɞˊɐ ŭŮɜ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɘŮɑŰŬɘ ŬˊɚɎ əŬɘ ŬɓɑŬůŰŬ, 
ůɖɛŬɑɜŮɘ ɧŰɘ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ əŬŰŬɜŬɚɩɜŮɘ 
ˊŮɟɘůůɧŰŮɟɖ ŮɜɏɟɔŮɘŬ Ŭˊ'ɧŰɘ ɢɟŮɘɎɕŮŰŬɘ. ȺɚɏɔɝŰŮ Űɞ 
ŬəɧɜɘůɛŬ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ 17 əŬɘ Űɖ ůɡɜɞɚɘəɐ əŬŰɎůŰŬůɖ 
Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15. 

 ũɘŬ ɧɚŮɠ Űɘɠ ŮɜŭŮɑɝŮɘɠ ˊɞɡ ˊɟɞɓɎɚɚɞɜŰŬɘ ůŰɖɜ 
ˊɟɞɓɞɚɐ 08, ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ 
FELCO 880. 

ɅȻɆȾŪɆȸŬȽ ɈȽɇ ȿȻŬȸɀȽɇ ȿɄɅȽɇ 

ȸɚɏˊŮ ŮɘəɧɜŬ ůŰɖ ůŮɚɑŭŬ 3. 
 
17 ȿŮˊɑŭŬ 
18 ȿŮˊɑŭŬ Ŭɛɞɜɘɞɨ 
19 ȺɚŬŰɐɟɘŬ ŬůűɎɚŮɘŬɠ 
20 ɆɡɜŭŮŰɘəɐ ɟɎɓŭɞɠ 
21 ɀˊɞɡɚɧɜɘ ɚɑˊŬɜůɖɠ 
22 ɃŭɞɜŰɤŰɧ ˊŬɝɘɛɎŭɘ 
23 ȸɑŭŬ ŰɛɐɛŬŰɞɠ ŬůűɎɚɘůɖɠ 
24 ɇɛɐɛŬ ŬůűɎɚɘůɖɠ 
25 ȸɑŭŮɠ ɚŮˊɑŭŬɠ Ŭɛɞɜɘɞɨ 

ȸȿɄɂȾɇɁȸ 

ȼ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŬɡŰɐ ŮɑɜŬɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɖ ŭɘɧŰɘ əŬɗɞɟɑɕŮɘ Űɖɜ 
ˊɞɘɧŰɖŰŬ Űɖɠ əɞˊɐɠ əŬɘ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ ɕɤɐɠ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ 17, 
Űɤɜ ɛɖɢŬɜɘəɩɜ ŮɝŬɟŰɖɛɎŰɤɜ əŬɘ Űɖɠ ŬɜŰɞɢɐɠ Űɖɠ 
ɛˊŬŰŬɟɑŬɠ 09. ȼ ůɡɢɜɧŰɖŰŬ ŬəɞɜɑůɛŬŰɞɠ ŮɝŬɟŰɎŰŬɘ űɡůɘəɎ 
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Ŭˊɧ Űɞ ɝɨɚɞ ˊɞɡ əɧɓŮŰŮ (ůəɚɖɟɧŰɖŰŬ əŬɘ ŭɘɎɛŮŰɟɞɠ), Űɞ 
ɟɡɗɛɧ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ əŬɘ Űɞ ŮɟɔŬɚŮɑɞ ŬəɞɜɑůɛŬŰɞɠ ˊɞɡ 
ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘŮɑŰŮ (ˊɟɞŰŮɑɜŮŰŬɘ Űɞ FELCO 903). ȰŰůɘ, əŬŰɎ Űɘɠ 
ˊɟɩŰŮɠ ɖɛɏɟŮɠ ɢɟɐůɖɠ, ɖ əŬŰɎůŰŬůɖ Űɖɠ əɧɣɖɠ Űɖɠ 
ɚŮˊɑŭŬɠ 17 ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɚɏɔɢŮŰŬɘ ůŮ ŰŬəŰɎ ɢɟɞɜɘəɎ 
ŭɘŬůŰɐɛŬŰŬ, ɞɨŰɤɠ ɩůŰŮ ɜŬ ŬəɞɜɑɕŮŰŬɘ ůŰɖ ůɤůŰɐ ůŰɘɔɛɐ 
(ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɘɩɜŰŬɠ ɏɜŬɜ ɏɚŮɔɢɞ ŬɜɎ ŰɏŰŬɟŰɞ Űɖɠ ɩɟŬɠ ɗŬ 
ɛˊɞɟɏůŮŰŮ ɜŬ ŭɘŬˊɘůŰɩůŮŰŮ Űɖ ůɡɢɜɧŰɖŰŬ). ɄɟɞŰŮɑɜŮŰŬɘ, 
ŰɞɡɚɎɢɘůŰɞɜ, ɛɑŬ ɖɛŮɟɐůɘŬ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŬəɞɜɑůɛŬŰɞɠ əŬɗ'ɧɚɖ 
Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɖɠ ůŬɘɕɧɜ ŬəɞɜɑůɛŬŰɞɠ. 

ɅɆɄɇɄɊȽ 
ɇɞ ˊȭɟɤŰɞ ŬəɧɜɘůɛŬ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮəŰŮɚŮůŰŮɑ ɛɏůŬ ůŰɖɜ 
ˊɟɩŰɖ ɛɘůɐ ɩɟŬ. ũɘŬ ɜŬ ŮəŰŮɚɏůŮŰŮ ŬɡŰɐ Űɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ, 
ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɖɜ ŮɘəɧɜŬ B ůŰɖ ůŮɚɑŭŬ 4 ɛɏůŬ ůŮ ŬɡŰɧ Űɞ 
ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ. ɆŰɖɜ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ŬɡŰɐ, ŮɚɏɔɝŰŮ əŬɘ 
ɟɡɗɛɑůŰŮ, Ůűɧůɞɜ əɟɘɗŮɑ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ, Űɞ Űɕɧɔɞ ɛŮŰŬɝɨ Űɖɠ 
ɚŮˊɑŭŬɠ 17 əŬɘ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ Ŭɛɞɜɘɞɨ 18 ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɘɠ 
ˊŬɟŬəɎŰɤ ɞŭɖɔɑŮɠ "ɅɈŪɀȽɆȼ ɇȼɆ ȿȺɄȽȹȷɆ ȾȷȽ ɇȼɆ 
ȿȺɄȽȹȷɆ ȷɀɃɁȽɃɈ". 

ɆɉūɁȾɇȽ ɈȽɇ ɀȻɅȾȺȸɇ ȿȸȾ ɈȽɇ ɀȻɅȾȺȸɇ ȸɁɄɂȾɄɉ 

ɄɟɞəŮɘɛɏɜɞɡ ɜŬ ŭɘŬůűŬɚɑůŮŰŮ əŬɗŬɟɐ əŬɘ Ŭəɟɘɓɐ əɞˊɐ, 
ɟɡɗɛɑɕŮŰŮ ŰŬəŰɘəɎ Űɞ Űɕɧɔɞ ɛŮŰŬɝɨ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ 17 əŬɘ Űɖɠ 
ɚŮˊɑŭŬɠ Ŭɛɞɜɘɞɨ 18 ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɖɜ ŮɘəɧɜŬ C ůŰɘɠ ůŮɚɑŭŮɠ 4 
əŬɘ 5 ɛɏůŬ ůŮ ŬɡŰɧ Űɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ. 

ɆɉūɁȾɇȽ ȻɉūɉŪɆȸɁɁȾɇȽɇ ɈȽɇ ɀȻɅȾȺȸɇ ȿȸȾ ɈȽɇ 
ɀȻɅȾȺȸɇ ȸɁɄɂȾɄɉ 

ȺɎɜ ŬəɞɜɑɕŮŰŮ ŰŬəŰɘəɎ (ˊɟɞŰŮɑɜŮŰŬɘ) Űɖ ɚŮˊɑŭŬ ůŬɠ 17 əŬɘ ɖ 
ɚŮˊɑŭŬ 17 ŭŮɜ ŮɡɗɡɔɟŬɛɛɑɕŮŰŬɘ ůɤůŰɎ ɛŮ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ 
Ŭɛɞɜɘɞɨ 18, ɛˊɞɟŮɑŰŮ ɜŬ ˊŬɟŬŰŮɑɜŮŰŬɘ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ ɕɤɐɠ Űɖɠ 
ɚŮˊɑŭŬɠ 17 ɟɡɗɛɑɕɞɜŰŬɠ Űɖɜ ŮɡɗɡɔɟɎɛɛɛɘůɐ Űɖɠ ɛŮ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ 
Ŭɛɞɜɘɞɨ 18. 
ũɘŬ ɜŬ Űɞ ˊɟɎɝŮŰŮ ŬɡŰɧ, ŮɜŮɟɔɞˊɞɘɐůŰŮ Űɖ ůəŬɜŭɎɚɖ 16, 2 
űɞɟɏɠ, ɔɟɐɔɞɟŬ əŬɘ əɟŬŰɐůŰŮ Űɖ ůŰɖ ɗɏůɖ ŬɡŰɐ. ŪŬ 
ŬəɞɨůŮŰŮ ɛɘŬ ůŮɘɟɎ 3 ɖɢɖŰɘəɩɜ ůɖɛɎŰɤɜ. ɀŮŰɟɐůŰŮ ɛɏɢɟɘ Űɞ 
4. ɀŮŰɎ Űɖɜ ŰɏŰŬɟŰɖ, ɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 ɗŬ ˊɟɞɢɤɟɐůŮɘ ůŮ ɓɐɛŬŰŬ 
Űɞɡ 1 mm (ɛɏɔɘůŰɞ 2 ɓɐɛŬŰŬ). Ⱥűɧůɞɜ ŮˊɘŰŮɡɢɗŮɑ ůɤůŰɐ 
ŮɡɗɡɔɟɎɛɛɘůɖ (ɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ɡˊŮɟəŬɚɨˊŰŮɘ ůŬűɩɠ 
Űɖ ɚŮˊɑŭŬ Ŭɛɞɜɘɞɨ 18), ŬˊŮɚŮɡɗŮɟɩůŰŮ Űɖ ůəŬɜŭɎɚɖ 16. ɇɞ 
ŮɟɔŬɚŮɑɞ ɗŬ ŬˊɞɗɖəŮɨůŮɘ Űɖɜ Ůɜ ɚɧɔɤ ɗɏůɖ ŮɡɗɡɔɟɎɛɛɘůɖɠ. 
ɄɟŬɔɛŬŰɞˊɞɘŮɑŰŮ Űɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŬɡŰɐ ɧŰŬɜ ɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 ŭŮɜ 
ŮɡɗɡɔɟŬɛɛɑɕŮŰŬɘ ŬɟəŮŰɎ ůɤůŰɎ ɛŮ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ Ŭɛɞɜɘɞɨ 18. 

ȸɂɈȾȿȸɈȸɇɈȸɇȽ ɈȽɇ ɀȻɅȾȺȸɇ 

ȳŰŬɜ ɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 ŭŮɜ ŮɡɗɡɔɟŬɛɛɑɕŮŰŬɘ ˊɚɏɞɜ ůɤůŰɎ ɛŮ Űɖ 
ɚŮˊɑŭŬ Ŭɛɞɜɘɞɨ 18 ůŮ ɧɚɞ Űɖɠ Űɞ ɛɐəɞɠ, ˊɟɞŰŮɑɜŮŰŬɘ ɖ 
ŬɜŰɘəŬŰɎůŰŬůɐ Űɖɠ. ũɘŬ ɜŬ Űɞ ˊɟɎɝŮŰŮ ŬɡŰɧ, ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɖɜ 
ŮɘəɧɜŬ D ůŰɖ ůŮɚɑŭŬ 5 ɛɏůŬ ůŮ ŬɡŰɧ Űɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ.  
ȾŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ ŬɡŰɐɠ Űɖɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ, ŮɚɏɔɝŰŮ Űɖ űɗɞɟɎ 
ůŰɞ ɛˊɞɡɚɧɜɘ 21 əŬɘ ŬɜŰɘəŬŰŬůŰɐůŰŮ Űɞ, Ůűɧůɞɜ əɟɘɗŮɑ 
ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ. 

ɅɆɄɇɄɊȽ 
ȷˊŬɔɞɟŮɨŮŰŬɘ ŬɡůŰɖɟɎ ɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɖɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ ŬɡŰɐɠ, ŭɘɧŰɘ 
əɎŰɘ ŰɏŰɞɘɞ ŮɜŭɏɢŮŰŬɘ ɜŬ ˊɟɞəŬɚɏůŮɘ ɓɚɎɓɖ ůŰɞ ŮɟɔŬɚŮɑɞ əŬɘ 

ŰɟŬɡɛŬŰɘůɛɧ. ɄɟɏˊŮɘ ɜŬ ŬˊɞůɡɜŭɏůŮŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 Ŭˊɧ Űɞ əŬɚɩŭɘɞ ŰɟɞűɞŭɞůɑŬɠ 02 ˊɟɘɜ Ŭˊɧ 
Űɖɜ Ůɜ ɚɧɔɤ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ. 

ȸɂɈȾȿȸɈȸɇɈȸɇȽ ɈȽɇ ɀȻɅȾȺȸɇ ȿȸȾ ɈȽɇ ɀȻɅȾȺȸɇ 
ȸɁɄɂȾɄɉ 

ȺɎɜ ɏɢŮŰŮ ŬɜŰɘəŬŰŬůŰɐůŮɘ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 ŬɟəŮŰɏɠ űɞɟɏɠ əŬɘ ɖ 
əɞˊɐ ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ əŬɗŬɟɐ ŬəɧɛŬ əŬɘ ɛŮŰɎ Ŭˊɧ ɟɨɗɛɘůɖ 
ŬəɟɘɓŮɑŬɠ Űɞɡ Űɕɧɔɞɡ ɛŮŰŬɝɨ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ 17 əŬɘ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ 
Ŭɛɞɜɘɞɨ 18, ɏɢŮɘ ɏɟɗŮɘ ɖ ůŰɘɔɛɐ ɔɘŬ Űɖɜ ŬɜŰɘəŬŰɎůŰŬůɖ Űɖɠ 
ɚŮˊɑŭŬɠ Ŭɛɞɜɘɞɨ 18. ũɘŬ ɜŬ Űɞ ˊɟɎɝŮŰŮ ŬɡŰɧ, ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɖɜ 
ŮɘəɧɜŬ E ůŰɖ ůŮɚɑŭŬ 6 ɛɏůŬ ůŮ ŬɡŰɧ Űɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ. 

ɅɆɄɇɄɊȽ 
ȷˊŬɔɞɟŮɨŮŰŬɘ ŬɡůŰɖɟɎ ɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɖɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ ŬɡŰɐɠ, ŭɘɧŰɘ 
əɎŰɘ ŰɏŰɞɘɞ ŮɜŭɏɢŮŰŬɘ ɜŬ ˊɟɞəŬɚɏůŮɘ ɓɚɎɓɖ ůŰɞ ŮɟɔŬɚŮɑɞ əŬɘ 
ŰɟŬɡɛŬŰɘůɛɧ. ɄɟɏˊŮɘ ɜŬ ŬˊɞůɡɜŭɏůŮŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 Ŭˊɧ Űɞ əŬɚɩŭɘɞ ŰɟɞűɞŭɞůɑŬɠ 02 ˊɟɘɜ Ŭˊɧ 
Űɖɜ Ůɜ ɚɧɔɤ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ. 

ɀȻȾɈɄɉɆŪȾȸ ȽɁȾ-ȸɂɄȾŪɁȸɈɄɇ 

Ƀ ɢɟɐůŰɖɠ ɏɢŮɘ Űɖ ŭɡɜŬŰɧŰɖŰŬ ɜŬ ɟɡɗɛɑɕŮɘ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 ůŮ 
"ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ɖɛɘ-ŬɜɞɑɔɛŬŰɞɠ" ŬɜɎ ˊɎůŬ ůŰɘɔɛɐ. ȷɡŰɧ ɛˊɞɟŮɑ 
ɜŬ űŬɜŮɑ ŮɝŬɘɟŮŰɘəɎ ɢɟɐůɘɛɞ ɧŰŬɜ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ əɚŬŭɏɣŮɘ ɛɘəɟɐɠ 
ŭɘŬɛɏŰɟɞɡ ɝɨɚɞ əŬɘ ŭŮɜ ɢɟŮɘɎɕŮŰŬɘ Űɞ ɛŮɔɎɚɞ ɎɜɞɘɔɛŬ.  
ũɘŬ ɜŬ ŮɜŮɟɔɞˊɞɘɐůŮŰŮ Űɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ɖɛɘ-ŬɜɞɑɔɛŬŰɞɠ, ŬˊɚɎ 
ŮɜŮɟɔɞˊɞɘɐůŰŮ Űɖ ůəŬɜŭɎɚɖ 16 ŭɨɞ űɞɟɏɠ, ˊɞɚɨ ɔɟɐɔɞɟŬ 
əŬɘ ŬˊŮɚŮɡɗŮɟɩůŰŮ Űɖɜ ɎɛŮůŬ. ȼ ɚŮˊɑŭŬ 17 ɟɡɗɛɑɕŮŰŬɘ ůŰɖ 
ɛɘůɐ ŭɘŬŭɟɞɛɐ Űɞɡ ˊɚɐɟɤɠ ŬɜɞɑɔɛŬŰɧɠ Űɖɠ. ũɘŬ ŮˊɘůŰɟɞűɐ 
ůŰɖ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ɛŮɔɎɚɞɡ ŬɜɞɑɔɛŬŰɞɠ, ŬˊɚɎ ŮɜŮɟɔɞˊɞɘɐůŰŮ Űɖ 
ůəŬɜŭɎɚɖ 16 ŭɨɞ űɞɟɏɠ ˊɞɚɨ ɔɟɐɔɞɟŬ əŬɘ ɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 
ɟɡɗɛɑɕŮŰŬɘ Ůə ɜɏɞɡ ůŰɖ űɡůɘɞɚɞɔɘəɐ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŬɜɞɑɔɛŬŰɞɠ. 
ȼ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŬɡŰɐ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ŬˊŮɜŮɟɔɞˊɞɘɖɗŮɑ ɛɧɜɘɛŬ 
ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɩɜŰŬɠ Űɞ ˊŮɟɑɓɚɖɛŬ Ůɚɏɔɢɞɡ ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06. 
ũɘŬ ɜŬ Űɞ ˊɟɎɝŮŰŮ ŬɡŰɧ, ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ 
FELCO 880. ȼ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ɖɛɘ-ŬɜɞɑɔɛŬŰɞɠ ŮɑɜŬɘ Ůˊɑůɖɠ 
ŭɡɜŬŰɐ ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɩɜŰŬɠ Űɞ ˊŮɟɑɓɚɖɛŬ Ůɚɏɔɢɞɡ 
ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06. ɀŮ Űɞɜ Űɟɧˊɞ ŬɡŰɧ ɛˊɞɟŮɑŰŮ ɜŬ ɟɡɗɛɑůŮŰŮ 
ɛɧɜɘɛŬ Űɞ ŮˊɑˊŮŭɞ ŬɜɞɑɔɛŬŰɞɠ Űɖɠ ɚŮˊɑŭŬɠ əŬŰɎ Űɞ ˊɎŰɖɛŬ 
Űɖɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ ɖɛɘ-ŬɜɞɑɔɛŬŰɞɠ. ũɘŬ ɜŬ Űɞ ˊɟɎɝŮŰŮ ŬɡŰɧ, 
ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ POWERPACK FELCO 880. 

ɀȻȾɈɄɉɆŪȾȸ ȸɂȸɁɄɂȽɇ ɋȸɀȾȺȾɄɉ ȿɀȸȺȻɁȸɈɄɇ 

ȼ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŬɜŬɛɞɜɐɠ Űɞɡ ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ ůŬɠ 
ŮˊɘŰɟɏˊŮɘ ɜŬ ůŰŬɛŬŰɐůŮŰŮ Űɞ ŮɟɔŬɚŮɑɞ, ɢɤɟɑɠ ɜŬ ɢɟŮɘɎɕŮŰŬɘ 
ɜŬ ŮɜŮɟɔɞˊɞɘɐůŮŰŮ Űɞ ŭɘŬəɧˊŰɖ 07. ũɘŬ ɜŬ ŮɜŮɟɔɞˊɞɘɐůŮŰŮ Űɖ 
ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŬɡŰɐ, ɛˊɞɟŮɑŰŮ ŬˊɚɎ ɜŬ ŮɜŮɟɔɞˊɞɘɐůŮŰŮ Űɖ 
ůəŬɜŭɎɚɖ 16 ŭɨɞ űɞɟɏɠ ɔɟɐɔɞɟŬ əŬɘ ɜŬ Űɖɜ əɟŬŰɐůŮŰŮ 
ˊŬŰɖɛɏɜɖ, ɏɤɠ ɧŰɞɡ ŬəɞɨůŮŰŮ ɛɘŬ ůŮɘɟɎ Ŭˊɧ ŰɟŮɘɠ 
ůɨɜŰɞɛɞɡɠ ɢŬɟŬəŰɖɟɘůŰɘəɞɨɠ ɐɢɞɡɠ "ɛˊɘˊ". Ⱥɜ ůɡɜŮɢŮɑŬ, 
ɛˊɞɟŮɑŰŮ ɜŬ ŬˊŮɚŮɡɗŮɟɩůŮŰŮ Űɖ ůəŬɜŭɎɚɖ 16 əŬɘ ɖ 
ɚŮˊɑŭŬ 17 ŭŮɜ ɗŬ ŬɜɞɑɝŮɘ. ũɘŬ ɜŬ ŬɜɞɑɝŮŰŮ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ 17, ŬˊɚɎ 
ˊŬŰɐůŰŮ ɛɑŬ űɞɟɎ Űɖ ůəŬɜŭɎɚɖ 16. 

ɅɆɄɇɄɊȽ 
ȷɡŰɐ ɖ Ůˊɘɚɞɔɐ ŭŮɜ ˊɟɞɞɟɑɕŮŰŬɘ ɔɘŬ Űɖɜ ŬˊŮɜŮɟɔɞˊɞɑɖůɖ Űɞɡ 
ŮɟɔŬɚŮɑɞɡ. ȺɑɜŬɘ ŬˊɚɎ ɏɜŬ ɓɞɐɗɖɛŬ Űɘɠ ŭɘŬŭɘəŬůɑŬɠ 
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əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ. ŪŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŭɩůŮŰŮ ˊɟɞůɞɢɐ ŭɘɧŰɘ ɖ əɑɜɖůɖ 
Űɖɠ ůəŬɜŭɎɚɖɠ 16 ɗŬ ŮɜŮɟɔɞˊɞɘɐůŮɘ Űɞ ɎɜɞɘɔɛŬ Űɖɠ 
ɚŮˊɑŭŬɠ 17. 
ȼ ɚŮɘŰɞɡɟɔɑŬ ŬɡŰɐ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ŬˊŮɜŮɟɔɞˊɞɘɖɗŮɑ ɛɧɜɘɛŬ 
ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɩɜŰŬɠ Űɞ ˊŮɟɑɓɚɖɛŬ Ůɚɏɔɢɞɡ ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06. 
ũɘŬ ɜŬ Űɞ ˊɟɎɝŮŰŮ ŬɡŰɧ, ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ 
FELCO 880. 

ŪȻɂȾȿȽ ɇɉɂɈȽɆȽɇȽ 

ɄŬɟŬəŬɚɞɨɛŮ ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɖɜ ŮɘəɧɜŬ F ůŰɖ ůŮɚɑŭŬ 83 ŬɡŰɞɨ 
Űɞɡ ŮɔɢŮɘɟɘŭɑɞɡ ɢɟɐůɖɠ. 

 ȾŬɗŬɟɑůŰŮ Űɖɜ əɞˊŰɘəɐ əŮűŬɚɐ ůŮ ŰŬəŰɎ ɢɟɞɜɘəɎ 
ŭɘŬůŰɐɛŬŰŬ ɛŮ ɏɜŬ əŬɗŬɟɘůŰɘəɧ əŬɘ ɚɘˊŬɜŰɘəɧ ˊɞɡ 
ˊɟɞůŰŬŰŮɨɞɡɜ Ŭˊɧ ŭɘɎɓɟɤůɖ (ˊ.ɢ. ůˊɟɏɘ FELCO 
980). ȷűŬɘɟɏůŰŮ ɘŭɘŬɑŰŮɟŬ ɧɚɖ Űɖɜ ˊɞůɧŰɖŰŬ ůəɧɜɖɠ 
ˊɎɜɤ Ŭˊɧ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ 17 əŬɘ Ŭˊɧ Űɖ ɚŮˊɑŭŬ Ŭɛɞɜɘɞɨ 18. 

 ȾŬɗŬɟɑůŰŮ Űɞ ůɩɛŬ Űɞɡ ŮɟɔŬɚŮɑɞɡ ɛŮ ɏɜŬ ɜɞŰɘůɛɏɜɞ 
ˊŬɜɑ ůŮ ŰŬəŰɎ ɢɟɞɜɘəɎ ŭɘŬůŰɐɛŬŰŬ. 

 ȿɘˊŬɑɜŮŰŮ ɖɛŮɟɖůɑɤɠ Űɞ ɟŮɕŮɟɓɞɡɎɟ ɔɟɎůɞɡ Űɖɠ 
ɚŮˊɑŭŬɠ Ŭɛɞɜɘɞɨ 18, ŮűŬɟɛɧɕɞɜŰŬɠ ɔɟɎůɞ 
ɢɟɖůɘɛɞˊɞɘɩɜŰŬɠ Űɖɜ ŬɜŰɚɑŬ ɚɘˊŬɜŰɐ FELCO 991, 
ůŰɖɜ əŮűŬɚɐ Űɞɡ ɛˊɞɡɚɞɜɘɞɨ ɚɑˊŬɜůɖɠ 21. 

 ɀɖɜ ŬűɐɜŮŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ˊɎɜɤ ůŰɞ 
ɏŭŬűɞɠ əŬɘ ɛɖɜ Űɞ ŬűɐɜŮŰŮ ŮəŰŮɗɖɛɏɜɞ ůŰɘɠ əŬɘɟɘəɏɠ 
ůɡɜɗɐəŮɠ. 

 ɀŮŰɎ Ŭˊɧ 400'000 əɞˊɏɠ, ŬɚɚɎ ŰɞɡɚɎɢɘůŰɞɜ ɛɑŬ űɞɟɎ 
Űɞ ɢɟɧɜɞ, ˊɟɞŰŮɑɜŮŰŬɘ ɖ ŬɜɎɗŮůɖ Ůɜɧɠ ŮɜŭŮɚŮɢɐ 
Ůɚɏɔɢɞɡ Ŭˊɧ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɞ ŭɘŬɜɞɛɏŬ, ɞɨŰɤɠ ɩůŰŮ 
ɜŬ ŬɡɝɖɗŮɑ ɖ ɛŬəɟɞɕɤɑŬ Űɞɡ ŮɟɔŬɚŮɑɞɡ ůŬɠ. ɇŬ 
ˊŬɟŬəɎŰɤ ŮɝŬɟŰɐɛŬŰŬ ɗŬ ŬɜŰɘəŬŰŬůŰŬɗɞɨɜ 
ˊɟɞɚɖˊŰɘəɎ (ůɡɜŭŮŰɘəɐ ɟɎɓŭɞɠ, ŮɚŬŰɐɟɘŬ ŬůűɎɚŮɘŬɠ, 
ɝɨůŰɟŬ əŬɘ ɓɑŭŮɠ ˊɑůɤ əŬɚɨɛɛŬŰɞɠ). Ƀ ŰŮɚɘəɧɠ ɢɟɐůŰɖɠ 
ɗŬ ŬɜŬɚɎɓŮɘ ŰŬ ɏɝɞŭŬ ɔɘŬ Űɖɜ ŮˊɘɗŮɩɟɖůɖ. 

ȻȿɈɄɇ ɈȽɇ ɇȸȾȼɄɂ ȿɀȸȺȻɁȸɈɄɇ 

 ūɡɚɎɝŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ɛɏůŬ ůŰɞ 
ɓŬɚɘŰůɎəɘ 14, ůŮ ˊɟɞůŰŬŰŮɡɛɏɜɞ ɢɩɟɞ Ŭˊɧ ɗŮɟɛɧŰɖŰŬ, 
ůəɧɜɖ əŬɘ ɡɔɟŬůɑŬ. 

 ɄɟɞŰŮɑɜŮŰŬɘ, əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ Űɖɠ ˊŮɟɘɧŭɞɡ ȺȾɇɃɆ 
ɆȷȽȻɃɁ, ɖ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɑɖůɖ Ůɜɧɠ ɔŮɜɘəɞɨ Ůɚɏɔɢɞɡ Űɞɡ 
ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15, ůŮ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɞ 
ŭɘŬɜɞɛɏŬ. ũɘŬ ˊŮɟɘůůɧŰŮɟŮɠ ˊɚɖɟɞűɞɟɑŮɠ, 
ŬˊŮɡɗɡɜɗŮɑŰŮ ůŰɞɜ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɞ ŭɘŬɜɞɛɏŬ Űɖɠ 
ˊŮɟɘɞɢɐɠ ůŬɠ ɐ ŮˊɘəɞɘɜɤɜɐůŰŮ ɛŬɕɑ ɛŬɠ. 

 ɆŮ ɧŰɘ ŬűɞɟɎ ůŰɖ űɨɚŬɝɖ Űɞɡ POWERPACK 
FELCO 880, ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ 
FELCO 880. 

ȽɊȽɈȾȿȻɇ ȻȾȺɄɅɄȾȽɇȻȾɇ 

ɅɆɄɇɄɊȽ  
Ƀ ɢɟɐůŰɖɠ ŭɘŮɡəɞɚɨɜŮŰŬɘ ɛɏůɤ Űɤɜ ɖɢɖŰɘəɩɜ ůɖɛɎŰɤɜ ˊɞɡ 
ŮəˊɏɛˊɞɜŰŬɘ Ŭˊɧ Űɞ ˊŮɟɑɓɚɖɛŬ Ůɚɏɔɢɞɡ 04 Űɞɡ 
POWERPACK FELCO 880. ɆŮ ɧŰɘ ŬűɞɟɎ ůŰɖɜ ŮɟɛɖɜŮɑŬ 
ŬɡŰɩɜ Űɤɜ ůɖɛɎŰɤɜ, ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŬɜŬŰɟɏɝŮŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ 
ɢɟɐůɖɠ FELCO 880. 

ɇɉɁȹȸɂɈȸ 

ȷɜ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ŭŮɜ ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ: 
1. ɅɡɗɛɑůŰŮ Űɞ ŭɘŬəɧˊŰɖ 07 Űɞɡ ˊŮɟɘɓɚɐɛŬŰɞɠ Ůɚɏɔɢɞɡ 
ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06 ůŰɖ ɗɏůɖ "ON". 

2. ȺɚɏɔɝŰŮ Űɖ űɧɟŰɘůɖ ɛˊŬŰŬɟɑŬɠ 09, Ůɜɩ ˊŬɟŬəɞɚɞɡɗŮɑŰŮ 
Űɖɜ ɞɗɧɜɖ 08 Űɞɡ ˊŮɟɘɓɚɐɛŬŰɞɠ Ůɚɏɔɢɞɡ 
ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06. ȺɎɜ əɟɘɗŮɑ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰɞ, űɞɟŰɑůŰŮ Űɖ 
ɛˊŬŰŬɟɑŬ 09 ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɘɠ ɞŭɖɔɑŮɠ Űɞɡ ŮɔɢŮɘɟɘŭɑɞɡ 
ɢɟɐůɖɠ FELCO 880. 

3. ȷɜ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ 15 ůɡɜŮɢɑɕŮɘ ɜŬ ɛɖɜ ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ, 
ɟɡɗɛɑůŰŮ Űɞ ŭɘŬəɧˊŰɖ 07 Űɞɡ ˊŮɟɘɓɚɐɛŬŰɞɠ Ůɚɏɔɢɞɡ 
ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06 ůŮ ɗɏůɖ "OFF" əŬɘ ɓŮɓŬɘɤɗŮɑŰŮ ɧŰɘ Űɞ 
əŬɚɩŭɘɞ ŰɟɞűɞŭɞůɑŬɠ 02 ŮɑɜŬɘ ůɤůŰɎ ůɡɜŭŮŭŮɛɏɜɞ əŬɘ 
ɧŰɘ Űɞ ɓɨůɛŬ ůɨɜŭŮůɖɠ 01 ŮɑɜŬɘ ůŰŬɗŮɟɧ. ɅɡɗɛɑůŰŮ Űɞ 
ŭɘŬəɧˊŰɖ 07 Űɞɡ ˊŮɟɘɓɚɐɛŬŰɞɠ Ůɚɏɔɢɞɡ ŰɖɚŮɢŮɘɟɘůɛɞɨ 06 
ůŰɖ ɗɏůɖ "ON". 

4. ȷɜ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ ůɡɜŮɢɑɕŮɘ ɜŬ ɛɖɜ ɚŮɘŰɞɡɟɔŮɑ, 
ŮˊɘůŰɟɏɣŰŮ Űɞ ɣŬɚɑŭɘ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO 820-HP əŬɘ Űɞ 
POWERPACK FELCO 880 ɛɏůŬ ůŰɖɜ Ŭɟɢɘəɐ 
ůɡůəŮɡŬůɑŬ ůŮ ɏɜŬɜ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɞ ŭɘŬɜɞɛɏŬ. 

ȻŪŪɉȽɇȽ ȿȸȾ ɆȽɈɆȸ ɅȻɆȾ ɁȽ ȻɉūɉɂȽɇ 

ɆŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ɓɚɎɓɖɠ ůŮ ɛɖɢŬɜɘəɧ, ɖɚŮəŰɟɘəɧ ɐ ɖɚŮəŰɟɞɜɘəɧ 
ɛɏɟɞɠ əŬɘ ůŰŬ ˊɚŬɑůɘŬ Űɖɠ ˊɟɧŰɡˊɖɠ əŬɘ ɚɞɔɘəɐɠ ɢɟɐůɖɠ əŬɘ 
Ůűɧůɞɜ Űɞ ŮɟɔŬɚŮɑɞ ɏɢŮɘ ɡˊɞɓɚɖɗŮɑ ůŮ ůɡɜŰɐɟɖůɖ ůɨɛűɤɜŬ 
ɛŮ Űɞ ˊŬɟɧɜ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ, ɖ FELCO SA ˊŬɟɏɢŮɘ 
Ůɔɔɨɖůɖ ɔɘŬ ŰŬ ˊɟɞɥɧɜŰŬ Űɖɠ Ůɜɩˊɘɞɜ Űɞɡ ŰŮɚɘəɞɨ ˊŮɚɎŰɖ ɔɘŬ 
ˊŮɟɑɞŭɞ 2 ȺɇɋɁ Ŭˊɧ Űɖɜ ɖɛŮɟɞɛɖɜɑŬ ˊŬɟɎŭɞůɖɠ ůŰɞɜ 
ŰŮɚɘəɧ ˊŮɚɎŰɖ. ȼ ˊŮɟɑɞŭɞɠ ŬɡŰɐ ŭŮɜ ŮˊɘŰɟɏˊŮŰŬɘ ɜŬ 
ɡˊŮɟɓŬɑɜŮɘ Űɞɡɠ 18 ɛɐɜŮɠ Ŭˊɧ Űɖɜ ŬˊɞůŰɞɚɐ Űɞɡ ɡɚɘəɧ Ŭˊɧ 
Űɞ ŮɟɔɞůŰɎůɘɞ ɡˊɧ Űɘɠ ůɡɜɗɐəŮɠ ˊɞɡ ˊɟɞɓɚɏˊɞɜŰŬɘ ůŰɞ 
ˊŬɟɧɜ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ ɢɟɐůɖɠ. 
 
ȸɅȸŪɄɆȻɉȻɈȸȾ Ƚ ȸɅɄɅȻȾɆȸ ȸɂɄȾŪɁȸɈɄɇ ȿȸɅɄȾɄɉ 
ȻɃȸɆɈȽɁȸɈɄɇ ɈɄɉ ɋȸɀȾȺȾɄɉ ȿɀȸȺȻɁȸɈɄɇ 15 
(ɢˋɏɠɣůə ɚɒɝŮɢɝɟɡ ɔɛɏɔɗɡ ɨˋɥɡ ɚŭə ŭɚɩɠɥŰɗɡ űɗɡ 
ůɕɕɩɗŰɗɡ). 
 
ɆŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ŬŰɡɢɐɛŬŰɞɠ əŬɘ ůɡɜɞɚɘəɐɠ ɐ ɛŮɟɘəɐɠ 
əŬŰŬůŰɟɞűɐɠ Űɞɡ ˊɟɞɥɧɜŰɞɠ, ɖ ɏɔəɟɘůɖ ɔɘŬ Űɖɜ Ůɔɔɨɖůɖ Űɖɠ 
FELCO SA əŬɘ ɖ ŬɜɎɚɖɣɖ Ůɡɗɨɜɖɠ ŮɑɜŬɘ ŭɡɜŬŰɐ ɛɧɜɞ, ŮɎɜ 
Űɞ ɛɏɟɞɠ ˊɞɡ ŭɘŮəŭɘəŮɑ Űɖɜ Ůɔɔɨɖůɖ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ˊŬɟɏɢŮɘ 
ŰŮɢɜɘəɏɠ ŬˊɞŭŮɑɝŮɘɠ, ɞɘ ɞˊɞɑŮɠ ŬˊɞůŬűɖɜɑɕɞɡɜ Űɖɜ 
ˊɟɞɏɚŮɡůɖ Űɞɡ ŬŰɡɢɐɛŬŰɞɠ, Űɖɜ ŬůŰɞɢɑŬ ɡɚɘəɞɨ ɐ Űɞ 
əŬŰŬůəŮɡŬůŰɘəɧ ŮɚɎŰŰɤɛŬ əŬɘ ŰŬ ŮɝŬɟŰɐɛŬŰŬ Űɞɡ ˊɟɞɥɧɜŰɞɠ, 
ŰŬ ɞˊɞɑŬ ɞűŮɑɚɞɜŰŬɘ ɔɘŬ əɎŰɘ ŰɏŰɞɘɞ. 
 
ȷɡŰɐ ɖ ůɡɛɓŬŰɘəɐ Ůɔɔɨɖůɖ ŬˊɞəɚŮɑŮɘ Ɏɚɚɖ Ůɡɗɨɜɖ Űɖɠ 
FELCO SA, ŮɑŰŮ ůɘɤˊɖɟɎ ŮɑŰŮ ɟɖŰɎ. ũɘŬ Űɞ ɚɧɔɞ ŬɡŰɧ, ɖ 
Ůɡɗɨɜɖ Űɖɠ FELCO SA ŭŮɜ ɛˊɞɟŮɑ ɜŬ ɡˊŮɟɓŮɑ ŰŬ ɧɟɘŬ ˊɞɡ 
əŬɗɞɟɑɕɞɜŰŬɘ ˊŬɟŬˊɎɜɤ əŬɘ əŬɚɨˊŰŮɘ, ɏɤɠ əɎˊɞɘɞ ɓŬɗɛɧ, 
Űɖɜ Ůˊɘŭɘɧɟɗɤůɖ ɐ Űɖɜ ŬɜŰɘəŬŰɎůŰŬůɖ, ɧˊɤɠ ɗŬ ŮˊɘɚɏɝŮɘ ɖ 
FELCO SA, Űɤɜ ɛŮɟɩɜ, ŰŬ ɞˊɞɑŬ ŮɑɜŬɘ ŮɚŬŰŰɤɛŬŰɘəɎ, Űɖɜ 
ŮɟɔŬůɑŬ ɔɘŬ Űɖɜ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɑɖůɖ Űɖɠ ŮˊɘůəŮɡɐɠ ɐ Űɖɠ 
ŬɜŰɘəŬŰɎůŰŬůɖɠ ůŮ ɓɎůɖ ɢɟɧɜɞɡ ŮɔɔɡɞŭɞůɑŬɠ ɧˊɤɠ 
ɞɟɑɕŮŰŬɘ Ŭˊɧ Űɖ FELCO SA. 
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ȳɚŮɠ ɞɘ ŮɟɔŬůɑŮɠ ˊɞɡ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɘɞɨɜŰŬɘ əŬŰɎ Űɖ ŭɘɎɟəŮɘŬ 
Űɖɠ ˊŮɟɘɧŭɞɡ Ůɔɔɨɖůɖɠ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮəŰŮɚɞɨɜŰŬɘ ɡˊɞɢɟŮɤŰɘəɎ 
ŮɑŰŮ Ŭˊɧ Űɖ FELCO SA ɐ Ŭˊɧ ŮɝɞɡůɘɞŭɞŰɖɛɏɜɞ ŭɘŬɜɞɛɏŬ Űɖɠ 
FELCO SA, Ůˊɑ ˊɞɘɜɐ ŬˊɩɚŮɘŬ Űɖɠ Ůɔɔɨɖůɖɠ. 
 
ȳɚŬ ŰŬ ɏɝɞŭŬ ˊɞɡ ˊɟɞəɨˊŰɞɡɜ Ŭˊɧ Űɖɜ ŬəɘɜɘůɑŬ, Űɖɜ 
əɑɜɖůɖ, Űɖɜ ˊɟɞůɏɔɔɘůɖ əŬɘ Űɖ ɛŮŰŬűɞɟɎ ɗŬ ˊɟɏˊŮɘ, ůŮ ɧɚŮɠ 
Űɘɠ ˊŮɟɘˊŰɩůŮɘɠ, ɜŬ ŬɜŬɚŬɛɓɎɜɞɜŰŬɘ Ŭˊɧ Űɞɜ ŬɔɞɟŬůŰɐ. 
 
ȳůɞɜ ŬűɞɟɎ Űɖ űɡůɘɞɚɞɔɘəɐ űɗɞɟɎ Űɤɜ ɛŮɟɩɜ ˊɞɡ 
ɞűŮɑɚŮŰŬɘ ůŮ ɢɟɐůɖ ˊɞɡ ůɡɛɛɞɟűɩɜŮŰŬɘ ɛŮ Űɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ 
ɢɟɐůɖɠ, ŬɡŰɐ ŭŮɜ əŬɚɨˊŰŮŰŬɘ Ŭˊɧ Űɖɜ Ůɔɔɨɖůɖ ŮəŰɧɠ 
ŮɜŰɞˊɑɕŮŰŬɘ ɟɖŰɎ ɏɜŬ əŬŰŬůəŮɡŬůŰɘəɧ ŮɚɎŰŰɤɛŬ Ŭˊɧ Űɖ 
FELCO SA. 
 
ȼ FELCO SA əŬɘ ɞ ŮɔəŮəɟɘɛɏɜɞɠ ŭɘŬɜɞɛɏŬɠ ŭŮɜ ɗŬ 
ɗŮɤɟɖɗɞɨɜ ɡˊŮɨɗɡɜɞɘ ůŰɘɠ ˊŬɟŬəɎŰɤ ˊŮɟɘˊŰɩůŮɘɠ: 

 ȹɡůɚŮɘŰɞɡɟɔɑŮɠ ɚɧɔɤ ŮůűŬɚɛɏɜɞɡ ůɏɟɓɘɠ, ŬˊŮɘɟɑŬ Űɞɡ 
ɢɟɐůŰɖ ɐ ɛɖ űɡůɘɞɚɞɔɘəɐ ɢɟɐůɖ. 

 ȷŭɡɜŬɛɑŬ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɑɖůɖɠ ɔŮɜɘəɩɜ ŮˊɘůəŮɡɩɜ əŬɘ 
Ůɚɏɔɢɤɜ ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɘɠ ɞŭɖɔɑŮɠ Űɞɡ əŬŰŬůəŮɡŬůŰɐ. 

 ȷɜŰɘəŬŰɎůŰŬůɖ Űɤɜ ɔɜɐůɘɤɜ ɛŮɟɩɜ ɐ ŬɝŮůɞɡɎɟ ɛŮ 
ɛɏɟɖ ɐ ŬɝŮůɞɡɎɟ Ɏɚɚɖɠ ˊɟɞɏɚŮɡůɖɠ ɐ ɧŰŬɜ Űɞ ˊɟɞɥɧɜ 
ɏɢŮɘ ɛŮŰŬŰɟŬˊŮɑ ɐ ŰɟɞˊɞˊɞɘɖɗŮɑ. 

 
ȷɡŰɐ ɖ Ůɔɔɨɖůɖ ˊŮɟɘɞɟɑɕŮŰŬɘ ɟɖŰɎ ůŰɞɡɠ ɧɟɞɡɠ ˊɞɡ 
ɞɟɑɕɞɜŰŬɘ ŬɜɤŰɏɟɤ. ȼ FELCO SA ŭŮɜ ɗŬ ɗŮɤɟɖɗŮɑ 
ɡˊŮɨɗɡɜɖ, ůŮ ɞˊɞɘŬŭɐˊɞŰŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ, ɔɘŬ Űɖɜ ˊɚɖɟɤɛɐ ɐ 
Űɖɜ Ŭˊɞɕɖɛɑɤůɖ ɔɘŬ ɞˊɞɘɞŭɐˊɞŰŮ ɚɧɔɞ. 
 
ɋůŰɧůɞ, ŬɜŬűɏɟŮŰŬɘ ɧŰɘ ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɖɜ ɘůɢɨɞɡůŬ 
ɜɞɛɞɗŮůɑŬ ˊŮɟɑ Űɖɠ Ůɡɗɨɜɖɠ ɔɘŬ ˊɟɞɥɧɜŰŬ, ɖ Ůɜ ɚɧɔɤ 
ůɡɛɓŬŰɘəɐ Ůɔɔɨɖůɖ ŭŮɜ ŬɜŰɘəŬɗɘůŰɎ Űɖ ɜɞɛɘəɐ Ůɔɔɨɖůɖ, ɖ 
ɞˊɞɑŬ ɡˊɞɢɟŮɩɜŮɘ Űɞɜ ˊɤɚɖŰɐ ůŮ Ůɔɔɨɖůɖ ůŮ ɧɚŮɠ Űɘɠ 
ˊŮɟɘˊŰɩůŮɘɠ əɟɡűɩɜ ůűŬɚɛɎŰɤɜ ɐ ŮɚŬŰŰɤɛɎŰɤɜ ůŰŬ 
ŰŮɛɎɢɘŬ, ŰŬ ɞˊɞɑŬ ˊɞɨɚɖůŮ. 
 
ūɡɚɎɝŰŮ Űɘɠ ɚŮˊŰɞɛɏɟŮɘŮɠ Űɖɠ ůɡůəŮɡɐɠ ůŬɠ (ȸȿȺɄȺ ŮŰɘəɏŰŮɠ 
ůŮ ŭɘɎűɞɟŬ ŮɝŬɟŰɐɛŬŰŬ) ɔɘŬ ɜŬ ŭɘŮɡəɞɚɨɜŮŰŮ Űɖɜ 
ŮˊɘəɞɘɜɤɜɑŬ ɛŮ Űɖɜ ɡˊɖɟŮůɑŬ ȺɝɡˊɖɟɏŰɖůɖɠ ɀŮŰɎ Űɖɜ 
Ʉɩɚɖůɖ əŬɘ Űɖɜ Ŭˊɞűɡɔɐ ůűŬɚɛɎŰɤɜ əŬŰɎ Űɖɜ ŬˊɞůŰɞɚɐ 
ŬɜŰŬɚɚŬəŰɘəɩɜ. 
 
Ʉɟɘɜ Ŭˊɧ Űɖɜ ˊɟɩŰɖ ɏɜŬɟɝɖ: ȹȽȷȸȷɆɇȺ ɄɅɃɆȺȾɇȽȾȷ ɇɃ 
ɄȷɅɃɁ ȺũɉȺȽɅȽȹȽɃ ɉɅȼɆȼɆ. 

ȻȾȺȾȿɄȾ ɄɆɄȾ ȻŪŪɉȽɇȽɇ  
ɋȸɀȾȺȾ ȿɀȸȺȻɁȸɈɄɇ FELCO 820-HP 

ȼ FELCO SA ˊŬɟɏɢŮɘ Ůɔɔɨɖůɖ Ůűȭɧɟɞɡ ɕɤɐɠ ɔɘŬ Űɞ Ɇɋɀȷ 
ȷɄɃ ȾɅȷɀȷ ɆūɈɅȼȿȷɇȼɀȺɁɃɈ ȷȿɃɈɀȽɁȽɃɈ Űɞɡ 
ɣŬɚɘŭɘɞɨ əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ. 
 
ȼ FELCO SA ˊŬɟɏɢŮɘ Ůɔɔɨɖůɖ ɔɘŬ Űɞ ɀɃɇȺɅ ɔɘŬ ˊŮɟɑɞŭɞ 
ɇɅȽɋɁ ȺɇɋɁ Ŭˊɧ Űɖɜ ɖɛŮɟɞɛɖɜɑŬ ˊŬɟɎŭɞůɖɠ ůŰɞɜ ŰŮɚɘəɧ 
ˊŮɚɎŰɖ. 
 
ɁȽɂ ɅɆɄɇɅȸūȽɇȻɈȻ ɅɄɈȻ ɂȸ ȸɂɄȾɃȻɈȻ ɈɄ ɋȸɀȾȺȾ 
ȿɀȸȺȻɁȸɈɄɇ, ɉɅȸɆɊȻȾ ɅɄȾɂȽ ȸȿɉɆɌɇȽɇ ɈȽɇ 

ȻŪŪɉȽɇȽɇ. ȸɅȻɉūɉɂūȻȾɈȻ ɇȻ Ȼɂȸɂ 
ȻɃɄɉɇȾɄȺɄɈȽɁȻɂɄ ȺȾȸɂɄɁȻȸ. 

ȺɄȽɇɅȺɄɃɁɇȷȽ ɀɃɁɃ ɃȽ ȿȺȽɇɃɈɅũȺȽȺɆ ɄɃɈ 
ɄȺɅȽȺɉɃɁɇȷȽ ɀȺɆȷ ɆȺ ȷɈɇɃ ɇɃ ȺũɉȺȽɅȽȹȽɃ ɉɅȼɆȼɆ.  

 
ɆȼɀȺȽɋɆȺȽɆ 

 ũɘŬ Űɞɡɠ Ůɘŭɘəɞɨɠ ɧɟɞɡɠ Űɖɠ Ůɔɔɨɖůɖɠ Űɞɡ 
POWERPACK FELCO 880, ŬɜŬŰɟɏɝŰŮ ůŰɞ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘɞ 
ɢɟɐůɖɠ FELCO 880. 

 
ɅȾɇɈɄɅɄȾȽɈȾȿɄ ɇɉɁɁɄɆŬɌɇȽɇ 

ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɖɜ "ɃȹȼũȽȷ 2006/42/CE ɇɃɈ ȺɈɅɋɄȷȽȾɃɈ 
ȾɃȽɁɃȸɃɈȿȽɃɈ ȾȷȽ ɆɈɀȸɃɈȿȽɃɈ" ůɢŮŰɘəɎ ɛŮ ŰŬ 

ɛɖɢŬɜɐɛŬŰŬ. 
 
Ƀ əɎŰɤɗɘ ɡˊɞɔŮɔɟŬɛɛɏɜɞɠ əŬŰŬůəŮɡŬůŰɐɠ: FELCO SA, CH-
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, ˊɘůŰɞˊɞɘŮɑ ɧŰɘ Űɞ ɜɏɞ 
ɡɚɘəɧ ˊɞɡ ŬɜŬűɏɟŮŰŬɘ ůŰɞ ˊŬɟɧɜ: ɖɚŮəŰɟɘəɧ ɣŬɚɑŭɘ 
əɚŬŭɏɛŬŰɞɠ FELCO 820-HP ůɡɛɛɞɟűɩɜŮŰŬɘ ůŰŬ ˊɟɧŰɡˊŬ 
EN55014-1: 2000 əŬɘ EN55014-2:1997 +A1, əŬɗɩɠ əŬɘ ůŰɞ 
FCC 47CFR15 ɡˊɞ-ŰɛɐɛŬ X: 2008 əŬɘ ɤɠ Ůə ŰɞɨŰɞɡ ŮɑɜŬɘ 
əŬŰɎɚɚɖɚɞ ɔɘŬ ůɐɛŬɜůɖ CE. 
 
ɈȿȽȾɃ 

 ɇŬ ŰŮɢɜɘəɎ ɢŬɟŬəŰɖɟɘůŰɘəɎ ˊɞɡ ŬɜŬűɏɟɞɜŰŬɘ 
ůəɞˊŮɨɞɡɜ ŬˊɞəɚŮɘůŰɘəɎ ůŰɖɜ ˊɚɖɟɞűɧɟɖůɖ, ŭŮɜ ŮɑɜŬɘ 
ůŮ əŬɛɑŬ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ůɡɛɓŬŰɘəɎ. 

 ȼ FELCO SA ŭɘŬŰɖɟŮɑ Űɞ ŭɘəŬɑɤɛŬ ˊɟŬɔɛŬŰɞˊɞɑɖůɖɠ 
ŬɚɚŬɔɩɜ ůŰɞ ůɢŮŭɘŬůɛɧ əŬɘ ůŰɖɜ əŬŰŬůəŮɡɐ, ɧˊɤɠ 
əɟɑɜŮɘ ŬˊŬɟŬɑŰɖŰŮɠ, ůŰŬ ˊɚŬɑůɘŬ Űɖɠ Ůɜɑůɢɡůɖɠ Űɖɠ 
ɇȺȿȺȽɃɇȼɇȷɆ. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 
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 KullanĔm kĔlavuzu 
 

ķ¢ERķK 
 
FELCO 820-HP (Sadece budama makasĔ): 
Eĵer bir FELCO 820-HP budama makasēnē FELCO 880 
POWERPACK olmadan satēn aldēysanēz, aĸaĵēdakiler 
teslimata dahildir: 

 A FELCO 820-HP budama makasē  

 A FELCO 820-HP kullanēm kēlavuzu  

 10 segman 
 
NOT:  
Bir FELCO 880 POWERPACK, FELCO 820-HP budama 
makasē kullanēmē i­in gereklidir. 
 
FELCO 820 (Elektronik taĹĔnabilir tertibat komplesi): 
Eĵer FELCO 820 elektronik taĸēnabilir tertibatēn tamamēnē 
satēn aldēysanēz (FELCO 880 POWERPACK ile), aĸaĵēdakiler 
teslimata dahildir:  

 A FELCO 820-HP budama makasē 

 A FELCO 820-HP kullanēm kēlavuzu 

 Bir FELCO 903 bileme taĸē  

 Bir FELCO 980 sprey 

 Bir FELCO 991 gres pompasē 

 Bir FELCO 880 POWERPACK 

 A FELCO 880 POWERPACK kullanēm kēlavuzu 

 10 segman 

AÇIKLAMA 

3. sayfadaki resme bakēnēz. 
 
01 Budama makasē fiĸi 
02 Budama makasē kablosu (elektronik taĸēnabilir FELCO 
budama makasē i­in) 

03 1 saklama cebi ile sērt ­antasē 
04 Kontrol muhafazasē 
05 USB güç soketi 
06 Uzak muhafaza 
07 Genel "AÇMA-KAPAMA" d¿ĵmesi 
08 ¢ok ama­lē ekran 
09 Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh akü 
10 Budama makasē kēlēfē 
11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A ak¿ ĸarj 
cihazē  

12 ķarj cihazē gºsterge ēĸēĵē 
13 ķarj aleti g¿­ kablosu 
 (Budama makasē g¿­ kablosu, makasēn satēldēĵē ¿lke 
standartlarēna uygundur) 

14 Çanta 
15 FELCO 820-HP budama makasē 
16 Tetik 
 
Yukarēda atēfta bulunan veya tarif edilen aksesuarlar zorunlu 
olarak alet ile teslim edilmez. 
 

DķKKATLķCE OKUYUN 

Deĵerli m¿ĸterimiz, 
 
FELCO 820-HP elektronik taĸēnabilir budama makasēnē satēn 
aldēĵēnēz i­in teĸekk¿r ederiz. Bu alet, doĵru kullanēm ve 
bakēm ile, ihtiya­larēnēzē yēllarca karĸēlayacak bir performans 
gösterecektir. 
 
Bu aleti kullanmadan ya da bakĔm ­alĔĹmasĔna 
giriĹmeden ºnce bu kĔlavuzun baĹtan sona okunmasĔ 
ZORUNLUDUR. Bu belgede yer alan talimatlarĔ ve 
örnekleri dikkatlice takip edin. 
 
Bu Kullanēm kēlavuzunun i­inde, aĸaĵēdaki baĸlēklarla ilgili 
uyarēlar ve bilgiler bulacaksēnēz: NOT, UYARI veya DĶKKAT. 
NOT; daha fazla bilgi saĵlar, bir konuyu a­ēklēĵa kavuĸturur 
ya da ayrēntēlē olarak takip edilmesi gereken bir adēmē a­ēklar. 
UYARI veya DĶKKAT gºstergesi, ihmal edildiĵinde veya 
yanlēĸ uygulandēĵēnda maddi hasara ve/veya ciddi 
yaralanmalara neden olabilecek bir prosed¿r¿ tanēmlamak 
i­in kullanēlmēĸtēr. GARANTĶ uyarēsē; prosed¿rlere veya 
talimatlarēna uyulmamasē nedeniyle doĵan zararlarēn garanti 
kapsamēnda olmadēĵēnē ve onarēm masraflarēnēn mal sahibi 
tarafēndan karĸēlanacaĵēnē gºsterir. 
 
Bu kēlavuzun hi­bir bºl¿m¿ FELCO SA'nēn yazēlē izni 
olmadan ­oĵaltēlamaz. Bu kēlavuzda yer alan teknik ºzellikler 
ve resimler size rehber olmalarē amacēyla hazērlanmēĸtēr ve 
herhangi bir ĸekilde baĵlayēcē deĵildir. FELCO SA ķirketi, 
gerekli gºrd¿ĵ¿ taktirde, daha ºnceden aynē ¿r¿n¿ almēĸ 
kiĸilere herhangi bir bilgi vermeden bu ürün üzerinde 
herhangi bir d¿zeltme veya geliĸtirme ­alēĸmasē yapma 
hakkēnē saklē tutar. Bu kēlavuz aletin ayrēlmaz bir par­asēdēr ve 
alet devredilirken kēlavuz da ilgili kiĸiye verilmelidir. 
 
ÇEVRE KORUMA: 

 

Ekipmanēnēz deĵerlendirilebilen ve geri 
dºn¿ĸt¿r¿lebilen pek ­ok malzemeden 
oluĸmaktadēr. Bu malzemeleri, iĸletilmeleri 
i­in, aracēya veya yetkili bir satēcēya teslim 
edin. 

G¦VENLķK ¥NLEMLERķ 

 
 FELCO 820-HP; aĵa­larēn, ­alēlarēn, bodur aĵa­larēn ve 
baĵlarēn budanmasē i­in ºzel olarak tasarlanmēĸ 
profesyonel bir alettir. Aĵa­ yetiĸtiriciliĵinde, parklarēn, 
bah­elerin, ormanlarēn ve ¿z¿m baĵlarēnēn bakēmēnda 
gerekli olan budama ­alēĸmalarēnē b¿y¿k ºl­¿de 
kolaylaĸtēracaktēr. 

 FELCO SA ķirketi, burada belirtilene uymayan kullanēm 
sonucu meydana gelen tüm hasarlardan feragat eder. 

 FELCO SA ķirketi, orijinal olmayan par­a veya 
aksesuar kullanēmēndan doĵan zararlar i­in herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez. 

 Sevkiyat sistemi dahilinde, eksiksiz FELCO 820 tertibatē 
(FELCO 820-HP 15 budama makasē + FELCO 880 
POWERPACK veya sadece akü(ler) 09): geçerli 

TR 
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standartlarē izleyin. Ak¿ 09 her UN 3481, sēnēf 9 
paketleme grubu II i­in sēnēflandērēlan bir ¿r¿nd¿r. 

ALETĶN KULLANIMI ĶLE ĶLGĶLĶ G¦VENLĶK 
¥NLEMLERĶ 

 Akü 09'u kontrol muhafazasē 04'ten ­ēkarmadan veya 
budama makasē 15'i kablo 02'den ­ēkarmadan ºnce 
anahtar 07'nin "OFF" konuma ayarlandēĵēnē doĵrulayēn. 

 Herhangi bir m¿dahalede bulunmadan ºnce (bē­ak 17 
deĵiĸimi vb.) budama makasē 15'i kablo 02'den ­ēkarēn. 

 Budama makasē 15'i sºkmeyin. Sadece bu kēlavuzda 
bulunan iĸlemler ger­ekleĸtirilebilir.  

 Budama makasē 15'i nemli alanlarda depolamayēn.  

 Budama makasē 15'i veya kontrol muhafazasē 04'ü asla 
kablo 02'den tutarak taĸēmayēn. 

 Aksi belirtilmedik­e, ­ok b¿y¿k ­aplē odunlarē veya odun 
dēĸēndaki materyalleri kesmeyi denemeyin. 

 Budama makasē 15'in orijinal paketini, depolamak ve 
denetim veya onarēmēn gerekli olmasē durumunda 
gºndermek i­in saklayēn. 

 Aleti ­ocuklarēn ulaĸamayacaĵē yerlerde tutun. 

 Budama makasē 15 kullanēlmadēĵēnda, bedensel 
yaralanma ve derin akü 09 deĸarjēnē ºnlemek i­in 
bē­ak 17'yi kapatēn ve anahtar 07'yi daima "OFF" 
konuma getirin. 

 Hasar gºrmesi, d¿zg¿n bir bi­imde ayarlanmamasē 
veya eksik bir ĸekilde monte edilmesi durumunda aleti 
asla kullanmayēn. 

 Fiziksel yaralanmalara ya da maddi hasara neden 
olabilen par­acēklarēn sē­ramalarēna dikkat edin. 
Kullanēcē ve yanēndakiler koruyucu gºzl¿k kullanmalēdēr.  

 Daima uygun ayakkabē ve elbise giyin. 

G¦VENLķK ķĸARETLERķ 

Yaĵmurda kullanmayēn. 

 

Budama makasē hassastēr, 
dikkatli kullanēn. 

 

Budama makasē CE 
standartlarēna uygundur. 

 

Makas, -5°C ve +30°C 
aralēĵēndaki sēcaklēklarda 
kullanēlmalēdēr.  

TEKNķK ¥ZELLķKLER 

Kesme kapasitesi: Odun t¿r¿ne baĵlē 
olarak, 1 ile 45 mm 
arasē 

Budama makasē g¿­ kaynaĵē:  37 Volt  

Ortalama motor gücü: 189 Watt  

Budama makasē aĵērlēĵē:  980 g 

EN 50260-1: 2005 standartlarēna 
gºre ¿st kolun hēzlanmasē (artē 
deĵer K = 1.5 m/s2): ah <2.5 m/s2 maks.  

UE 2006/42/UE Direktiflerine 
gºre ºl­¿len g¿r¿lt¿ deĵeri; gºre 
ISO 3746:2010 + 
ISO 11202:2012.  
¢alēĸma alanēnda ºl­¿len ses 
basēncē seviyesi (artē deĵer 
K=1.5 dB) ISO 4871: LpA < 70 dB 

ķLK KULLANIM 

1. POWERPACK 03'i çanta 14'ten ­ēkarēn. 
2. Budama makasē 15'i çanta 14'ten ­ēkarēn. 
3. FELCO 880 POWERPACK kullanēmē i­in, ­anta 14'te 

bulunan FELCO 880 kullanēm kēlavuzuna bakēn. 

DķKKAT 
Ķlk kullanēm sērasēnda budama makasē 15 ile akü 09'u ĸarj 
etmeden ­alēĸma yapmaya kalkarsanēz budama makasē 
­alēĸmayacaktēr. Prosed¿r i­in FELCO 880 kullanēm 
kēlavuzuna bakēn. 

KULLANIM 

Alet a­ēklamasē i­in sayfa 3'e ve sayfa 4'teki resim A'ya 
bakēn. 
1. Budama makasē 15'i budama makasē g¿­ kablosu 02'ye 
baĵlayēn. 

2. Budama makasē 15'i elinizde tutun, uzak muhafaza 06 
üzerindeki anahtar 07'yi "OFF" konumdan "ON" konuma 
getirin (uzak muhafaza 06 üzerindeki ekran 08 etkin 
haldedir). 

3. Tetik 16'ya bir kez bastēĵēnēzda bē­ak 17 a­ēlēr. (Bē­ak 17 
a­ēlēĸē kapanēĸē parmak ile uygulanan basēn­ ile 
orantēlēdēr). 

4. Budama makasē 15'i durdurmak için, tetik 16'yē kullanarak 
bē­ak 17'yi kapatēn ve kapalē konumda tutun, 
anahtar 07'yi "OFF" konuma getirin (uzak muhafaza 06 
üzerindeki ekran 08 kapanēr). "Bekleme Modu" 
kullanēlarak budama makasēnēn ge­ici olarak 
durdurulmasē m¿mk¿nd¿r (FELCO 880 kullanēm 
kēlavuzuna bakēn). 

 

NOTLAR 

 Akü 09'dan alēnan enerji miktarēnē azaltmak i­in ve 
budama makasē 15 i­in maksimum otonomi saĵlamak 
i­in%50,%60 veya%70'e ayarlanabilen "yarē a­ēk" 
se­eneĵini kullanabilirsiniz. (FELCO 880 kullanēm 
kēlavuzuna bakēn). Bu se­enek, k¿­¿k ­aplē nesneleri 
keserken y¿ksek oranda zamandan tasarruf saĵlar.. 

 Kesilen dal ­ok kalēn ise, budama makasē 15 kapanma 
yºn¿nde durur. Sadece a­ēlabilir. 

 
ķLK BķLEME ķĸLEMķ VE BI¢AK AYARI ķLK 
KULLANIMDAN YARIM SAAT SONRA YAPILMALIDIR! 
 

KULLANIM ķ¢ķN TAVSķYE 

 Tetik 16'yē zorlamanēn kesim iĸlemine bir katkēsē olmaz. 
Tetik 16'nēn burkulmasēna veya kērēlmasēna ve budama 
makasē 15'in tēkanmasēna neden olabilir. 

 Bir dalē keserken budama makasē 15'i yatay olarak 
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hareket ettirmeyin. Bu talimata uyulmamasē kesme 
baĸlēĵēnēn hasar gºrmesine neden olabilir. 

 Budama makasē 02 güç kablosunun dallara 
dolanmasēnē engellemek için tüm önlemlerini 
almalēsēnēz. Bunu yapmak i­in, kablo 02'yi bel 
­evresinden deĵil omuzdan ge­irmeyi tercih etmelisiniz. 
Herhangi bir durumda, kabloyu bel çevresinden 
geçirerek kullanmak isterseniz kablo 02'yi hem üst 
kēsēmdan hem de sērt ­antasēnēn altēndaki saĵ veya sol 
a­ēklēktan ­ēkarēn (kullandēĵēnēz elin hangisi olduĵuna 
gºre deĵiĸir), ardēndan bir kol bandē kullanarak 
kablo 02'yi kola baĵlayēn (ref. 800/301, ºncelikli yetkili 
satēcēnēzda bir se­enek olarak mevcuttur) veya 
giysinizin kolunun altēndan ge­irin. 

 Budama makasē 15'in otonomisi ve hizmet süresi büyük 
ºl­¿de bē­ak 17 ve ºrs bē­aĵē 18'in doĵru ve uygun 
ayarlanmasēna baĵlēdēr. Bu par­alarē s¿rekli olarak 
manuel bir budama makasēna gºsterdiĵiniz ºzenle 
kullanmalēsēnēz (BĶLEME, BI¢AK ve ÖRS BIÇAK 
AYARI ve ¢EķĶTLĶ BAKIM bºl¿mlerine bakēn). 

 Soĵuk veya ēslak koĸullarda, "POWERPACK 
FELCO 880"i yaĵmurluĵunuzun altēnda taĸēyarak 
koruyun.  

 Aletin titreĸime maruz kalma oranēnē en aza indirmek 
i­in bakēmēna ve bilenmesine ºzel bir ºzen gºsterilmesi 
önerilir. 

DķKKAT 
Yoĵun veya aĵēr kesme y¿kleri sērasēnda budama 
makasē 15'in gºvdesi ēsēnabilir. Aletin bozulmasēnē ºnlemek 
i­in kesme hēzēnē veya yoĵunluĵu d¿ĸ¿r¿n. Y¿ksek sēcaklēk 
kaynaklē sorunlarēn meydana gelmesi durumunda, elektronik 
kontrol bileĸenleri budama makasēnēn g¿c¿n¿ azaltēr 
(FELCO 880 kullanēm kēlavuzu, "ĶķLETĶM ALARMLARI" 
bºl¿m¿ne bakēn).  
 
NOTLAR 

 Budama makasē 15 alēĸma s¿reci birka­ saat budama 
yapmayē gerektirir. 

 Kesme iĸlemi temiz ve zahmetsiz bir ĸekilde 
ger­ekleĸmiyorsa, bu, budama makasēnēn gereĵinden 
fazla enerji t¿kettiĵi anlamēna gelir. Bē­ak 17'nin 
keskinliĵini ve budama makasē 15'in genel durumunu 
kontrol edin. 

 Ekran 08 tarafēndan gºr¿nt¿lenen t¿m gºsterimler i­in, 
FELCO 880 kullanēm kēlavuzuna bakēn. 

KESME BAĸLIĵI AÇIKLAMASI 

3. sayfadaki resme bakēnēz. 
 
17 Bē­ak 
18 ¥rs bē­ak 
19 Yaylē segman 
20 Baĵlantē ­ubuĵu 
21 Gresör 
22 Orta somunu 
23 Kilitleme segmenti vidasē 
24 Kilitleme par­asē 

25 ¥rs bē­ak vidalarē 

BķLEME 

Bu iĸlem ­ok ºnemlidir, ­¿nk¿ kesme kalitesini, bē­ak 17 ve 
mekanik par­alarēn hizmet s¿resini ve ak¿ 09'un 
dayanēklēlēĵēnē belirler. Bileme sēklēĵē doĵal olarak kesilen 
oduna (sertlik ve ­ap), budama sēklēĵēna ve bileme aleti 
kullanēlmasēna (FELCO 903 tavsiye edilir) baĵlēdēr. Bu 
nedenle, kullanēmēn ilk g¿nlerinde, bē­ak 17'nin kesme 
u­larēnēn durumu, doĵru zamanda bilemek i­in, d¿zenli 
olarak kontrol edilmelidir (15 dakikada bir kontrol etmek size 
doĵru sēklēk konusunda bilgi verecektir). Asgari olarak, t¿m 
budama sezonu boyunca günde bir kez bileme tavsiye 
edilmektedir. 

DķKKAT 
Ķlk bileme iĸlemi ilk yarēm saat i­inde ger­ekleĸtirilmelidir. Bu 
iĸlemi ger­ekleĸtirmek i­in bu kēlavuzun 4. sayfasēndaki resim 
B'ye bakēn. Bu vesileyle, gerekli olmasē durumunda bē­ak 17 
ve ºrs bē­ak 18 arasēndaki hareketi aĸaĵēdaki "BIÇAK VE 
¥RS BI¢AK AYARI" talimatlarēna gºre ayarlayēn. 

BIÇAK VE ÖRS BIÇAK AYARI 

Temiz ve hassas bir kesim saĵlamak i­in bē­ak 17 ve örs 
bē­ak 18 arasēndaki hareketi, bu kēlavuzun 4. ve 5. 
sayfalarēndaki resim C'ye bakarak, belirli aralēklarla ayarlayēn. 

BI¢AK VE ¥RS BI¢AK KESķĸķMķ AYARI 

Eĵer bē­ak 17'yi düzenli olarak bilerseniz (önerilir) ve 
bē­ak 17 ºrs bē­ak 18 ile doĵru ĸekilde kesiĸmezse, 
bē­ak 17'nin kullanēm s¿resini ºrs bē­ak 18 ile kesiĸimi 
ayarlayarak uzatabilirsiniz. 
Bunu yapmak için tetik 16'ya hēzlē bir ĸekilde 2 kez basēn ve 
tam ­alēĸma konumuna gelene kadar tetiĵi basēlē tutun. 3 
sinyal sesi serisi duyacaksēnēz. 4'e kadar sayēn. Bu sayēmēn 
ardēndan bē­ak 17, 1 mm'lik k¿­¿k artēĸlarla y¿kselecek 
(maksimum 2 mm'lik artēĸlar). Kesiĸme iyi durumdayken 
(bē­ak 17, ºrs bē­ak 18'in ¿st¿n¿ tamamen kapatmalēdēr) 
tetik 16'yē bēraktēĵēnēzda alet kesiĸme pozisyonunu kaydeder. 
Bu iĸlemi sadece bē­ak 17'nin ºrs bē­ak 18 ile yeterince 
kesiĸmemesi durumunda ger­ekleĸtirin. 

BI¢AK DEĵķĸTķRME 

Bē­ak 17, ºrs bē­ak 18 ile kesiĸemeyecek uzunluĵa 
geldiĵinde deĵiĸtirilmelidir. Bunu yapmak i­in, bu kēlavuzun 5. 
sayfasēndaki resim D'ye bakēn.  
Bu iĸlem sērasēnda, Cēvata 21'in aĸēnma durumunu kontrol 
edin ve gerekiyorsa l¿tfen deĵiĸtirin. 

DķKKAT 
Aletin ve insanlarēn zarar gºrmesine neden olabileceĵi i­in bu 
iĸlem sērasēnda budama makasē 15'i asla ­alēĸtērmayēn. Bu 
iĸlemden ºnce budama makasē 15'i güç kablosu 02'den 
­ēkarmak gereklidir. 

BI¢AK VE ¥RS BI¢AK DEĵķĸTķRME 

Bē­ak 17 birka­ kez deĵiĸtirildiĵinde ve bē­ak 17 ile örs 
bē­ak 18 arasēndaki hareketin ayarlanmasēna raĵmen 
kesimin daha ºnceki kadar temiz bir ĸekilde 
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ger­ekleĸmemesi ºrs bē­ak 18'in deĵiĸtirilmesi gerektiĵini 
gºsterir. Bunu yapmak i­in, bu kēlavuzun 6. sayfasēndaki 
resim E'ye bakēn. 

DķKKAT 
Aletin ve insanlarēn zarar gºrmesine neden olabileceĵi i­in bu 
iĸlem sērasēnda budama makasē 15'i asla ­alēĸtērmayēn. Bu 
iĸlemden ºnce budama makasē 15'i güç kablosu 02'den 
­ēkarmak gereklidir. 

YARI AÇIK MOD 

Kullanēcē, herhangi bir zamanda, bē­ak 17'yi "yarē a­ēk mod"a 
ayarlayabilir. Bu, b¿y¿k ­aplē kesimin gereksiz olduĵu k¿­¿k 
­aplē odunlarēn kesilmesini gerektiren durumlarda yararlē 
olabilir. 
Yarē a­ēk modu etkinleĸtirmek i­in sadece tetik 16'ya iki kez 
­ok hēzlē bir ĸekilde basmanēz ve hemen bērakmanēz yeterli 
olacaktēr. Bē­ak 17 tam a­ēlma yºn¿n¿n yarēsēna ayarlanēr. 
Geniĸ a­ēlma moduna dºnmek i­in sadece tetik 16'ya hēzlēca 
tekrar iki kez basmanēz yeterli olacaktēr. Bē­ak 17 tekrar 
normal a­ēlma moduna ayarlanēr. Bu mod, uzak kontrol 
muhafazasē 06 kullanēlarak daimi olarak devre dēĸē 
bērakēlabilir. Bunu yapmak i­in, FELCO 880 kullanēm 
kēlavuzuna bakēn. Yarē a­ēk ayarē uzak kontrol muhafazasē 06 
ile etkinleĸtirmek de m¿mk¿nd¿r: bu size, yarē a­ēk mod 
se­eneĵine bastēĵēnēzda a­ēlma seviyesini daimi olarak 
ayarlama imkanē sunar. Bunu yapmak i­in, POWERPACK 
FELCO 880 kullanēm kēlavuzuna bakēn. 

BUDAMA MAKASININ BEKLEME MODU 

Budama makasēnēn bekleme modu, size anahtar 07'yi 
etkinleĸtirmeden aleti durdurma imkanē sunar. Bu modu 
etkinleĸtirmek i­in, sadece tetik 16'ya iki kez hēzlēca 
basmanēz ve ¿­ bip sesi duyana kadar tetiĵi basēlē tutmanēz 
yeterlidir. Daha sonra tetik 16'yē serbest bērakabilirsiniz. 
Bē­ak 17 a­ēlmayacaktēr. Bē­ak 17'yi açmak için tetik 16'ya 
sadece bir kez basmanēz yeterli olacaktēr. 

DķKKAT 
Bu se­enek, aletin g¿­ kaynaĵēnē kapatmak i­in deĵil, 
sadece budama iĸlemine yardēmcē bir unsur olarak 
geliĸtirilmiĸtir. Tetik 16'nēn bir hareketi bē­ak 17'nin 
a­ēlmasēna neden olacaĵē i­in tetiĵe m¿dahale etme 
konusunda dikkatli olunmalēdēr. 
Bu mod, uzak kontrol muhafazasē 06 kullanēlarak daimi 
olarak devre dēĸē bērakēlabilir. Bunu yapmak i­in, FELCO 880 
kullanēm kēlavuzuna bakēn. 

DķĵER BAKIM ķĸLEMLERķ 

Lütfen bu kullanēm kēlavuzunun 83. sayfasēndaki resim F'ye 
bakēn. 

 Aĸēnmaya karĸē koruma ºzelliĵi olan bir temizleyici ve 
yaĵlayēcē madde (ºrn. FELCO 980 sprey) kullanarak 
kesme baĸlēĵēnē d¿zenli aralēklarla temizleyin. ¥zellikle, 
bē­ak 17 ve ºrs bē­ak 18 üzerinde biriken öz suyu 
temizleyin. 

 Alet gövdesini nemli bir bez ile düzenli olarak 
temizleyin. 

 Gres pompasē FELCO 991 kullanarak, gres cēvatasē 
baĸē 21 ¿zerinde bulunan ºrs bē­ak 18 gres tankēnē her 
gün gresleyin. 

 Budama makasē 15'i zemin üzerinde veya havaya 
maruz kalacak ĸekilde bērakmayēn. 

 400'000 kesimden sonra, ama en az yēlda bir kez, aletin 
kullanēm s¿resinin artmasē i­in, yetkili bir satēcēnēn 
komple denetim ger­ekleĸtirmesini talep etmeniz 
ºnerilir. Aĸaĵēdaki par­alar bir koruyucu ºnlem olarak 
deĵiĸtirilecektir (Baĵlantē ­ubuĵu, segmanlar, kazēyēcē 
ve arka kapak vidalarē). Ķnceleme ¿creti son kullanēcē 
tarafēndan karĸēlanacaktēr. 

BUDAMA D¥NEMķ DIĸI 

 Budama makasē 15'i çanta 14 i­inde ēsē, toz ve neme 
karĸē korunaklē ĸekilde saklayēn. 

 KAPALI SEZON sērasēnda yetkili bir satēcēnēn budama 
makasē 15 ¿zerinde genel bir denetim ger­ekleĸtirmesi 
tavsiye edilmektedir. Daha fazla bilgi için yetkili 
satēcēnēza veya bize ulaĸēn. 

 POWERPACK FELCO 880'in saklanmasē ile ilgili 
olarak, FELCO 880 kullanēm kēlavuzuna bakēn. 

SESLķ BķLDķRķMLER 

DķKKAT  
POWERPACK FELCO 880'¿n kontrol muhafazasē 04'ten 
­ēkan ses sinyalleri kullanēcēya yardēmcē olur. Bu sinyallerin 
anlamēnē ºĵrenmek i­in, FELCO 880 kullanēm kēlavuzuna 
bakmanēz gerekmektedir. 

SORUNLAR 

Budama makasē 15 ­alēĸmazsa: 
1. Uzak kontrol muhafazasē 06 anahtarē 07'yi "ON" konuma 

getirin. 
2. Uzak kontrol muhafazasē 06'daki ekran 08'e bakarken 

akü 09 ĸarjēnē kontrol edin. Gerekirse, ak¿ 09'u, 
FELCO 880 kullanēm kēlavuzundaki talimatlara gºre ĸarj 
edin. 

3. Budama makasē 15 ­alēĸmamaya devam ederse, uzak 
kontrol muhafazasē 06'daki anahtar 07'yi "OFF" konuma 
getirin ve güç kablosu 02'nin doĵru ĸekilde baĵlandēĵēnē 
ve fiĸ 01'in gevĸek olmadēĵēnē doĵrulayēn. Uzak kontrol 
muhafazasē 06 anahtarē 07'yi "ON" konuma getirin. 

4. Budama makasē hala ­alēĸmēyorsa budama makasē 
FELCO 820-HP ve POWERPACK 880'i orijinal paketinde 
yetkili bir satēcēya gºnderin. 

GARANTķ VE MUAFķYET ANLAĸMASI 

Makasēn bakēmēnēn kullanēm kēlavuzuna uygun bir bi­imde 
yapēldēĵē, standart ve makul bir ĸekilde kullanēmēn yapēlmasē 
durumunda oluĸan mekanik, teknik veya elektronik par­a 
arēzalarēnda FELCO SA ¿r¿nlerini, ¿r¿n¿n son m¿ĸteriye 
ulaĸmasēnēn ardēndan baĸlayan 2 YILLIK dºnem boyunca 
garanti altēna alēr. Bu dºnem, ¿r¿n¿n bu kēlavuzda belirtilen 
koĸullar altēnda fabrikadan gönderilmesinden sonra 18 ayē 
geçmemelidir. 
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BUDAMA MAKASI 15'in PAR¢ALARINDAN HERHANGķ 
BķRķNķ A¢MAYIN (hasar tehlikesi vardĔr ve her durumda 
garanti iptal edilir). 
 
Bir arēza durumunda ve ¿r¿nde genel veya bºl¿msel bir 
tahribat meydana gelmesi durumunda kullanēcē arēzanēn, 
materyaldeki sorunun ya da yapēsal bir bozulmanēn kºkenine 
iliĸkin teknik kanētlar bulunabileceĵini iddia ederse ve soruna 
neden olan ¿r¿n bileĸenleri bulunabilirse FELCO SA garanti 
y¿k¿ml¿l¿klerini ve sorumluluĵunu yerine getirir. 
 
Bu sºzleĸme garantisi FELCO SA'nēn, belirsiz veya belirgin, 
diĵer t¿m sorumluluklarēnē dēĸarēda tutmaktadēr. Bu nedenle, 
FELCO SA sorumluluĵu yukarēda belirtilen sēnērē ge­emez ve 
FELCO SA tarafēndan arēzalē kabul edilen par­alarēn onarēmē, 
deĵiĸimi gibi sēnērlē bir alanē kapsar. Bu ­alēĸma onarēm veya 
deĵiĸtirme iĸleminin FELCO SA tarafēndan belirlenen s¿rede 
ger­ekleĸtirilmesi gerekmektedir. 
 
Garantinin kaybedilmesi tehlikesi dikkate alēnarak, garanti 
s¿resi dahilindeki t¿m iĸlemlerin FELCO SA veya bir 
FELCO SA yetkili satēcēsē tarafēndan ger­ekleĸtirilmesi 
zorunludur. 
 
Yapēlacak t¿m depolama, iĸleme, kullanēm ve taĸēma 
iĸlemlerinden doĵacak maliyetler, t¿m durumlarda, satēn alan 
kiĸinin kendi hesabēndan ºdenecektir. 
 
Kullanēm kēlavuzuna uygun kullanēmēndan kaynaklanan bazē 
par­alarēn normal aĸēnmasēna gºsterilen anlayēĸla birlikte, 
FELCO SA tarafēndan a­ēk­a bir kusur bulunmadēĵē takdirde, 
bazē par­alar hi­bir zaman garanti altēnda deĵildir. 
 
FELCO SA ve onaylē satēcē aĸaĵēdaki durumlarda sorumlu 
tutulamaz: 

 Hatalē servis, kullanēcē deneyimsizliĵi veya anormal 
kullanēmēna baĵlē iĸlev bozukluklarē. 

 Bakēm ve kontrolleri ¿reticinin talimatlarēna uygun 
olarak ger­ekleĸtirememek. 

 Orijinal par­a veya aksesuarlarēn baĸka bir ¿reticinin 
par­a veya aksesuarlarē ile deĵiĸtirilmesi veya ¿r¿n 
satēldēktan sonra bu par­a ve aksesuarlarēn 
deĵiĸtirilmesi veya d¿zenlenmesi. 

 
Bu garanti, yukarēda belirtilen koĸullar ile a­ēk­a 
sēnērlandērēlmēĸtēr. FELCO SA hi­bir nedenle, hi­bir koĸulda 
herhangi bir tazminatē ºdemekle sorumlu tutulamaz. 
 
Ürünler için geçerli olan sorumluluk ile ilgili yasa ile uyumlu 
olarak, bu sºzleĸme garantisi, satēlan ¿r¿ndeki gizli t¿m 
hatalar veya kusurlara karĸē satēcēnēn m¿ĸteriyi garanti altēna 
aldēĵē, satēcēyē baĵlayan yasal garanti yerine ge­mez. 
 
Satēĸ sonrasē servislerimizden en iyi ĸekilde yararlanmak ve 
doĵru par­aya ulaĸmak i­in, makas detaylarēnē yetkili 
servislerinize doĵru ĸekilde aktarmanēz gerekmektedir. 
 
Ķlk ­alēĸtērmadan ºnce: BU KULLANIM KILAVUZUNU 
DĶKKATLĶCE OKUYUN. 

¥ZEL GARANTķ ĸARTLARI  
FELCO 820-HP BUDAMA MAKASI 

FELCO SA, budama makasēnēn HASSAS D¥VME 
AL¦MĶNYUM G¥VDESĶ i­in ¥M¦R BOYU garanti 
vermektedir. 
 
FELCO SA, MOTORUNU ¿r¿n¿n son m¿ĸteriye teslim 
ediliĸinden sonraki ¦¢ YIL boyunca garanti altēna alēr. 
 
GARANTķ ķPTAL CEZASINI DķKKATE ALARAK, BUDAMA 
MAKASINI ASLA A¢MAYIN. YETKķLķ BķR SATICIYA 

BAĸVURUN. 
SADECE BU KILAVUZDA BULUNAN ĶķLEMLER 

GER¢EKLEķTĶRĶLEBĶLĶR.  
 
NOTLAR 

 POWERPACK FELCO 880 ºzel garanti ĸartlarē i­in, 
FELCO 880 kullanēm kēlavuzuna bakēn. 

 
UYGUNLUK BELGESķ 

ilgili makineler için geçerli, "AVRUPA PARLAMENTOSU VE 
KONSEYĶ DĶREKTĶFLERĶ 2006/42/CE" göre uygundur. 

 
¦retici imzasē altēnda: FELCO SA, CH-2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, burada atēfta bulunulan yeni materyali onaylar: 
elektronik budama makasē FELCO 820-HP ĸu standartlara 
uygundur: EN55014-1 2000 ve EN55014-2: 1997 + A1, ve 
ayrēca FCC 47CFR15 Alt bºl¿m X: 2008 ve böylece CE 
iĸaretlemesine uygundur. 
 
MATERYAL 

 Teknik ºzellikler bilgi ama­lē verilmiĸtir; bunlar hi­bir 
durumda sºzleĸme ile ilgili deĵildir. 

 FELCO SA, M¦KEMMELLĶĴĶ arttērmak amacēyla 
gerekli gºr¿len her t¿rl¿ tasarēm ve ¿retim deĵiĸikliĵini 
yapma hakkēnē saklē tutar. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 
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 ʉʬʣʧʛʧʝʪʫʛʧ ʨʧ ʶʣʪʨʤʬʙʫʙʯʡʡ 
 

ʊʇɽɾʉɿɹʆʁɾ 
 
FELCO 820 HP (ʋʧʤʵʣʧ ʪʞʣʙʫʧʩ): 
ɽʩʣʠ ʚʳ ʧʨʠʦʙʨʝʣʠ ʩʝʢʘʪʦʨ FELCO 820-HP ʙʝʟ 
ʧʦʨʪʘʪʠʚʥʦʛʦ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ FELCO 880 
POWERPACK, ʪʦ ʢʦʤʧʣʝʢʪ ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʩʦʩʪʦʠʪ ʠʟ 
ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʧʦʟʠʮʠʡ: 

 ʉʝʢʘʪʦʨ FELCO 820-HP: 1 ʰʪ.  

 ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 820-HP: 1 ʰʪ.  

 ʇʨʫʞʠʥʥʳʝ ʩʪʦʧʦʨʥʳʝ ʢʦʣʴʮʘ: 10 h ʪ. 
 
ʇʈʀʄɽʏɸʅʀɽ:  
POWERPACK FELCO 880 ʥʝʦʙʭʦʜʠʤ ʜʣʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 
ʩʝʢʘʪʦʨʘ FELCO 820-HP. 
 
FELCO 820 (ʈʧʤʦʴʢ ʣʧʥʨʤʞʣʫ ʨʧʩʫʙʫʡʛʦʧʜʧ 
ʶʤʞʣʫʩʧʪʞʣʙʫʧʩʙ): 
ɽʩʣʠ ʚʳ ʧʨʠʦʙʨʝʣʠ ʧʦʣʥʳʡ ʢʦʤʧʣʝʢʪ ʧʦʨʪʘʪʠʚʥʦʛʦ 
ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʢʘʪʦʨʘ FELCO 820 (ʩ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʧʠʪʘʥʠʷ 
FELCO 880 POWERPACK), ʪʦ ʢʦʤʧʣʝʢʪ ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʩʦʩʪʦʠʪ 
ʠʟ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʧʦʟʠʮʠʡ:  

 ʉʝʢʘʪʦʨ FELCO 820-HP: 1 ʰʪ. 

 ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 820-HP: 1 ʰʪ. 

 ʊʦʯʠʣʴʥʳʡ ʠʩʥʪʨʫʤʝʥʪ FELCO 903: 1 ʰʪ.  

 ʉʧʨʝʡ FELCO 980: 1 ʰʪ. 

 ʉʤʘʟʦʯʥʳʡ ʰʧʨʠʮ FELCO 991: 1 ʰʪ. 

 ʀʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ POWERPACK FELCO 880: 1 ʰʪ. 

 ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ POWERPACK 
FELCO 880: 1 ʰʪ. 

 ʇʨʫʞʠʥʥʳʝ ʩʪʦʧʦʨʥʳʝ ʢʦʣʴʮʘ: 10 h ʪ. 

ʇʈʁʊɹʆʁɾ 

ʉʤ. ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʶ ʥʘ ʩʪʨ. 3. 
 
01 ʉʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʠʝ ʰʥʫʨʘ ʩʝʢʘʪʦʨʘ 
02 ʐʥʫʨ ʩʝʢʘʪʦʨʘ (ʜʣʷ ʧʦʨʪʘʪʠʚʥʦʛʦ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʢʘʪʦʨʘ 

FELCO) 
03 ʈʶʢʟʘʢ ʩ 1 ʢʘʨʤʘʥʦʤ 
04 ʋʧʨʘʚʣʷʶʱʝʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 
05 ʈʘʟʲʝʤ ʧʠʪʘʥʠʷ USB 
06 ɼʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 
07 ʆʙʱʠʡ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʷ 
08 ʄʥʦʛʦʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʜʠʩʧʣʝʡ 
09 ɸʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʥʘʷ ʙʘʪʘʨʝʷ Li-Po, 37 ɺ - 2.5 ɸʯ - 92.5 ɺʪ 
ʯ 

10 ʌʫʪʣʷʨ ʜʣʷ ʩʝʢʘʪʦʨʘ 
11 ɿʘʨʷʜʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 100 - 240 ɺ (VAC) / 50 - 60 ɻʮ / 
42 ɺ (VDC) - 2 A  

12 ʀʥʜʠʢʘʪʦʨʥʘʷ ʣʘʤʧʘ ʟʘʨʷʜʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
13 ʐʥʫʨ ʧʠʪʘʥʠʷ ʟʘʨʷʜʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
 (ʊʠʧ ʰʥʫʨʘ ʧʠʪʘʥʠʷ ʩʝʢʘʪʦʨʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ ʩʪʨʘʥʝ 
ʧʨʦʜʘʞʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ) 

14 ʏʝʤʦʜʘʥʯʠʢ 
15 ʉʝʢʘʪʦʨ FELCO 820-HP 
16 ʉʧʫʩʢʦʚʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 
 

RU 
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ʋʢʘʟʘʥʥʳʝ ʠʣʠ ʦʧʠʩʘʥʥʳʝ ʚʳʰʝ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʷ ʥʝ 
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ ʧʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ ʩ ʜʘʥʥʳʤ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʤ. 

ɻʆʁʅɹʋɾʄʕʆʇ ʈʉʇʐʋʁʋɾ 

ʋʚʘʞʘʝʤʳʡ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʴ, 
 
ɹʣʘʛʦʜʘʨʠʤ ɺʘʩ ʟʘ ʧʦʢʫʧʢʫ ʧʦʨʪʘʪʠʚʥʦʛʦ 
ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʢʘʪʦʨʘ FELCO 820-HP. ʇʨʠ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʤ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʠ ʫʭʦʜʝ, ʵʪʦʪ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʧʨʦʩʣʫʞʠʪ ʚʘʤ 
ʜʦʣʛʠʝ ʛʦʜʳ, ʜʘʚʘʷ ʥʝʠʟʤʝʥʥʦ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʝ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʨʘʙʦʪʳ. 
 
ʈʞʩʞʝ ʦʙʰʙʤʧʥ ʡʪʨʧʤʵʠʧʛʙʦʡʸ ʶʫʧʜʧ ʡʦʪʫʩʬʥʞʦʫʙ 
ʡʤʡ ʨʞʩʞʝ ʞʜʧ ʫʞʮʦʡʰʞʪʣʡʥ ʧʚʪʤʬʟʡʛʙʦʡʞʥ, ʃʉɹʂʆɾ 
ɻɹɿʆʇ ʨʧʤʦʧʪʫʵʷ ʧʠʦʙʣʧʥʡʫʵʪʸ ʪ ʝʙʦʦʴʥ 
ʩʬʣʧʛʧʝʪʫʛʧʥ. ɻʦʡʥʙʫʞʤʵʦʧ ʪʤʞʝʬʢʫʞ ʡʦʪʫʩʬʣʯʡʸʥ ʡ 
ʡʤʤʷʪʫʩʙʯʡʸʥ, ʨʩʡʛʞʝʞʦʦʴʥ ʛ ʦʙʪʫʧʸʲʞʥ 
ʝʧʣʬʥʞʦʫʞ. 
 
ɺ ʜʘʥʥʦʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ, ʚʳ ʥʘʡʜʝʪʝ 
ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʩʦ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤʠ 
ʟʘʛʦʣʦʚʢʘʤʠ: ʇʈʀʄɽʏɸʅʀɽ, ʇʈɽɼʋʇʈɽɾɼɽʅʀɽ ʠʣʠ 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ. ʇʈʀʄɽʏɸʅʀɽ ʩʦʜʝʨʞʠʪ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʫʶ 
ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʫʪʦʯʥʝʥʠʷ ʠʣʠ ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʦʙʲʷʩʥʷʝʪ 
ʦʯʝʨʝʜʥʦʡ ʰʘʛ. ʇʈɽɼʋʇʈɽɾɼɽʅʀɽ ʠʣʠ ɺʅʀʄɸʅʀɽ 
ʩʣʫʞʘʪ ʜʣʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʧʨʦʮʝʜʫʨ, 
ʥʝʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʠʣʠ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦʝ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʢʦʪʦʨʳʭ 
ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʶ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʠ/ʠʣʠ 
ʩʝʨʴʝʟʥʳʤ ʪʨʘʚʤʘʤ. ʇʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʝ ʦ ɻɸʈɸʅʊʀʁʅʓʍ 
ʆɹʗɿɸʊɽʃʔʉʊɺɸʍ ʦʟʥʘʯʘʝʪ, ʯʪʦ ʧʨʠ ʥʝʩʦʙʣʶʜʝʥʠʠ 
ʧʨʦʮʝʜʫʨ ʠʣʠ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʫʱʝʨʙ ʧʦ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʤ 
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘʤ ʥʝ ʚʦʟʤʝʱʘʝʪʩʷ ʠ ʟʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʨʝʤʦʥʪ 
ʙʫʜʫʪ ʦʪʥʝʩʝʥʳ ʥʘ ʩʯʝʪ ʚʣʘʜʝʣʴʮʘ. 
 
ʅʠʢʘʢʘʷ ʯʘʩʪʴ ʵʪʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ 
ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʘ ʙʝʟ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ ʢʦʤʧʘʥʠʠ 
FELCO SA. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʠ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ ʚ 
ʜʘʥʥʦʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʝ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ ʚ 
ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʝʣʴʥʳʭ ʮʝʣʷʭ ʠ ʥʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʤʠ. 
ʂʦʤʧʘʥʠʷ FELCO SA ʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʟʘ ʩʦʙʦʡ ʧʨʘʚʦ ʚʥʝʩʝʥʠʷ 
ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʠʣʠ ʫʣʫʯʰʝʥʠʡ ʚ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ ʩʚʦʝʡ 
ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʥʘ ʩʦʯʪʝʪ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʤʠ, ʙʝʟ 
ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ ʩʚʦʠʭ ʢʣʠʝʥʪʦʚ, ʚ 
ʥʘʣʠʯʠʠ ʫ ʢʦʪʦʨʳʭ ʫʞʝ ʠʤʝʶʪʩʷ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʝ ʤʦʜʝʣʠ. 
ʕʪʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʥʝʦʪʲʝʤʣʝʤʦʡ ʯʘʩʪʴʶ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ ʠ ʜʦʣʞʥʦ ʧʨʠʣʘʛʘʪʴʩʷ ʢ ʥʝʤʫ ʧʨʠ ʝʛʦ 
ʧʝʨʝʜʘʯʝ. 
 
ʆʍʈɸʅɸ ʆʂʈʋɾɸʖʑɽʁ ʉʈɽɼʓ: 

 

ʇʨʠ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 
ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʤʥʦʛʦʯʠʩʣʝʥʥʳʝ 
ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ 
ʫʪʠʣʠʟʠʨʦʚʘʥʳ ʠʣʠ ʧʦʚʪʦʨʥʦ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʳ. ɼʦʚʝʨʴʪʝ ʵʪʦ ʩʚʦʝʤʫ 
ʧʨʦʜʘʚʮʫ ʠʣʠ ʘʚʪʦʨʠʟʦʚʘʥʥʦʤʫ ʜʠʣʝʨʫ. 

ʅɾʉʔ ɺɾʀʇʈɹʊʆʇʊʋʁ 

 
 FELCO 820-HP ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʤ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʤ, ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʤ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ 
ʜʣʷ ʦʙʨʝʟʢʠ ʜʝʨʝʚʴʝʚ, ʢʫʩʪʘʨʥʠʢʦʚ, 
ʧʦʣʫʢʫʩʪʘʨʥʠʢʦʚ ʠ ʚʠʥʦʛʨʘʜʥʳʭ ʣʦʟ. ʆʥ 
ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʦʙʣʝʛʯʘʝʪ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʦʙʨʝʟʢʝ ʚ 
ʩʘʜʦʚʦʜʩʪʚʝ, ʚ ʫʭʦʜʝ ʟʘ ʧʘʨʢʘʤʠ, ʩʘʜʘʤʠ, ʣʝʩʘʤʠ ʠ 
ʚʠʥʦʛʨʘʜʥʠʢʘʤʠ. 

 ʂʦʤʧʘʥʠʷ FELCO SA ʦʪʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʦʪ ʣʶʙʦʡ 
ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʫʱʝʨʙʘ, ʧʨʠʯʠʥʝʥʥʦʛʦ ʚ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʥʝʥʘʜʣʝʞʘʱʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ. 

 ʂʦʤʧʘʥʠʷ FELCO SA ʪʘʢʞʝ ʥʝ ʥʝʩʝʪ ʥʠʢʘʢʦʡ 
ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ ʫʱʝʨʙ, ʚʳʟʚʘʥʥʳʡ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʥʝʦʨʠʛʠʥʘʣʴʥʳʭ ʜʝʪʘʣʝʡ ʠʣʠ 
ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʡ. 

 ɺ ʨʘʤʢʘʭ ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʧʦʣʥʦʛʦ ʢʦʤʧʣʝʢʪʘ FELCO 820 
(ʩʝʢʘʪʦʨ FELCO 820-HP 15 + ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ 
FELCO 880 POWERPACK), ʠʣʠ ʪʦʣʴʢʦ 
ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ(ʦʚ) 09: ʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʤ 
ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ ʧʨʝʜʧʠʩʘʥʠʷʤ. ɸʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨ 09 
ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʢ ʠʟʜʝʣʠʷʤ, ʢʣʘʩʩʠʬʠʮʠʨʫʝʤʳʤ ʩʦʛʣʘʩʥʦ 
ʪʠʧʦʚʳʤ ʧʨʘʚʠʣʘʤ UN 3481, ʢʣʘʩʩ 9, ʫʧʘʢʦʚʦʯʥʘʷ 
ʛʨʫʧʧʘ II. 

ʄɽʈʓ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʀ, ʆʊʅʆʉʗʑʀɽʉʗ ʂ 
ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀʖ ʀʅʉʊʈʋʄɽʅʊɸ 

 ʇʝʨʝʜ ʦʪʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝʤ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ 09 ʦʪ 
ʫʧʨʘʚʣʷʶʱʝʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 04 ʠʣʠ ʩʝʢʘʪʦʨʘ 15 ʦʪ 
ʰʥʫʨʘ 02, ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ 07 
ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ "OFF" (ʚʳʢʣ.) 

 ʇʝʨʝʜ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝʤ ʣʶʙʳʭ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ 
(ʟʘʤʝʥʘ ʣʝʟʚʠʷ 17 ʠ ʪ. ʜ.), ʦʪʩʦʝʜʠʥʠʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 
ʦʪ ʰʥʫʨʘ 02. 

 ʅʝ ʨʘʟʙʠʨʘʡʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨ 15. ʈʘʟʨʝʰʘʝʪʩʷ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 
ʪʦʣʴʢʦ ʪʝ ʦʧʝʨʘʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʳ ʚ ʜʘʥʥʦʤ 
ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʝ.  

 ʅʝ ʭʨʘʥʠʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʚʦ ʚʣʘʞʥʳʭ ʤʝʩʪʘʭ.  

 ʅʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʥʦʩʠʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʠ ʫʧʨʘʚʣʷʶʱʝʝ 
ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 04 ʟʘ ʰʥʫʨ 02. 

 ʅʝ ʧʳʪʘʡʪʝʩʴ ʨʝʟʘʪʴ ʜʨʝʚʝʩʠʥʫ ʦʩʦʙʦ ʙʦʣʴʰʦʛʦ 
ʜʠʘʤʝʪʨʘ ʠʣʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦʤʠʤʦ ʜʨʝʚʝʩʠʥʳ, ʝʩʣʠ 
ʥʝ ʫʢʘʟʘʥʦ ʠʥʦʝ. 

 ʉʦʭʨʘʥʠʪʝ ʦʨʠʛʠʥʘʣʴʥʫʶ ʫʧʘʢʦʚʢʫ ʜʣʷ ʭʨʘʥʝʥʠʷ 
ʩʝʢʘʪʦʨʘ 15 ʥʘ ʩʣʫʯʘʡ ʚʦʟʤʦʞʥʦʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʠ 
ʩʝʢʘʪʦʨʘ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʠʣʠ ʨʝʤʦʥʪʘ. 

 ʍʨʘʥʠʪʝ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʚ ʥʝʜʦʩʪʫʧʥʦʤ ʜʣʷ ʜʝʪʝʡ 
ʤʝʩʪʝ. 

 ɽʩʣʠ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʥʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ, ʟʘʢʨʦʡʪʝ 
ʣʝʟʚʠʝ 17 ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ 07 ʚ 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ "OFF" ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ 
ʪʝʣʝʩʥʳʭ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʡ ʠ ʛʣʫʙʦʢʦʛʦ ʨʘʟʨʷʜʘ 
ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ 09. 

 ʅʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ, ʝʩʣʠ ʦʥ 
ʧʦʚʨʝʞʜʝʥ, ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʦʪʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥ ʠʣʠ ʩʦʙʨʘʥ. 



 

- 68 - 

 ʆʙʨʘʱʘʡʪʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʚʳʩʪʫʧʘʶʱʠʝ ʯʘʩʪʠ 
ʜʝʪʘʣʝʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʤʦʛʫʪ ʚʳʟʚʘʪʴ ʪʝʣʝʩʥʳʝ 
ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʷ ʠʣʠ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʷ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ. 
ʇʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʴ ʠ ʥʘʭʦʜʷʱʠʝʩʷ ʨʷʜʦʤ ʣʠʮʘ ʜʦʣʞʥʳ 
ʥʦʩʠʪʴ ʟʘʱʠʪʥʳʝ ʦʯʢʠ.  

 ɺʩʝʛʜʘ ʥʘʜʝʚʘʡʪʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʫʶ ʦʜʝʞʜʫ ʠ 
ʦʙʫʚʴ. 

ʈʉɾɽʌʈʉɾɽʁʋɾʄʕʆʔɾ ʇɺʇʀʆɹʐɾʆʁʘ 

ʅʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʦʜ ʜʦʞʜʝʤ. 

 

ʉʝʢʘʪʦʨ ʭʨʫʧʢʠʡ, 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩ 
ʦʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʴʶ.  

ʉʝʢʘʪʦʨ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ 
ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤ ɽʉ. 

 

ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʜʠʘʧʘʟʦʥʝ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨ ʦʪ -5°C ʜʦ +30Áʉ.  

ʋɾʎʆʁʐɾʊʃʁɾ ʎɹʉɹʃʋɾʉʁʊʋʁʃʁ 

ʈʝʞʫʱʘʷ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ: ɺ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ 
ʪʠʧʘ ʜʨʝʚʝʩʠʥʳ, ʦʪ 1 
ʜʦ 45 ʤʤ 

ʇʠʪʘʥʠʝ ʩʝʢʘʪʦʨʘ:  37 ʚʦʣʴʪ  

ʉʨʝʜʥʷʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ 
ʵʣʝʢʪʨʦʤʦʪʦʨʘ: 189 ʚʘʪʪ  

ɺʝʩ ʩʝʢʘʪʦʨʘ:  980 ʛ 

ʋʩʢʦʨʝʥʠʝ, ʢʦʪʦʨʦʤʫ 
ʧʦʜʚʝʨʛʘʶʪʩʷ ʚʝʨʭʥʠʝ 
ʢʦʥʝʯʥʦʩʪʠ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ 
EN 50260-1: 2005 (ʟʥʘʯʝʥʠʝ 
ʧʣʶʩ ʂ=1.5 ʤ/ʩ2): ah <2.5 ʤ/ʩ2 ʤʘʢʩ.  

ɺʝʣʠʯʠʥʘ ʰʫʤʘ, ʠʟʤʝʨʝʥʥʘʷ ʚ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ɼʠʨʝʢʪʠʚʦʡ 
UE 2006/42/UE;  ISO 3746:2010 
+ ISO 11202:2012.  
ʋʨʦʚʝʥʴ ʟʚʫʢʦʚʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ, 
ʠʟʤʝʨʝʥʥʳʡ ʥʘ ʨʘʙʦʯʝʤ ʤʝʩʪʝ 
(ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʧʣʶʩ K = 1.5 ʜɹ) ISO 
4871: LpA < 70 ʜɹ 

ʈɾʉɻʇɾ ʁʊʈʇʄʕʀʇɻɹʆʁɾ 

1. ʀʟʚʣʝʢʠʪʝ ʙʣʦʢ POWERPACK 03 ʠʟ ʬʫʪʣʷʨʘ 14. 
2. ʀʟʚʣʝʢʠʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʠʟ ʬʫʪʣʷʨʘ 14. 
3. ɼʣʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʙʣʦʢʘ FELCO 880 POWERPACK, 
ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 880, 
ʥʘʭʦʜʷʱʝʤʫʩʷ ʚ ʬʫʪʣʷʨʝ 14. 

ɻʆʁʅɹʆʁɾ! 
ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʧʝʨʚʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ, ʝʩʣʠ ʚʳ ʧʦʧʳʪʘʝʪʝʩʴ 
ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʩʝʢʘʪʦʨʦʤ 15 ʙʝʟ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʨʷʜʢʠ 
ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ 09, ʦʥ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ. ʆʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ 
ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 880. 

ʁʊʈʇʄʕʀʇɻɹʆʁɾ 

ʆʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʦʧʠʩʘʥʠʶ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ ʥʘ ʩʪʨ. 3 ʠ 
ʠʣʣʁʩʪʨʘʮʠʠ A ʥʘ ʩʪʨ. 4. 
1. ʇʦʜʢʣʶʯʠʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʢ ʰʥʫʨʫ ʧʠʪʘʥʠʷ ʩʝʢʘʪʦʨʘ 02. 
2. ʋʜʝʨʞʠʚʘʷ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʚ ʨʫʢʝ, ʧʝʨʝʢʣʶʯʠʪʝ 
ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ 07 ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 06 ʠʟ 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ "OFF" ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ "ON" (ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ 
ʜʠʩʧʣʝʡ 08 ʥʘ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʤ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʠ 06). 

3. ʅʘʞʤʠʪʝ ʦʜʠʥ ʨʘʟ ʥʘ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʨʶʯʦʢ 16 ʠ 
ʣʝʟʚʠʝ 17 ʨʘʩʢʨʦʝʪʩʷ. (ɼʚʠʞʝʥʠʝ ʣʝʟʚʠʷ 17 ʚ ʩʪʦʨʦʥʫ 
ʦʪʢʨʳʪʠʷ ʠ ʟʘʢʨʳʪʠʷ ʧʨʦʧʦʨʮʠʦʥʘʣʴʥʦ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʶ 
ʧʘʣʴʮʘ ʥʘ ʩʧʫʩʢʦʚʦʤ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʝ). 

4. ɼʣʷ ʪʦʛʦ ʯʪʦʙʳ ʦʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʩʝʢʘʪʦʨ 15, ʟʘʢʨʦʡʪʝ 
ʣʝʟʚʠʝ 17 ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʧʫʩʢʦʚʦʛʦ ʢʨʶʯʢʘ 16 ʠ 
ʧʨʠ ʟʘʢʨʳʪʦʤ ʣʝʟʚʠʠ ʧʝʨʝʢʣʶʯʠʪʝ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ 07 
ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ "OFF" (ʜʠʩʧʣʝʡ 08 ʥʘ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʤ 
ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʠ 06 ʧʦʛʘʩʥʝʪ). ʄʦʞʥʦ ʚʨʝʤʝʥʥʦ 
ʧʨʠʦʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʝʢʘʪʦʨʘ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 
ʬʫʥʢʮʠʠ "ʈʝʞʠʤ ʦʞʠʜʘʥʠʷ" (ʉʤ. ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 880). 

 
ʇʈʀʄɽʏɸʅʀʗ 

 ɺ ʮʝʣʷʭ ʵʢʦʥʦʤʠʠ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤʦʡ ʦʪ 
ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ 09, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 
ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʧʘʩʘ ʘʚʪʦʥʦʤʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 
ʩʝʢʘʪʦʨʘ 15, ʤʦʞʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʬʫʥʢʮʠʶ 
"ʥʝʧʦʣʥʦʛʦ ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ", ʢʦʪʦʨʘʷ ʥʘʩʪʨʘʠʚʘʝʪʩʷ ʥʘ 
50%, 60% ʠʣʠ 70%. (ʉʤ. ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ 
FELCO 880). ʕʪʘ ʬʫʥʢʮʠʷ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʩʵʢʦʥʦʤʠʪʴ 
ʜʨʘʛʦʮʝʥʥʦʝ ʚʨʝʤʷ ʧʨʠ ʦʙʨʝʟʢʝ ʚʝʪʦʢ ʤʘʣʦʛʦ 
ʜʠʘʤʝʪʨʘ. 

 ɽʩʣʠ ʜʠʘʤʝʪʨ ʩʨʝʟʘ ʩʣʠʰʢʦʤ ʙʦʣʴʰʦʡ, ʩʝʢʘʪʦʨ 15 
ʙʣʦʢʠʨʫʝʪʩʷ ʧʨʠ ʟʘʢʨʳʚʘʥʠʠ. ɺʦʟʤʦʞʥʦ ʪʦʣʴʢʦ 
ʦʪʢʨʳʚʘʥʠʝ. 

 
ʈɾʉɻɹʘ ʀɹʋʇʐʃɹ ʄɾʀɻʁʘ ʁ ʉɾɼʌʄʁʉʇɻʃɹ 
ʉɾɿʌʒɾʂ ɼʇʄʇɻʃʁ ɽʇʄɿʆʔ ɺʔʋʕ ɻʔʈʇʄʆɾʆʔ 
ʈʇʊʄɾ ʈɾʉɻʇɼʇ ʈʇʄʌʐɹʊɹ ʁʊʈʇʄʕʀʇɻɹʆʁʘ! 
 

ʊʇɻɾʋʔ ʈʇ ʈʉʁʅɾʆɾʆʁʗ 

 ʅʘʞʘʪʠʝ ʩ ʫʩʠʣʠʝʤ ʥʘ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʫʨʦʢ 16 ʥʠʢʘʢ ʥʝ 
ʚʣʠʷʝʪ ʥʘ ʦʙʨʝʟʢʫ. ʕʪʦ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ 
ʜʝʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠʣʠ ʧʦʣʦʤʢʝ ʩʧʫʩʢʦʚʦʛʦ ʢʨʶʯʢʘ 16 ʠ ʢ 
ʙʣʦʢʠʨʦʚʢʝ ʩʝʢʘʪʦʨʘ 15. 

 ʅʝ ʧʝʨʝʤʝʱʘʡʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʠʟ ʩʪʦʨʦʥʳ ʚ ʩʪʦʨʦʥʫ 
ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʩʨʝʟʘʥʠʷ ʚʝʪʢʠ. ʅʝʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʵʪʦʡ 
ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʶ 
ʨʝʞʫʱʝʡ ʛʦʣʦʚʢʠ. 

 ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʠʥʷʪʴ ʚʩʝ ʤʝʨʳ ʧʨʝʜʦʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʠ 
ʜʣʷ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʟʘʧʫʪʳʚʘʥʠʷ ʚ ʚʝʪʢʘʭ ʰʥʫʨʘ 
ʧʠʪʘʥʠʷ ʩʝʢʘʪʦʨʘ 02. ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ 
ʧʨʦʪʷʥʫʪʴ ʰʥʫʨ 02 ʚʜʦʣʴ ʧʣʝʯʘ, ʘ ʥʝ ʚʦʢʨʫʛ ʪʘʣʠʠ. 
ɺ ʣʶʙʦʤ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʚʳ ʭʦʪʠʪʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʰʥʫʨ 
ʩ ʧʨʦʧʫʩʢʦʤ ʝʛʦ ʚʦʢʨʫʛ ʪʘʣʠʠ, ʧʨʦʪʷʥʠʪʝ ʰʥʫʨ 02 
ʩʚʝʨʭʫ ʠʣʠ ʯʝʨʝʟ ʣʝʚʦʝ ʠʣʠ ʧʨʘʚʦʝ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ ʥʘ 
ʥʠʞʥʝʡ ʯʘʩʪʠ ʨʶʢʟʘʢʘ (ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʪʦʛʦ, 
ʷʚʣʷʝʪʝʩʴ ʣʠ ʚʳ ʧʨʘʚʰʦʡ ʠʣʠ ʣʝʚʰʦʡ), ʘ ʟʘʪʝʤ 
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ʧʨʠʢʨʝʧʠʪʝ ʰʥʫʨ 02 ʢ ʨʫʢʝ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʧʦʚʷʟʢʫ (ʘʨʪ. 
800/301 ʧʨʦʜʘʝʪʩʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʫ ʚʘʰʝʛʦ 
ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʜʠʣʝʨʘ), ʣʠʙʦ ʧʨʦʪʷʥʠʪʝ ʝʛʦ ʚʥʫʪʨʠ 
ʨʫʢʘʚʘ. 

 ɿʘʧʘʩ ʘʚʪʦʥʦʤʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʜʦʣʛʦʚʝʯʥʦʩʪʴ 
ʩʝʢʘʪʦʨʘ 15 ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʟʘʚʠʩʷʪ ʦʪ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ 
ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʠ ʣʝʟʚʠʷ 17 ʠ ʦʧʦʨʥʦʛʦ ʣʝʟʚʠʷ 18. 
ʉʣʝʜʫʝʪ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʟʘʙʦʪʠʪʴʩʷ ʦʙ ʵʪʠʭ ʜʝʪʘʣʷʭ ʧʦ 
ʘʥʘʣʦʛʠʠ ʩ ʨʫʯʥʳʤ ʩʝʢʘʪʦʨʦʤ (ʩʤ. ʨʘʟʜʝʣʳ 
ɿɸʊʆʏʂɸ, ʈɽɻʋʃʀʈʆɺʂɸ ʃɽɿɺʀʗ ʀ ʆʇʆʈʅʆɻʆ 
ʃɽɿɺʀʗ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʇʈʆʏɽɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ). 

 ɺ ʭʦʣʦʜʥʫʶ ʠʣʠ ʩʳʨʫʶ ʧʦʛʦʜʫ, ʥʦʩʠʪʝ ʨʶʢʟʘʢ 
POWERPACK FELCO 880 ʧʦʜ ʥʝʧʨʦʤʦʢʘʝʤʦʡ 
ʦʜʝʞʜʦʡ (ʧʣʘʱ).  

 ʏʪʦʙʳ ʩʚʝʩʪʠ ʢ ʤʠʥʠʤʫʤʫ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʚʠʙʨʘʮʠʠ ʥʘ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ, ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ ʦʙʨʘʪʠʪʴ ʦʩʦʙʦʝ 
ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʝʛʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʠ 
ʨʝʛʫʣʷʨʥʫʶ ʟʘʪʦʯʢʫ. 

ɻʆʁʅɹʆʁɾ! 
ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʳʭ ʠ ʙʦʣʴʰʠʭ ʥʘʛʨʫʟʦʢ ʧʨʠ ʨʝʟʢʝ, 
ʢʦʨʧʫʩ ʩʝʢʘʪʦʨʘ 15 ʤʦʞʝʪ ʥʘʛʨʝʪʴʩʷ. ʏʪʦʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ 
ʧʦʨʯʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ, ʟʘʤʝʜʣʠʪʝ ʪʝʤʧ ʠʣʠ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʩʪʴ 
ʨʝʟʢʠ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʧʨʦʙʣʝʤ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ 
ʧʝʨʝʛʨʝʚʦʤ, ʫʧʨʘʚʣʷʶʱʘʷ ʵʣʝʢʪʨʦʥʠʢʘ ʩʥʠʞʘʝʪ 
ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʩʝʢʘʪʦʨʘ (ʩʤ. ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ 
FELCO 880, ʨʘʟʜʝʣ "ʆʇʆɺɽʑɽʅʀʗ ʇʈʀ 
ʕʂʉʇʃʋɸʊɸʎʀʀ".  
 
ʇʈʀʄɽʏɸʅʀʗ 

 ʇʨʦʮʝʩʩ ʦʟʥʘʢʦʤʣʝʥʠʷ ʩ ʨʘʙʦʪʦʡ ʩʝʢʘʪʦʨʘ 15 
ʪʨʝʙʫʝʪ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʯʘʩʦʚ ʦʙʨʝʟʢʠ. 

 ɽʩʣʠ ʩʨʝʟ ʥʝ ʚʳʧʦʣʥʷʝʪʩʷ ʘʢʢʫʨʘʪʥʦ ʠ ʙʝʟ ʫʩʠʣʠʡ, 
ʵʪʦ ʦʟʥʘʯʘʝʪ, ʯʪʦ ʩʝʢʘʪʦʨ ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʪ ʙʦʣʴʰʝ 
ʵʥʝʨʛʠʠ, ʯʝʤ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ. ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʟʘʪʦʯʢʫ 
ʣʝʟʚʠʷ 17 ʠ ʦʙʱʝʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʩʝʢʘʪʦʨʘ 15. 

 ʇʦ ʚʩʝʤ ʧʦʢʘʟʘʥʠʷʤ, ʦʪʦʙʨʘʞʘʝʤʳʤ ʥʘ ʜʠʩʧʣʝʝ 08, 
ʩʤ. ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 880. 

ʇʈʁʊɹʆʁɾ ʉɾɿʌʒɾʂ ɼʇʄʇɻʃʁ 

ʉʤ. ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʶ ʥʘ ʩʪʨ. 3. 
 
17 ʃʝʟʚʠʝ 
18 ʆʧʦʨʥʦʝ ʣʝʟʚʠʝ 
19 ʇʨʫʞʠʥʥʳʝ ʩʪʦʧʦʨʥʳʝ ʢʦʣʴʮʘ 
20 ɺʘʣ ʧʨʠʚʦʜʘ 
21 ʉʤʘʟʦʯʥʳʡ ʙʦʣʪ 
22 ɿʫʙʯʘʪʘʷ ʛʘʡʢʘ 
23 ɺʠʥʪ ʟʫʙʯʘʪʦʛʦ ʩʝʛʤʝʥʪʘ 
24 ɿʫʙʯʘʪʳʡ ʩʝʛʤʝʥʪ 
25 ɺʠʥʪʳ ʦʧʦʨʥʦʛʦ ʣʝʟʚʠʷ 

ʀɹʋʇʐʃɹ 

ʕʪʘ ʦʧʝʨʘʮʠʷ ʢʨʘʡʥʝ ʚʘʞʥʘ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʦʥʘ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ 
ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʩʨʝʟʘ ʠ ʩʨʦʢ ʩʣʫʞʙʳ ʣʝʟʚʠʷ 17, ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʭ 
ʜʝʪʘʣʝʡ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʘʚʪʦʥʦʤʠʶ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ 09. ʏʘʩʪʦʪʘ 
ʟʘʪʦʯʢʠ ʟʘʚʠʩʠʪ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʦʪ ʩʨʝʟʘʝʤʦʡ ʜʨʝʚʝʩʠʥʳ 
(ʪʚʝʨʜʦʩʪʴ ʠ ʜʠʘʤʝʪʨ), ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʩʪʠ ʦʙʨʝʟʢʠ ʠ 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʦʛʦ ʪʦʯʠʣʴʥʦʛʦ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ (ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ 
FELCO 903). ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʚ ʧʝʨʚʳʝ ʜʥʠ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʣʝʜʫʝʪ ʨʝʛʫʣʷʨʥʦ ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ 
ʨʝʞʫʱʝʡ ʢʨʦʤʢʠ ʣʝʟʚʠʷ 17 ʩ ʪʝʤ, ʯʪʦʙʳ ʟʘʪʦʯʠʪʴ ʝʛʦ ʚ 
ʥʫʞʥʳʡ ʤʦʤʝʥʪ (ʧʨʦʚʝʨʢʘ ʯʝʨʝʟ ʢʘʞʜʳʝ ʯʝʪʚʝʨʪʴ ʯʘʩʘ 
ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʚʘʤ ʙʳʩʪʨʦ ʩʦʩʪʘʚʠʪʴ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʪʦʤ, ʢʘʢ 
ʯʘʩʪʦ ʵʪʦ ʥʫʞʥʦ ʜʝʣʘʪʴ). ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʪʦʯʠʪʴ ʤʠʥʠʤʫʤ 
ʦʜʠʥ ʨʘʟ ʚ ʜʝʥʴ ʥʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ ʚʩʝʛʦ ʩʝʟʦʥʘ ʦʙʨʝʟʢʠ. 

ɻʆʁʅɹʆʁɾ! 
ʇʝʨʚʫʶ ʦʧʝʨʘʮʠʶ ʧʦ ʟʘʪʦʯʢʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ 
ʯʝʨʝʟ ʧʝʨʚʳʝ ʧʦʣʯʘʩʘ ʨʘʙʦʪʳ. ʏʪʦʙʳ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʵʪʫ 
ʦʧʝʨʘʮʠʶ, ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ B ʥʘ ʩʪʨ. 4 ʜʘʥʥʦʛʦ 
ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ. ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ ʧʨʦʚʝʨʴʪʝ ʠ ʧʨʠ 
ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʦʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʟʘʟʦʨ ʤʝʞʜʫ ʣʝʟʚʠʝʤ 17 ʠ 
ʦʧʦʨʥʳʤ ʣʝʟʚʠʝʤ 18 ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʝʡ 
"ʈʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʣʝʟʚʠʷ ʠ ʦʧʦʨʥʦʛʦ ʣʝʟʚʠʷ", ʧʨʠʚʝʜʝʥʥʦʡ 
ʥʠʞʝ. 

ʉɾɼʌʄʁʉʇɻʃɹ ʄɾʀɻʁʘ ʁ ʇʈʇʉʆʇɼʇ ʄɾʀɻʁʘ 

ɺ ʮʝʣʷʭ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʪʦʯʥʦʛʦ ʠ ʯʠʩʪʦʛʦ ʩʨʝʟʘ 
ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʫ ʟʘʟʦʨʘ ʤʝʞʜʫ 
ʣʝʟʚʠʝʤ 17 ʠ ʦʧʦʨʥʳʤ ʣʝʟʚʠʝʤ 18, ʦʙʨʘʱʘʷʩʴ ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ 
ʢ ʨʠʩʫʥʢʫ C ʥʘ ʩʪʨʘʥʠʮʘʭ 4 ʠ 5 ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ. 

ʉɾɼʌʄʁʉʇɻʃɹ ʊʎʇɿɽɾʆʁʘ ʉɹɺʇʐɾɼʇ ʁ 
ʇʈʇʉʆʇɼʇ ʄɾʀɻʁʂ 

ɽʩʣʠ ʟʘʪʦʯʢʘ ʣʝʟʚʠʷ 17 ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʨʝʛʫʣʷʨʥʦ 
(ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ), ʠ ʯʝʨʝʟ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʝ ʚʨʝʤʷ ʣʝʟʚʠʝ 17 
ʥʝ ʩʭʦʜʠʪʩʷ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʩ ʦʧʦʨʥʳʤ ʣʝʟʚʠʝʤ 18, ʩʨʦʢ 
ʩʣʫʞʙʳ ʣʝʟʚʠʷ 17 ʤʦʞʥʦ ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʧʫʪʝʤ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʠ 
ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʘʤʧʣʠʪʫʜʳ ʭʦʜʘ ʦʧʦʨʥʦʛʦ ʣʝʟʚʠʷ 18. 
ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ ʙʳʩʪʨʦ ʥʘʞʤʠʪʝ 2 ʨʘʟʘ ʥʘ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʨʶʯʦʢ 16 
ʠ ʫʜʝʨʞʠʚʘʡʪʝ ʝʛʦ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʧʦʣʥʦʛʦ ʥʘʞʘʪʠʷ. ɺʳ 
ʫʩʣʳʰʠʪʝ ʩʝʨʠʶ ʠʟ 3 ʟʚʫʢʦʚʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ. ʊʝʧʝʨʴ 
ʩʦʩʯʠʪʘʡʪʝ ʜʦ 4. ʅʘ ʩʯʝʪ ʯʝʪʳʨʝ, ʣʝʟʚʠʝ 17 ʧʨʠʡʜʝʪ ʚ 
ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʤʘʣʳʤʠ ʰʘʛʘʤʠ ʨʘʟʤʝʨʦʤ ʚ 1 ʤʤ (ʤʘʢʩʠʤʫʤ 2 
ʰʘʛʘ). ʂʦʛʜʘ ʩʭʦʞʜʝʥʠʝ ʙʫʜʝʪ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʳʤ (ʣʝʟʚʠʝ 17 
ʜʦʣʞʥʦ ʨʦʚʥʦ ʧʝʨʝʢʨʳʚʘʪʴ ʦʧʦʨʥʦʝ ʣʝʟʚʠʝ 18), 
ʦʪʧʫʩʪʠʪʝ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʨʶʯʦʢ 16 ʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʩʦʭʨʘʥʠʪ 
ʵʪʫ ʫʩʪʘʥʦʚʢʫ ʩʭʦʞʜʝʥʠʷ ʚ ʧʘʤʷʪʠ. ɺʳʧʦʣʥʷʡʪʝ ʵʪʫ 
ʦʧʝʨʘʮʠʶ ʪʦʣʴʢʦ ʪʦʛʜʘ, ʢʦʛʜʘ ʣʝʟʚʠʝ 17 ʥʝ ʩʭʦʜʠʪʩʷ ʩ 
ʦʧʦʨʥʳʤ ʣʝʟʚʠʝʤ 18 ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʭʦʨʦʰʦ. 

ʀɹʅɾʆɹ ʄɾʀɻʁʘ 

ʂʦʛʜʘ ʣʝʟʚʠʝ 17 ʥʝ ʧʝʨʝʩʝʢʘʝʪ ʦʧʦʨʥʦʝ ʣʝʟʚʠʝ 18 ʧʦ 
ʚʩʝʡ ʝʛʦ ʜʣʠʥʝ, ʝʛʦ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʟʘʤʝʥʠʪʴ. ʏʪʦʙʳ ʵʪʦ 
ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ, ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ D ʥʘ ʩʪʨ. 5 
ʜʘʥʥʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ.  
ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʵʪʦʡ ʦʧʝʨʘʮʠʠ, ʧʨʦʚʝʨʴʪʝ ʠʟʥʦʩ ʙʦʣʪʘ 21 ʠ 
ʟʘʤʝʥʠʪʝ ʝʛʦ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ. 

ɻʆʁʅɹʆʁɾ! 
ʅʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʡʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨʦʤ 15 ʚ ʭʦʜʝ ʵʪʦʡ 
ʦʧʝʨʘʮʠʠ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʵʪʦ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʶ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ ʠ ʪʨʘʚʤʝ. ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʪʩʦʝʜʠʥʠʪʴ 
ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʦʪ ʰʥʫʨʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 02 ʜʦ ʥʘʯʘʣʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ 
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ʵʪʦʡ ʦʧʝʨʘʮʠʠ. 

ʀɹʅɾʆɹ ʄɾʀɻʁʘ ʁ ʇʈʇʉʆʇɼʇ ʄɾʀɻʁʘ 

ɽʩʣʠ ʣʝʟʚʠʝ 17 ʙʳʣʦ ʟʘʤʝʥʝʥʦ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʨʘʟ, ʘ ʩʨʝʟ 
ʦʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʤʝʥʝʝ ʯʠʩʪʳʤ ʜʘʞʝ ʧʦʩʣʝ ʪʦʯʥʦʡ 
ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʠ ʟʘʟʦʨʘ ʤʝʞʜʫ ʣʝʟʚʠʝʤ 17 ʠ ʦʧʦʨʥʳʤ 
ʣʝʟʚʠʝʤ 18, ʪʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʟʘʤʝʥʠʪʴ ʦʧʦʨʥʦʝ ʣʝʟʚʠʝ 18. 
ʏʪʦʙʳ ʵʪʦ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ, ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ E ʥʘ 
ʩʪʨ. 6 ʜʘʥʥʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ. 

ɻʆʁʅɹʆʁɾ! 
ʅʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʡʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨʦʤ 15 ʚ ʭʦʜʝ ʵʪʦʡ 
ʦʧʝʨʘʮʠʠ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʵʪʦ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʶ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ ʠ ʪʨʘʚʤʝ. ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʪʩʦʝʜʠʥʠʪʴ 
ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʦʪ ʰʥʫʨʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 02 ʜʦ ʥʘʯʘʣʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ 
ʵʪʦʡ ʦʧʝʨʘʮʠʠ. 

ʉɾɿʁʅ ʆɾʈʇʄʆʇɼʇ ʉɹʊʃʉʔʋʁʘ 

ʋ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʠʤʝʝʪʩʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʚ ʣʶʙʦʝ ʚʨʝʤʷ 
ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʣʝʟʚʠʝ 17 ʚ "ʨʝʞʠʤ ʥʝʧʦʣʥʦʛʦ ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ". 
ʕʪʦ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʦʣʝʟʥʦ, ʢʦʛʜʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʠʟʚʝʩʪʠ 
ʦʙʨʝʟʢʫ ʤʝʣʢʠʭ ʚʝʪʦʢ ʠ ʧʦʣʥʘʷ ʘʤʧʣʠʪʫʜʘ ʦʪʢʨʳʪʠʷ ʥʝ 
ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ. 
ʏʪʦʙʳ ʚʢʣʶʯʠʪʴ ʨʝʞʠʤ ʥʝʧʦʣʥʦʛʦ ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ, ʧʨʦʩʪʦ 
ʙʳʩʪʨʦ ʥʘʞʤʠʪʝ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʨʶʯʦʢ 16 ʜʚʘ ʨʘʟʘ ʠ ʪʫʪ ʞʝ 
ʝʛʦ ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ ʦʪʧʫʩʪʠʪʝ. ʃʝʟʚʠʝ 17 ʦʪʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʦ ʥʘ 
ʧʦʣʦʚʠʥʫ ʧʦʣʥʦʛʦ ʧʫʪʠ ʝʛʦ ʦʪʢʨʳʚʘʥʠʷ. ʏʪʦʙʳ ʚʝʨʥʫʪʴʩʷ 
ʚ ʨʝʞʠʤ ʧʦʣʥʦʡ ʘʤʧʣʠʪʫʜʳ, ʧʨʦʩʪʦ ʙʳʩʪʨʦ ʥʘʞʤʠʪʝ 
ʩʥʦʚʘ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʨʶʯʦʢ 16 ʜʚʘʞʜʳ ʠ ʣʝʟʚʠʝ 17 
ʧʝʨʝʩʪʘʚʠʪʩʷ ʚ ʥʦʨʤʘʣʴʥʳʡ ʨʝʞʠʤ ʦʪʢʨʳʚʘʥʠʷ. ʕʪʦʪ 
ʨʝʞʠʤ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʦʪʢʣʶʯʝʥ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 
ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 06. ʏʪʦʙʳ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʵʪʦ, 
ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 880. 
ʅʘʩʪʨʦʡʢʫ ʥʝʧʦʣʥʦʛʦ ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ ʤʦʞʥʦ ʪʘʢʞʝ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ 
ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 06; ʵʪʦ 
ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʧʦʩʪʦʷʥʥʫʶ ʚʝʣʠʯʠʥʫ ʦʪʢʨʳʚʘʥʠʷ 
ʣʝʟʚʠʷ ʧʨʠ ʚʳʙʦʨʝ ʬʫʥʢʮʠʠ ʥʝʧʦʣʥʦʛʦ ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ. ʏʪʦʙʳ 
ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʵʪʦ, ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ 
POWERPACK FELCO 880. 

ʉɾɿʁʅ ʇɿʁɽɹʆʁʘ ʊɾʃɹʋʇʉɹ 

ɺ ʨʝʞʠʤʝ ʦʞʠʜʘʥʠʷ ʩʝʢʘʪʦʨʘ ʤʦʞʥʦ ʦʩʪʘʥʦʚʠʪʴ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʙʝʟ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʘʢʪʠʚʠʨʦʚʘʥʠʷ 
ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʷ 07. ʏʪʦʙʳ ʚʢʣʶʯʠʪʴ ʵʪʦʪ ʨʝʞʠʤ, ʥʫʞʥʦ 
ʧʨʦʩʪʦ ʙʳʩʪʨʦ ʥʘʞʘʪʴ ʥʘ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʨʶʯʦʢ 16 ʜʚʘ ʨʘʟʘ ʠ 
ʫʜʝʨʞʠʚʘʪʴ ʝʛʦ ʚ ʥʘʞʘʪʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʜʦ ʪʝʭ ʧʦʨ, ʧʦʢʘ ʥʝ 
ʨʘʟʜʘʜʫʪʩʷ ʪʨʠ ʢʦʨʦʪʢʠʭ ʟʚʫʢʦʚʳʭ ʩʠʛʥʘʣʘ. ɿʘʪʝʤ ʤʦʞʥʦ 
ʦʪʧʫʩʪʠʪʴ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʨʶʯʦʢ 16 ʠ ʣʝʟʚʠʝ 17 ʥʝ 
ʨʘʩʢʨʦʝʪʩʷ. ʏʪʦʙʳ ʨʘʩʢʨʳʪʴ ʣʝʟʚʠʝ 17, ʧʨʦʩʪʦ ʥʘʞʤʠʪʝ 
ʦʜʠʥ ʨʘʟ ʥʘ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʨʶʯʦʢ 16. 

ɻʆʁʅɹʆʁɾ! 
ʕʪʘ ʬʫʥʢʮʠʷ ʥʝ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʘ ʜʣʷ ʚʳʢʣʶʯʝʥʠʷ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ, ʘ ʩʣʫʞʠʪ ʣʠʰʴ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ 
ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʙʨʝʟʢʠ. 
ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʙʳʪʴ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʠ ʧʨʠʚʝʜʝʥʠʠ ʚ 
ʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩʧʫʩʢʦʚʦʛʦ ʢʨʶʯʢʘ 16, ʢʦʪʦʨʳʡ ʠʥʠʮʠʠʨʫʝʪ 
ʦʪʢʨʳʚʘʥʠʝ ʣʝʟʚʠʷ 17. 

ʕʪʦʪ ʨʝʞʠʤ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʦʪʢʣʶʯʝʥ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 
ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 06. ʏʪʦʙʳ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʵʪʦ, 
ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 880. 

ʌʎʇɽ ʀɹ ʊɾʃɹʋʇʉʇʅ 

ʉʤ. ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʶ F ʥʘ ʩʪʨ. 83 ʜʘʥʥʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ. 

 ʈʝʞʫʱʫʶ ʛʦʣʦʚʢʫ ʩʣʝʜʫʝʪ ʨʝʛʫʣʷʨʥʦ ʯʠʩʪʠʪʴ, 
ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʯʠʩʪʷʱʝʝ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʠ ʘʥʪʠ-ʢʦʨʨʦʟʠʡʥʫʶ 
ʩʤʘʟʢʫ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʩʧʨʝʡ FELCO 980). ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ 
ʫʜʘʣʠʪʝ ʟʘʛʫʩʪʝʚʰʠʡ ʩʦʢ, ʩʢʦʧʠʚʰʠʡʩʷ ʥʘ ʣʝʟʚʠʠ 17 
ʠ ʥʘ ʦʧʦʨʥʦʤ ʣʝʟʚʠʠ 18. 

 ʈʝʛʫʣʷʨʥʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝ ʯʠʩʪʢʫ ʢʦʨʧʫʩʘ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ 
ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʚʣʘʞʥʦʡ ʪʢʘʥʠ. 

 ɽʞʝʜʥʝʚʥʦ ʩʤʘʟʳʚʘʡʪʝ ʩʤʘʟʦʯʥʳʡ ʢʘʥʘʣ ʦʧʦʨʥʦʛʦ 
ʣʝʟʚʠʷ 18, ʥʘʥʦʩʷ ʩʤʘʟʢʫ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʰʧʨʠʮʘ 
FELCO 991 ʯʝʨʝʟ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ ʛʦʣʦʚʢʠ ʩʤʘʟʦʯʥʦʛʦ 
ʙʦʣʪʘ 21. 

 ʅʝ ʦʩʪʘʚʣʷʡʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʥʘ ʟʝʤʣʝ ʠʣʠ ʧʦʜ 
ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝʤ ʥʝʧʦʛʦʜʳ. 

 ʇʦʩʣʝ 400'000 ʩʨʝʟʦʚ ʠʣʠ, ʧʦ ʢʨʘʡʥʝʡ ʤʝʨʝ, ʦʜʠʥ 
ʨʘʟ ʚ ʛʦʜ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʧʦʣʥʳʡ ʩʝʨʚʠʩ 
ʩʝʢʘʪʦʨʘ ʘʚʪʦʨʠʟʦʚʘʥʥʳʤ ʜʠʣʝʨʦʤ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ 
ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʩʨʦʢ ʩʣʫʞʙʳ ʚʘʰʝʛʦ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ. ɺ 
ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʠ, ʟʘʤʝʥʷʶʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ 
ʜʝʪʘʣʠ: ʚʘʣ ʧʨʠʚʦʜʘ, ʧʨʫʞʠʥʥʳʝ ʩʪʦʧʦʨʥʳʝ ʢʦʣʴʮʘ, 
ʩʢʨʝʧʝʨ ʠ ʚʠʥʪʳ ʟʘʜʥʝʡ ʢʨʳʰʢʠ). ʈʘʩʭʦʜʳ ʧʦ 
ʩʝʨʚʠʩʫ ʥʝʩʝʪ ʚʣʘʜʝʣʝʮ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ. 

ʈɾʉʁʇɽ ʈʇʊʄɾ ʇɺʉɾʀʃʁ 

 ʍʨʘʥʠʪʝ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʚ ʝʛʦ ʯʝʤʦʜʘʥʯʠʢʝ 14, 
ʟʘʱʠʱʝʥʥʦʤ ʦʪ ʞʘʨʳ, ʧʳʣʠ ʠ ʚʣʘʛʠ. 

 ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʄɽɾʉɽɿʆʅʅʆɻʆ ʇɽʈʀʆɼɸ 
ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʩʝʨʚʠʩʥʦʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ 
ʚʘʰʝʛʦ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ 15 ʫ ʘʚʪʦʨʠʟʦʚʘʥʥʦʛʦ ʜʠʣʝʨʘ. 
ɼʣʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 
ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʘʚʪʦʨʠʟʦʚʘʥʥʦʤʫ ʜʠʣʝʨʫ ʠʣʠ 
ʩʚʷʞʠʪʝʩʴ ʩ ʥʘʤʠ. 

 ʇʦ ʚʦʧʨʦʩʘʤ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 
POWERPACK FELCO 880 ʩʤ. ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 880. 

ʀɻʌʃʇɻʔɾ ʌɻɾɽʇʅʄɾʆʁʘ 

ɻʆʁʅɹʆʁɾ!  
ʇʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʶ ʧʦʤʦʛʘʶʪ ʟʚʫʢʦʚʳʝ ʩʠʛʥʘʣʳ, ʠʟʜʘʚʘʝʤʳʝ 
ʫʧʨʘʚʣʷʶʱʠʤ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ 04 ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 
POWERPACK FELCO 880. ʇʦ ʚʦʧʨʦʩʫ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʵʪʠʭ 
ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʩʣʝʜʫʝʪ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʢ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ 
FELCO 880. 

ʈʇʄʇʅʃʁ 

ɽʩʣʠ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ: 
1. ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ 07 ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ 
ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 06 ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ "ON". 

2. ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʟʘʨʷʜ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʘ 09 ʧʨʠ ʧʦʤʦʱʠ 
ʜʠʩʧʣʝʷ 08 ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 06. ʇʨʠ 



 

- 71 - 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʟʘʨʷʜʠʪʝ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨ 09 ʚ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷʤʠ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʤʠʩʷ ʚ 
ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 880. 

3. ɽʩʣʠ ʩʝʢʘʪʦʨ 15 ʧʦ-ʧʨʝʞʥʝʤʫ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ, 
ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ 07 ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ 
ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 06 ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ "OFF" ʠ ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ 
ʰʥʫʨ ʧʠʪʘʥʠʷ 02 ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʧʦʜʩʦʝʜʠʥʝʥ, ʘ 
ʰʪʝʢʝʨ 01 ʚʩʪʘʚʣʝʥ ʧʣʦʪʥʦ. ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ 
ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ 07 ʢʦʨʧʫʩʘ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ 
ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 06 ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ "ON". 

4. ɽʩʣʠ ʩʝʢʘʪʦʨ ʧʦ-ʧʨʝʞʥʝʤʫ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ, ʦʪʥʝʩʠʪʝ 
ʩʝʢʘʪʦʨ FELCO 820-HP ʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ 
POWERPACK FELCO 880 ʚ ʦʨʠʛʠʥʘʣʴʥʦʡ ʫʧʘʢʦʚʢʝ 
ʘʚʪʦʨʠʟʦʚʘʥʥʦʤʫ ʜʠʣʝʨʫ. 

ɼɹʉɹʆʋʁʘ ʁ ʌʊʄʇɻʁʘ ʇʊɻʇɺʇɿɽɾʆʁʘ ʇʋ 
ʇʋɻɾʋʊʋɻɾʆʆʇʊʋʁ 

ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʚʳʭʦʜʘ ʠʟ ʩʪʨʦʷ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʭ, ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ 
ʠʣʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʯʘʩʪʝʡ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ ʠ ʧʨʠ ʫʩʣʦʚʠʠ ʝʛʦ 
ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʦʛʦ ʠ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʠ 
ʧʦʜʜʝʨʞʘʥʠʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ ʚ ʜʦʣʞʥʦʤ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ 
ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʢʦʤʧʘʥʠʷ FELCO SA 
ʛʘʨʘʥʪʠʨʫʝʪ ʩʚʦʠʤ ʢʦʥʝʯʥʳʭ ʢʣʠʝʥʪʘʤ ʠʩʧʨʘʚʥʫʶ ʨʘʙʦʪʫ 
ʩʚʦʝʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʨʦʢʦʤ ʥʘ 2 ɻʆɼɸ, ʩʯʠʪʘʷ ʩ ʝʝ ʜʘʪʳ 
ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʢʦʥʝʯʥʦʤʫ ʢʣʠʝʥʪʫ. ʕʪʦʪ ʧʝʨʠʦʜ ʥʝ ʤʦʞʝʪ 
ʧʨʝʚʳʰʘʪʴ 18 ʤʝʩʷʮʝʚ ʩ ʤʦʤʝʥʪʘ ʦʪʛʨʫʟʢʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 
ʩ ʟʘʚʦʜʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʤʠ 
ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʝ. 
 
ʆɾ ʈʔʋɹʂʋɾʊʕ ʇʋʃʉʔʋʕ ʄʗɺʌʗ ʁʀ ʐɹʊʋɾʂ 
ʊɾʃɹʋʇʉɹ 15 (ʪʬʲʞʪʫʛʬʞʫ ʩʡʪʣ ʨʧʛʩʞʟʝʞʦʡʸ ʡ, ʛ 
ʤʷʚʧʥ ʪʤʬʰʙʞ, ʙʛʫʧʥʙʫʡʰʞʪʣʙʸ ʧʫʥʞʦʙ ʜʙʩʙʦʫʡʡ). 
 
ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʘʚʘʨʠʠ ʠ ʧʦʣʥʦʛʦ ʠʣʠ ʯʘʩʪʠʯʥʦʛʦ ʫʥʠʯʪʦʞʝʥʠʷ 
ʠʟʜʝʣʠʷ, ʛʘʨʘʥʪʠʷ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʢʦʤʧʘʥʠʠ 
FELCO SA ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʩʦʙʣʶʜʝʥʳ ʪʦʣʴʢʦ ʪʦʤ ʚ ʩʣʫʯʘʝ, 
ʝʩʣʠ ʩʪʦʨʦʥʘ, ʪʨʝʙʫʶʱʘʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʭ 
ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ, ʚ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʪʴ ʪʦʯʥʳʝ 
ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʧʨʠʯʠʥ ʘʚʘʨʠʠ, ʜʝʬʝʢʪʘ 
ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠʣʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ ʜʝʪʘʣʝʡ ʠʟʜʝʣʠʷ, ʢʦʪʦʨʳʝ 
ʧʦʩʣʫʞʠʣʠ ʵʪʦʤʫ ʧʨʠʯʠʥʦʡ. 
 
ʕʪʠ ʜʦʛʦʚʦʨʥʳʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠʩʢʣʶʯʘʶʪ ʣʶʙʫʶ 
ʜʨʫʛʫʶ, ʷʚʥʫʶ ʠʣʠ ʥʝʷʚʥʫʶ, ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʢʦʤʧʘʥʠʠ 
FELCO SA. ʇʦ ʵʪʦʡ ʧʨʠʯʠʥʝ, ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ FELCO SA 
ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʚʳʭʦʜʠʪʴ ʟʘ ʧʨʝʜʝʣʳ ʛʨʘʥʠʮ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʚʳʰʝ, 
ʠ ʦʛʨʘʥʠʯʠʚʘʝʪʩʷ ʨʝʤʦʥʪʦʤ ʠʣʠ ʟʘʤʝʥʦʡ, ʧʦ ʫʩʤʦʪʨʝʥʠʶ 
ʢʦʤʧʘʥʠʠ FELCO SA, ʜʝʪʘʣʝʡ, ʧʨʠʟʥʘʥʥʳʭ ʜʝʬʝʢʪʥʳʤʠ 
ʠ, ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝʤ ʨʘʙʦʪ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ 
ʜʣʷ ʨʝʤʦʥʪʘ ʠʣʠ ʟʘʤʝʥʳ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʤʠ 
ʩʨʦʢʘʤʠ, ʢʘʢ ʵʪʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʦ ʢʦʤʧʘʥʠʝʡ FELCO SA. 
 
ʃʶʙʳʝ ʚʠʜʳ ʨʘʙʦʪ, ʚʳʧʦʣʥʷʝʤʳʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 
ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʦʛʦ ʩʨʦʢʘ, ʚ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʪʩʷ ʢʦʤʧʘʥʠʝʡ FELCO SA ʠʣʠ 
ʘʚʪʦʨʠʟʦʚʘʥʥʳʤ ʜʠʣʝʨʦʤ ʢʦʤʧʘʥʠʠ FELCO SA. 
ʅʝʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʵʪʦʛʦ ʫʩʣʦʚʠʷ ʚʣʝʯʝʪ ʫʪʨʘʪʫ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 
ʛʘʨʘʥʪʠʠ. 
 

ɺʩʝ ʨʘʩʭʦʜʳ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʠʤʤʦʙʠʣʠʟʘʮʠʝʡ, 
ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝʤ ʠ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʦʡ ʥʝʩʝʪ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ 
ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʴ. 
 
ʏʪʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠʟʥʦʩʘ ʜʝʪʘʣʝʡ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ 
ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ, ʪʦ ʥʘ ʪʘʢʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʛʘʨʘʥʪʠʷ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ 
ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʝʪʩʷ, ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʩʣʫʯʘʝʚ, ʢʦʛʜʘ 
ʦʯʝʚʠʜʥʳʡ ʜʝʬʝʢʪ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʧʨʷʤʦ ʧʨʠʟʥʘʥ 
ʢʦʤʧʘʥʠʝʡ FELCO SA. 
 
ʂʦʤʧʘʥʠʷ FELCO SA ʠ ʝʝ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʡ ʜʠʣʝʨ ʥʝ 
ʥʝʩʫʪ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʩʣʫʯʘʷʭ: 

 ʉʙʦʠ ʠʟ-ʟʘ ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ, 
ʥʝʦʧʳʪʥʦʩʪʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʠʣʠ ʥʝʚʝʨʥʦʛʦ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ. 

 ʅʝʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʩʝʨʚʠʩʥʦʛʦ 
ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷʤ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʷ. 

 ɿʘʤʝʥʘ ʦʨʠʛʠʥʘʣʴʥʳʭ ʟʘʧʘʩʥʳʭ ʯʘʩʪʝʡ ʠ 
ʘʢʩʝʩʩʫʘʨʦʚ ʯʘʩʪʷʤʠ ʠʣʠ ʘʢʩʝʩʩʫʘʨʘʤʠ ʜʨʫʛʦʛʦ 
ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʷ, ʠʣʠ ʢʦʛʜʘ ʧʨʦʜʘʥʥʦʝ ʠʟʜʝʣʠʝ ʙʳʣʦ 
ʠʟʤʝʥʝʥʦ ʠʣʠ ʤʦʜʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʦ. 

 
ɼʘʥʥʳʝ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʯʝʪʢʦ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʳ 
ʪʝʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʫʢʘʟʘʥʳ ʚʳʰʝ. ʂʦʤʧʘʥʠʷ 
FELCO SA ʥʠ ʧʨʠ ʢʘʢʠʭ ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʘʭ ʥʝ ʥʝʩʝʪ 
ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦ ʚʳʧʣʘʪʘʤ ʣʶʙʳʭ ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʡ ʦʪ 
ʫʱʝʨʙʘ, ʚʦʟʥʠʢʰʝʛʦ ʧʦ ʣʶʙʦʡ ʧʨʠʯʠʥʝ. 
 
ʊʝʤ ʥʝ ʤʝʥʝʝ, ʦʛʦʚʦʨʝʥʦ, ʯʪʦ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 
ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʤ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ 
ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʳʝ ʠʟʜʝʣʠʷ, ʜʘʥʥʳʝ 
ʢʦʥʪʨʘʢʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʥʝ ʟʘʤʝʥʷʶʪ ʧʨʘʚʦʚʦʡ 
ʛʘʨʘʥʪʠʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʦʙʷʟʳʚʘʝʪ ʧʨʦʜʘʚʮʘ ʛʘʨʘʥʪʠʨʦʚʘʪʴ 
ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʶ ʦʪ ʚʩʝʭ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʡ ʩʢʨʳʪʳʭ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʦʚ 
ʠʣʠ ʜʝʬʝʢʪʦʚ ʧʨʦʜʘʥʥʦʛʦ ʪʦʚʘʨʘ. 
 
ʉʦʭʨʘʥʠʪʝ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʦ ʚʘʰʝʤ 
ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʝ (ʉʤ. ʵʪʠʢʝʪʢʠ ʥʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʭ) ʜʣʷ 
ʦʙʣʝʛʯʝʥʠʷ ʩʚʷʟʠ ʩ ʥʘʰʝʡ ʩʣʫʞʙʦʡ ʧʦʩʣʝʧʨʦʜʘʞʥʦʛʦ 
ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʠ ʥʝ ʜʦʧʫʱʝʥʠʷ ʦʰʠʙʦʢ ʧʨʠ ʧʦʩʪʘʚʢʝ 
ʟʘʧʘʩʥʳʭ ʯʘʩʪʝʡ. 
 
ʇʝʨʝʜ ʧʝʨʚʳʤ ʟʘʧʫʩʢʦʤ: ɺʅʀʄɸʊɽʃʔʅʆ ʇʈʆʏʊʀʊɽ 
ɼɸʅʅʆɽ ʈʋʂʆɺʆɼʉʊɺʆ ʇʆʃʔɿʆɺɸʊɽʃʗ. 

ʇʊʇɺʔɾ ʌʊʄʇɻʁʘ ɼɹʉɹʆʋʁʁ  
ʊɾʃɹʋʇʉ FELCO 820-HP 

ʂʦʤʧʘʥʠʷ FELCO SA ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʇʆɾʀɿʅɽʅʅʋʖ 
ɻɸʈɸʅʊʀʖ ʥʘ ʂʆʈʇʋʉ ʩʝʢʘʪʦʨʘ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʡ ʠʟ 
ʂʆɺɸʅʆɻʆ ɸʃʖʄʀʅʀʗ. 
 
ʂʦʤʧʘʥʠʷ FELCO SA ʛʘʨʘʥʪʠʨʫʝʪ ʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ ʩʚʦʝʛʦ 
ʕʃɽʂʊʈʆʄʆʊʆʈɸ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʊʈɽʍ ʃɽʊ ʩ ʜʘʪʳ ʧʦʩʪʘʚʢʠ 
ʢʦʥʝʯʥʦʤʫ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʶ. 
 
ʆʁʃʇɼɽɹ ʆɾ ʈʔʋɹʂʋɾʊʕ ʇʋʃʉʔʋʕ ʊɾʃɹʋʇʉ! ɻ 
ʈʉʇʋʁɻʆʇʅ ʊʄʌʐɹɾ ɼɹʉɹʆʋʁʁ ɺʌɽɾʋ 
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ɹʆʆʌʄʁʉʇɻɹʆɹ. ʇɺʉɹʒɹʂʋɾʊʕ ʃ 
ɹɻʋʇʉʁʀʇɻɹʆʆʇʅʌ ɽʁʄɾʉʌ. 

ʈɸɿʈɽʐɸɽʊʉʗ ɺʓʇʆʃʅʗʊʔ ʊʆʃʔʂʆ ʊɽ ʆʇɽʈɸʎʀʀ, 
ʂʆʊʆʈʓɽ ʇɽʈɽʏʀʉʃɽʅʓ ɺ ɼɸʅʅʆʄ ʈʋʂʆɺʆɼʉʊɺɽ.  
 
ʇʈʀʄɽʏɸʅʀʗ 

 ɺ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʩʦʙʳʭ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʭ ʩʨʦʢʦʚ 
POWERPACK FELCO 880, ʩʤ. ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ FELCO 880. 

 
ʊɾʉʋʁʍʁʃɹʋ ʊʇʇʋɻɾʋʊʋɻʁʘ 

ʩʦʛʣʘʩʥʦ "ɼʀʈɽʂʊʀɺɽ 2006/42/CE ɽɺʈʆʇɽʁʉʂʆɻʆ 
ʇɸʈʃɸʄɽʅʊɸ ʀ ʉʆɺɽʊɸ EC" ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʤʘʰʠʥ ʠ 

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ. 
 
ʅʠʞʝʧʦʜʧʠʩʘʚʰʠʡʩʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴ: FELCO SA, CH-2206 
Les Geneveys-sur-Coffrane, ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʝʪ, ʯʪʦ ʥʦʚʦʝ 
ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ, ʫʧʦʤʷʥʫʪʦʝ ʚ ʵʪʦʤ ʜʦʢʫʤʝʥʪʝ: 
ʧʦʨʪʘʪʠʚʥʳʡ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʢʘʪʦʨ FELCO 820-HP 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤ EN55014-1: 2000 ʠ  
EN55014-2: 1997 + A1, ʘ ʪʘʢʞʝ FCC 47CFR15, ʇʦʜʨʘʟʜʝʣ 
X: 2008 ʠ, ʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ, ʠʤʝʝʪ ʧʨʘʚʦ ʥʘ ʤʘʨʢʠʨʦʚʢʫ 
ɽʉ. 
 
ʆɹʆʈʋɼʆɺɸʅʀɽ 

 ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ 
ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʮʝʣʷʭ; ʦʥʠ ʥʠ ʚ ʢʦʝʤ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝ 
ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʜʦʛʦʚʦʨʥʳʤʠ. 

 ʂʦʤʧʘʥʠʷ FELCO SA ʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʟʘ ʩʦʙʦʡ ʧʨʘʚʦ 
ʚʥʦʩʠʪʴ ʣʶʙʳʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʦʥʥʳʝ ʠ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʥʘ ʩʦʯʪʝʪ 
ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʤʠ, ʚ ʮʝʣʷʭ ʋʉʆɺɽʈʐɽʅʉʊɺʆɺɸʅʀʗ. 

 
FELCO SA 

 
Christophe Nicolet 

CEO 

 
 

 Instrukcja uũytkownika 
 

ZAWARTOŜĺ 
 
FELCO 820-HP (tylko sekator): 
JeŜli zakupiono sekator FELCO 820-HP bez FELCO 880 
POWERPACK nastňpujŃce elementy sŃ zawarte w dostawie: 

 Sekator FELCO 820-HP  

 Instrukcja uŨytkownika FELCO 820-HP  

 10 pierŜcieni 
 
UWAGA:  
FELCO 880 POWERPACK jest konieczny do korzystania z 
sekatora FELCO 820-HP. 
 
FELCO 820 (kompletny zestaw przenoŝny): 
W przypadku zakupu peğnego zestawu przenoŜnego 
FELCO 820 (z FELCO 880 POWERPACK) w zakres 
dostawy wchodzŃ:  

 Sekator FELCO 820-HP 

 Instrukcja uŨytkownika FELCO 820-HP 

 Oseğka FELCO 903  

 Spray FELCO 980 

 Pompka smaru FELCO 991 

 FELCO 880 POWERPACK 

 Instrukcja uŨytkownika FELCO 880 POWERPACK 

 10 pierŜcieni 

OPIS 

Patrz ilustracja na stronie 3. 
 
01 Wtyczka przyğŃczeniowa sekatora 
02 Przew·d sekatora (dla sekatora przenoŜnego FELCO) 
03 Plecak z 1 kieszeniŃ do przechowywania 
04 Obudowa sterujŃca 
05 Gniazdo zasilania USB 
06 Obudowa zdalna 
07 WyğŃcznik gğ·wny "ON-OFF" 
08 WyŜwietlacz wielofunkcyjny 
09 Akumulator Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh 
10 Kabura sekatora 
11 Ğadowarka akumulatora 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz 

/ 42 VDC - 2A  
12 WskaŦnik ğadowania 
13 Przew·d zasilajŃcy ğadowarki 
 (Przew·d zasilajŃcy sekatora dopasowany jest do kraju, 
w kt·rym narzňdzie jest sprzedawane) 

14 Walizka 
15 Sekator FELCO 820-HP 
16 Spust 
 
Akcesoria wymienione lub opisane powyŨej nie zawsze sŃ 
dostarczane z narzňdziem. 

PRZECZYTAJ UWAŨNIE 

Szanowni PaŒstwo, 
 

PL 
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Dziňkujemy za zakup elektrycznego sekatora przenoŜnego 
FELCO 820-HP. Prawidğowo uŨytkowane i konserwowane 
narzňdzie to wiele lat jego bezawaryjnej pracy. 
 
Przed rozpoczŉciem korzystania z narzŉdzia, lub 
przystńpieniem do czynnoŝci konserwacyjnych 
KONIECZNE jest, aby przeczytaĻ instrukcjŉ uũytkownika 
w caĠoŝci. Przestrzegaj uwaũnie instrukcji oraz ilustracji 
zawartych w niniejszym dokumencie. 
 
W tej instrukcji uŨytkownika, moŨna znaleŦĺ ostrzeŨenia i 
informacje z nastňpujŃcymi nagğ·wkami: UWAGA, 
OSTRZEŧENIE lub PRZESTROGA. UWAGA zawiera 
dodatkowe informacje, wyjaŜnia punkt, lub wyjaŜnia krok, 
kt·ry naleŨy przestrzegaĺ w szczeg·ğach. Wskazanie 
OSTRZEŧENIE, lub PRZESTROGA sğuŨy do identyfikacji 
procedury, kt·ra, jeŜli zaniedbana lub wykonana 
nieprawidğowo, moŨe spowodowaĺ straty materialne lub 
powaŨne obraŨenia. OstrzeŨenie GWARANCJA wskazuje, 
Ũe jeŜli procedury i instrukcje nie sŃ przestrzegane, 
uszkodzenie nie jest objňte gwarancjŃ i koszty napraw bňdŃ 
ponoszone przez wğaŜciciela. 
 
ŧadna czňŜĺ niniejszej instrukcji nie moŨe byĺ powielana bez 
pisemnej zgody FELCO SA. Dane techniczne i ilustracje 
zawarte w tym podrňczniku maja charakter wyğŃcznie 
orientacyjny i nie sŃ wiŃŨŃce w jakikolwiek spos·b. Firma 
FELCO SA zastrzega sobie prawo, aby wprowadziĺ dowolne 
modyfikacje lub poprawy w swoich produktach, jakie uzna za 
konieczne, bez uprzedniego powiadomienia klientów, którzy 
juŨ posiadajŃ podobny model. Podrňcznik ten jest integralnŃ 
czňŜciŃ urzŃdzenia i musi byĺ przekazany razem z nim. 
 
OCHRONA śRODOWISKA: 

 

UrzŃdzenie wykonane jest z r·Ũnych 
materiağ·w, kt·re mogŃ byĺ ponownie uŨyte 
lub poddane recyklingowi. NaleŨy przekazaĺ 
je do sprzedawcy lub autoryzowanego 
dealera, aby mogğy one byĺ przetworzone. 

ŜRODKI BEZPIECZEŒSTWA 

 
 FELCO 820-HP to profesjonalne narzňdzie, 
przeznaczone wyğŃcznie do przycinania drzew, 
krzew·w, krzak·w i pnŃczy. Narzňdzie znacznie uğatwia 
prace ogrodnicze w sadownictwie, utrzymaniu parków, 
ogrodów, lasów i winnic. 

 Firma FELCO SA nie ponosi odpowiedzialnoŜci w 
przypadku szk·d powstağych w wyniku niewğaŜciwego 
uŨytkowania, innego niŨ przewidziane. 

 Firma FELCO SA nie ponosi Ũadnej odpowiedzialnoŜci 
za szkody powstağe w wyniku korzystania z 
nieoryginalnych czňŜci lub akcesori·w. 

 W ramach wysyğki peğnego zestawu FELCO 820 
(sekator FELCO 820-HP 15 + FELCO 880 
POWERPACK) lub tylko akumulatora(ów) 09; naleŨy 
przestrzegaĺ obowiŃzujŃcych norm. Akumulator 09 jest 
produktem sklasyfikowanym jako UN 3481, klasa 9, 

grupa pakunkowa II. 

śRODKI BEZPIECZEőSTWA ZWIłZANE Z UŧYCIEM 
NARZŇDZIA 

 Przed odğŃczeniem akumulatora 09 z obudowy 
sterowania 04 lub odğŃczeniem sekatora 15 od 
przewodu 02 sprawdŦ, czy przeğŃcznik 07 jest 
ustawiony na pozycji "OFF". 

 Przed kaŨdŃ czynnoŜciŃ konserwacyjnŃ (wymiana 
ostrza 17, itd...) odğŃcz sekator 15 od przewodu 02. 

 Nie rozbieraj sekatora 15. Dozwolone sŃ tylko 
czynnoŜci opisane w niniejszej instrukcji obsğugi.  

 Nie przechowuj sekatora 15 w pomieszczeniach 
wilgotnych.  

 Nie wolno przenosiĺ sekatora 15 lub obudowy 
kontrolnej 04 trzymajŃc za przew·d 02. 

 Nie pr·buj ciŃĺ drewna o duŨej Ŝrednicy, ani materiağ·w 
innych niŨ drewno, chyba Ũe zaznaczono inaczej. 

 Zachowaĺ oryginalne opakowanie sekatora 15, dla 
ewentualnego wysğania go do przeglŃdu lub naprawy. 

 Trzymaj urzŃdzenie w miejscu niedostňpnym dla dzieci. 

 JeŨeli sekator 15 nie jest uŨywany, zamknij ostrze 17 i 
zawsze ustawiaj przeğŃcznik 07 w pozycji "OFF", aby 
uniknŃĺ obraŨeŒ ciağa oraz gğňbokiego rozğadowania 
baterii 09. 

 Nigdy nie naleŨy uŨywaĺ narzňdzia, jeŜli jest ono 
uszkodzone, Ŧle wyregulowane, lub w nieprawidğowy 
sposób zamontowane. 

 Zwracaĺ uwagň na elementy, kt·re mogŃ spowodowaĺ 
fizyczne obraŨenia lub uszkodzenie mienia. UŨytkownik 
i osoby postronne muszŃ nosiĺ okulary ochronne.  

 Zawsze noŜ odpowiednie obuwie i odzieŨ. 

OZNAKOWANIA BEZPIECZEŒSTWA 

Nie uŨywaĺ w deszczu. 

 

Sekator naleŨy uŨywaĺ z duŨŃ 
ostroŨnoŜciŃ. 

 

Sekator jest zgodny z normami 
CE. 

 

UrzŃdzenia muszŃ byĺ uŨywane 
w zakresie temperatur od -5°C 
do +30°C.  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WydajnoŜĺ ciňcia: W zaleŨnoŜci od 
rodzaju drewna 1 do 
45 mm 

Zasilanie sekatora:  37 V  

średnia moc silnika: 189 W  

Masa sekatora:  980 g 
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Przyspieszenie, na które 
naraŨone sŃ koŒczyny g·rne 
zgodnie z normŃ EN 50260-
1: 2005 (wartoŜĺ plus K = 1.5 
m/s2): ah <2.5 m/s2 maks.  

WartoŜĺ hağasu zmierzona 
zgodnie z normŃ UE 2006/42/UE 
dyrektywy;  ISO 3746:2010 + 
ISO 11202:2012.  
Poziom ciŜnienia akustycznego 
mierzony na stanowisku pracy 
(wartoŜĺ plus K=1.5 dB) ISO 
4871: LpA < 70 dB 

PIERWSZE UŨYCIE 

1. Wyjmij POWERPACK 03 z walizki 14. 
2. Wyjmij sekator 15 z walizki 14. 
3. UŨycie FELCO POWERPACK 880, patrz instrukcja 
uŨytkownika FELCO 880 znajdujŃca siň w walizce 14. 

UWAGA  
Podczas pierwszego uŨycia, jeŜli bňdziesz pr·bowağ 
pracowaĺ sekatorem 15 bez uprzedniego nağadowania 
akumulatora 09, nie bňdzie ona dziağağ. Procedura opisana 
jest w instrukcji uŨytkownika FELCO 880. 

UŨYTKOWANIE 

Zapoznaj siň z opisem narzňdzia na stronie 3 oraz ilustracjŃ 
A na stronie 4. 
1. PodğŃcz sekator 15 do przewodu zasilajŃcego 02. 
2. Chwyĺ sekator 15 w dğoni, przeğŃcznik 07 zdalnej 

obudowy 06 przeğŃcz z poğoŨenia "OFF" na "ON" 
(wyŜwietlacz 08 obudowy zdalnej 06 zostaje 
aktywowany). 

3. NaciŜnij raz na spust 16, a ostrze 17 zostanie otwarte. 
(Otwieranie i zamykanie ostrza 17 jest proporcjonalne do 
nacisku wywieranego przez palec). 

4. W celu wyğŃczenia sekatora 15, zamknŃĺ ostrze 17 przy 
pomocy spustu 16, trzymaĺ ostrze zamkniňte i ustawiĺ 
przeğŃcznik 07 w poğoŨeniu "OFF" (wyŜwietlacz 08 
obudowy zdalnej 06 zostaje wyğŃczony). MoŨliwe jest 
tymczasowe wyğŃczenie sekatora za pomocŃ opcji "Tryb 
gotowoŜci" (patrz instrukcji obsğugi FELCO 880). 

 
UWAGI 

 W celu zaoszczňdzenia energii akumulatora 09 a takŨe 
zapewnienia maksymalnego czasu pracy sekatora 15, 
naleŨy rozwaŨyĺ uŨycie opcji "p·ğotwarcie", kt·ra jest 
regulowana do 50%, 60% lub 70%. (Patrz instrukcja 
uŨytkownika FELCO 880). Opcja ta daje cennŃ 
oszczňdnoŜĺ czasu, podczas ciňcia gağňzi o mağych 
Ŝrednicach. 

 JeŜli drewno jest zbyt grube, sekator 15 zatrzymuje siň 
w kierunku zamykania. MoŨliwe jest tylko otwarcie. 

 
PIERWSZE OSTRZENIE ORAZ REGULACJA OSTRZA 
MUSZŃ ZOSTAĺ PRZEPROWADZONE PO PIERWSZEJ 
GODZINIE UŨYTKOWANIA! 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZŃCE UŨYTKOWANIA 

 Wywieranie zbyt duŨego nacisku na spust 16 nie 
powoduje wiňkszego nacisku ostrza. MoŨe to 
doprowadziĺ do skrňcenia lub zğamania spustu 16 oraz 
zablokowania sekatora 15. 

 Podczas ciňcia nie wolno poruszaĺ sekatorem 15 na 
boki. Nieprzestrzeganie tego zalecania moŨe prowadziĺ 
do uszkodzenia gğowicy tnŃcej. 

 NaleŨy podjŃĺ wszelkie Ŝrodki ostroŨnoŜci, aby 
zapobiec zaplŃtaniu siň przewodu zasilajŃcego 02 w 
gağňziach. Aby to zrobiĺ, naleŨy poprowadziĺ 
przewód 02 wzdğuŨ ramienia, a nie wok·ğ pasa. W 
kaŨdym razie, jeŜli chcesz uŨywaĺ przewodu 
zasilajŃcego wok·ğ pasa, naleŨy wyprowadziĺ 
przewód 02 od góry lub z lewej lub prawej strony w 
dolnej czňŜci plecaka (w zaleŨnoŜci od tego, czy jesteŜ 
prawo lub leworňczny), a nastňpnie przymocowaĺ 
przewód 02 do ramienia za pomocŃ opaski (nr 800/301, 
dostňpna jako opcja u autoryzowanych sprzedawc·w), 
lub poprowadziĺ go w rňkawie. 

 Autonomia i okres uŨytkowania sekatora 15 zaleŨŃ 
przede wszystkim od wğaŜciwej i odpowiedniej regulacji 
ostrza 17 oraz kowadeğka 18. NaleŨy stale dbaĺ o te 
elementy, tak samo jak w przypadku sekatora rňcznego 
(patrz rozdziağy OSTRZENIE, REGULACJA OSTRZA 
ORAZ KOWADEĞKA, KONSERWACJA). 

 Przy temperaturze poniŨej zera i w trakcie opad·w 
naleŨy przykryĺ "POWERPACK FELCO 880" 
pğaszczem przeciwdeszczowym.  

 Aby zminimalizowaĺ drgania narzňdzia, wskazane jest, 
aby zwracaĺ szczeg·lnŃ uwagň na jego utrzymanie i 
regularne ostrzenie. 

UWAGA  
Podczas intensywnej pracy obudowa sekatora 15 moŨe staĺ 
siň gorŃca. Aby uniknŃĺ uszkodzenia narzňdzia, naleŨy 
zmniejszyĺ tempo lub intensywnoŜĺ ciňcia. W przypadku 
problemów z powodu wysokiej temperatury, elektronika 
sterujŃca zmniejsza moc sekatora (patrz instrukcja 
uŨytkownika FELCO 880, rozdziağ "ALARMY PODCZAS 
PRACY".  
 
UWAGI 

 Zapoznanie siň z sekatorem 15 wymaga kilku godzin 
pracy. 

 JeŜli ciňcie nie jest wykonywane pğynnie i bez wysiğku, 
oznacza to, Ũe sekator zuŨywa wiňcej energii niŨ jest to 
konieczne. NaleŨy sprawdziĺ naostrzenie ostrza 17 i 
ogólny stan sekatora 15. 

 Wszystkie wskazania wyŜwietlacza 08, patrz instrukcja 
uŨytkownika FELCO 880. 

OPIS GğOWICY TNŃCEJ 

Patrz ilustracja na stronie 3. 
 
17 Ostrze 
18 Kowadeğko 
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19 PierŜcieŒ sprňŨyny zabezpieczajŃcy 
20 Prňt ğŃczŃcy 
21 śruba smarowa 
22 Nakrňtka Ŝrodkowa 
23 śrubŃ elementu blokujŃcego 
24 Element blokujŃcy 
25 śruby kowadeğka 

OSTRZENIE 

Operacja jest bardzo waŨna, poniewaŨ determinuje jakoŜĺ 
ciňcia, ŨywotnoŜĺ ostrza 17, elementów mechanicznych oraz 
wytrzymağoŜci akumulatora 09. CzňstotliwoŜĺ ostrzenia 
zaleŨy oczywiŜcie od drewna, kt·re jest ciňte (twardoŜĺ i 
Ŝrednica), czňstotliwoŜci ciňcia oraz narzňdzia uŨywanego do 
ostrzenia (zalecane jest FELCO 903). Dlatego w pierwszych 
dniach uŨytkowania, stan ostrza tnŃcego 17 naleŨy 
regularnie sprawdzaĺ w celu okreŜlenia momentu w kt·rym 
staje siň tňpe (sprawdzanie co kwadrans szybko daje 
wyobraŨenie o tej czňstotliwoŜci). W sezonie naleŨy to robiĺ 
co najmniej raz dziennie. 

UWAGA  
Pierwsza operacja ostrzenia musi byĺ wykonana w ciŃgu p·ğ 
godziny od rozpoczňcia pracy. Aby wykonaĺ tň operacjň, 
patrz ilustracja B na stronie 4 niniejszej instrukcji. Przy tej 
okazji naleŨy sprawdziĺ i wyregulowaĺ luz pomiňdzy 
ostrzem 17 i kowadeğkiem 18 zgodnie z instrukcjŃ 
"REGULACJA OSTRZA ORAZ KOWADEĞKA" znajdujŃcŃ 
siň poniŨej. 

REGULACJA OSTRZA ORAZ KOWADEğKA 

W celu zapewnienia prawidğowego i precyzyjnego ciňcia, 
naleŨy okresowo wyregulowaĺ luz pomiňdzy ostrzem 17 i 
kowadeğkiem 18, powoğujŃc siň na ilustracjň C na stronach 4 i 
5 niniejszej instrukcji. 

REGULACJA MIJANIA SIň OSTRZA I KOWADEğKA 

JeŜli ostrze 17 jest regularnie ostrzone (zalecane), ale nie 
mija siň prawidğowo z kowadeğkiem 18, w·wczas moŨna 
wydğuŨyĺ trwağoŜĺ ostrza 17 poprzez regulacjň jego mijania 
siň z kowadeğkiem 18. 
Aby to zrobiĺ naleŨy 2 razy szybko aktywowaĺ spust 16 i 
przytrzymaĺ go w pozycji w peğni uruchomione. Usğyszysz 
seriň 3 sygnağ·w dŦwiňkowych. Policz do 4. Po czwartym, 
ostrze 17 bňdzie przesuwağo siň w mağych krokach co 1 mm 
(maksymalnie 2 przesuniňcia). Kiedy mijanie siň jest 
prawidğowe (ostrze 17 powinno zachodziĺ wyraŦne na 
kowadeğko 18) zwolniĺ spust 16, a narzňdzie zapamiňta to 
poğoŨenie. Operacjň tň naleŨy wykonywaĺ, gdy ostrze 17 nie 
dochodzi wystarczajŃco do kowadeğka 18. 

WYMIANA OSTRZA 

JeŨeli ostrze 17 nie przechodzi na cağej dğugoŜci wzdğuŨ 
kowadeğka 18, zaleca siň jego wymianň. Aby to zrobiĺ, patrz 
ilustracja D na stronie 5 niniejszej instrukcji.  
Podczas tej operacji, naleŨy sprawdziĺ zuŨycie Ŝruby 21 i 
wymieniĺ jŃ w razie potrzeby. 

UWAGA  
Nigdy nie uruchamiaj sekatora 15 podczas wykonywania tej 
operacji, poniewaŨ moŨe to doprowadziĺ do uszkodzenia 
narzňdzia i ciağa. Przed wykonaniem tej operacji naleŨy 
odğŃczyĺ sekator 15 od przewodu zasilajŃcego 02. 

WYMIANA OSTRZA I KOWADEğKA 

JeŨeli ostrze 17 zostağo wymienione kilka razy, a ciňcie jest 
mniej precyzyjne nawet po dokonaniu regulacji luzu 
pomiňdzy ostrzem 17 i kowadeğkiem 18, nadszedğ czas, aby 
wymieniĺ kowadeğko 18. Aby to zrobiĺ, patrz ilustracja E na 
stronie 6 niniejszej instrukcji. 

UWAGA  
Nigdy nie uruchamiaj sekatora 15 podczas wykonywania tej 
operacji, poniewaŨ moŨe to doprowadziĺ do uszkodzenia 
narzňdzia i ciağa. Przed wykonaniem tej operacji naleŨy 
odğŃczyĺ sekator 15 od przewodu zasilajŃcego 02. 

TRYB PĎğ-OTWARCIA 

UŨytkownik ma w dowolnym momencie moŨliwoŜĺ 
ustawienia ostrza 17 w trybie "p·ğ-otwarcia". MoŨe to byĺ 
przydatne podczas ciňcia gağňzi o niewielkiej Ŝrednicy i peğne 
otwarcie nie jest konieczne. 
Aby wğŃczyĺ tryb p·ğ-otwarcia, po prostu naleŨy aktywowaĺ 
spust 16 dwa razy bardzo szybko i zwolniĺ go natychmiast. 
Ostrze 17 ustawione jest na p·ğ swojego peğnego otwarcia. 
Aby powr·ciĺ do trybu peğnego otwarcia, naleŨy po prostu 
ponownie aktywowaĺ spust 16 szybko dwa razy szybko, a 
ostrze 17 powróci do normalnego trybu otwarcia. Tryb ten 
moŨe byĺ trwale wyğŃczony za pomocŃ obudowy 
sterujŃcej 06. Aby to zrobiĺ, zapoznaj siň z instrukcjŃ 
uŨytkownika FELCO 880. Ustawienie p·ğ-otwarcia jest 
r·wnieŨ moŨliwe za pomocŃ obudowy sterujŃcej 06, pozwala 
to na trwağe ustawienie poziomu otwarcia ostrza w tym trybie. 
Aby to zrobiĺ, zapoznaj siň z instrukcjŃ uŨytkownika 
FELCO 880. 

TRYB GOTOWOŜCI SEKATORA 

Tryb gotowoŜci sekatora pozwala na zatrzymanie narzňdzia 
bez koniecznoŜci uŨywania przeğŃcznika 07. Aby wğŃczyĺ ten 
tryb, po prostu wğŃcz spust 16 szybko dwa razy szybciej i 
przytrzymaj aŨ usğyszysz trzy kr·tkie sygnağy akustyczne. 
Nastňpnie moŨna zwolniĺ spust 16 i ostrze 17 nie otworzy 
siň. Aby otworzyĺ ostrze 17, wystarczy raz nacisnŃĺ 
spust 16. 

UWAGA  
Opcja ta nie jest przeznaczona do wyğŃczania narzňdzia, ale 
po prostu jako pomoc podczas pracy. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe 
na ruch spustu 16 spowoduje otwarcie ostrza 17. 
Tryb ten moŨe byĺ trwale wyğŃczony za pomocŃ obudowy 
sterujŃcej 06. Aby to zrobiĺ, zapoznaj siň z instrukcjŃ 
uŨytkownika FELCO 880. 

RĎŨNE KONSERWACJA 

Proszň odnieŜĺ siň do ilustracji F na stronie 83 niniejszej 
instrukcji. 




